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Výrobek, identifikační kód:
SAB 100

Typ výrobku:
weber.rep ochrana – hmota pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

Použití výrobku:
Pro ochranu armatury v betonu před korozí a ke zvýšení přídržností vysprávkových malt k armatuře 

Výrobce:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO:25029673

Posouzení a ověření stálosti vlastností:
systém 2+

Oznámený subjekt:
Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. 
pobočka České Budějovice Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
NO 1020

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a 
hodnocení řízení výroby podle systému 2+
a vydal ES certfifkát systému řízení výroby č: 1020 – CPD – 020026925

Základní charakteristiky:                                             Vlastnost/třída                                Harm. tech spec.
Smyková soudržnost vyhovuje ČSN EN 1504-7

Ochrana proti korozi vyhovuje ČSN EN 1504-7

Teplota skelného přechodu ≥ 45°C ČSN EN 1504-7

Nebezpečné látky Splňuje 5.3 ČSN EN 1504-7

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce

za výrobce jeho jménem:

                                                                    
V Liberci 28.6.2013                                      ………………………………………………...
                                                                     Petr Vlna 
                                                                     Legislativa výrobků 
                                                                     Divize Weber
                                                                     Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
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        Příloha:
       CE tabulka 




