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SAINT-GOBAIN

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
V souladu s pfilohou Il natizeni (EU) ¢. 305/201
n°’G101

1. Vyrobek, identifikacni kod:
weber.rep surface

2  Typ vyrobku:
Viz obal: nazev vyrobku, datum vyroby, Cislo Sarze, vyrobni zafizeni

3 Zamyslené poutziti vyrobku
Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci a bez statické funkce

4 Vyrobce:
Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie — BP 84-77253 Brie Comte Robert cedex France

5 Zplnomocnény zastupce:
Nebyl uréen

6 Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:
Systém 2+

7 Harmonizovana norma:
€SN EN 1504-3 : 2005

Afnor Certification, Oznameny subjekt n°0333, vydal certifikat shody systému Fizeni vyroby cislo n°0333 CPR 030004

8 Prohlaseni o vlastnostech, pro které bylo vydano Evropské technické posouzeni
Nebylo urceno

9 Zakladni charakteristiky: Vlastnost/tfida Harm. tech spec.
7. P Pevnostv tlaku tfida R3
Obsah chloridovych iontu <0,05% hm
Soudrznost > 1,5 MPa
Vazané smrstovani/rozpinani > 1,5 MPa
Odolnost proti karbonataci vyhovuje CSN EN 1504-3 : 2005
Modul pruznosti > 15 GPa (tfida R3)
Kapilarni absorbce <0,5kg m? h°®
Rakce na ohen A1
Nebezpecné latky Viz Bezpec&nostni list

10 Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9
Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4

za vyrobce jeho jménem:
Servon 1.9. 2015, Erwan Dupuy, generaini feditel
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