weber

SAINT-GOBAIN

1. Vyrobek, identifikacni kéd:
weber.for fix
LOD 530
C2T dle €SN EN 12004

2. Zamyslené pouZiti vyrobku:

PROHLASENI O VLASTNOSTECH strana 1/1
V souladu s ptilohou Il nafizeni (EU) €. 305/201
€. 001/2015

ZlepSené cementové lepidlo se snizenym skluzem pro vnitini a venkovni obklady

3. Vyrobce:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
1€0:25029673
www.weber-terranova.cz

4. Zplnomocnény zastupce:
Nebyl urcen

5. Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti:
Systém 3

6. Harmonizovana norma:
€SN EN 12004

oznameny subjekt :

Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha s.p.

pobocka Ceské Budéjovice Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice

NO 1020
7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky:

Vlastnost/tfida Harm. tech spec.

Reakce na ohen : trida E CSN EN 12004 + A1 12/2012
Uvolnovani nebezpecnych latek Viz bezpecénostni list CSN EN 12004 + A1 12/2012
Pocatedni tahova pridrinost: >1,0 N/mm’ CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahové odolnost po ponofeni do vody >1,0 N/mm’ CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahova odolnost po tepelném starnuti >1,0 N/mm’ CSN EN 12004 + A1 12/2012
Tahova odolnost po vystaveni cykliim zmrazeni-

rozmrazeni >1,0 N/mm2 CSN EN 12004 + A1 12/2012

8. Pfislusna technickd dokumentace:
Pocatecni zkouska typu podle systému 3

Protokol o posouzeni vlastnosti ¢. 1020-CPR-020032841
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vyddno na vyhradni odpovédnost vyrobce.
za vyrobce jeho jménem:

VLiberci 7.4.2015 e et
Petr VIna
Legislativa vyrobk(

Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.





