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weber.pas aquaBalance

TENKOVRSTVA OMITKA NOVE GENERACE REGULUIJICT VLHKOST NA POVRCHU FASADY

Definice vgrobku

Jednoduse zpracovatelnd probarvena pasto-
vitd omitka, obsahujici organické pojivo, pri-
pravena k prfimému pouziti se systémovgm
podkladnim natérem weber.pas podklad UNI.
Vlivem ochlazovani vnéjsiho souvrstvi za-
teplovacich systému v noénich hodindach,
dochdzi ke kondenzaci vody na povrchu,
ktera vytvarfi Zivnou pUdu pro rUst nevzhled-
ngch fas. Povrch omitky weber.pas aquaBa-
lance dokaze regulovat vihkost. Po zvlhéeni
destém nebo rosou se znatelné rychleji vy-
sousi, protoze nékolikandsobné zvétsuje ak-
tivni odparovaci plochu kazdé kapky vody.
Nejjemnéjsi kapildrni péry navic na pre-
chodnou dobu pfijimaji pfebyteénou vihkost
a pfi klesaijici vihkosti ji ihned vraci zpatky
do atmosféry. Vodni rezim fasady se udrzu-
je v prirozené rovnovaze, takze fasy a plis-
né zde nenaleznou Zivnou pUdu a fasada si
po dlouhou dobu zachovava hezky vzhled.

Slozeni

Dulezitgmi slozkami vgrobku jsou vapencové
plnivo odpovidajict zrnitosti, vysoce hodnotné
pigmenty, silikonové pojivo, vgztuzna viakna.

Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi
klesnout pod +5°C.

pPfi aplikaci (nanageni) je nutné se vyvarovat
prffmému slune¢nimu zareni, vétru a des-
ti. Pfi podminkach podporujicich rychlé za-
sychani omitky (teplota nad 25°C, silng vitr,
vyhraty podklad apod) musi zpracovatel
zvazit vdechny okolnosti (véetné napf. veli-
kosti plochy) ovliviiujici moznost spravného
provedent — napojovant a vytvorent struktu-
ry. Pri podminkach prodluzujicich zasychani
(nizkeé teploty, vysoka relativni vihkost vzdu-
chu apod) je tfeba pocitat s pomalejsim za-
sychanim a tim moznosti poskozeni destém
i po vice nez 8 hodinach.

Pri relativni vihkosti vzduchu vyssi nez 80 %
a nizkgch teplotach blizkgch +5°C se muze
zasychani omitky prodlouzit i na nékolik dni.
Jde predevéim o pocasi na prelomu pod-
zimu a zimy, kdy se vyskytuji ¢asté mihy
nebo drobné desté a vihkost vzduchu se bliz
az ke 100%. Za téchto podminek urychlovaé

urychli tuhnuti omitky, ale jeji vysychani neu-
rychli. Dalsi informace jsou na strané ,Prace
a pocast”.

VSeobecné pozadavky pro podklad
Vhodngmi podklady jsou dle platngch norem
a postupy zhotovené vapenocementove, ce-
mentové a polymercementové malty, omitky
a zakladni vrstvy vneéjsich, tepelné izola¢nich
kompozitnich systém (ETICS). Podklady must
bgt pevng, suché, bez trhlin a prachu, prosté
odlupujicich se ¢asti. Nové zhotovené pod-
kladni vrstvy musi bgt provedeny s rovngm
povrchem a musi byt dostatecné vyzralé (za-
kladnT vrstvy ETICS minimalné 5 dnt). Podklad
musi mit stejnou savost a strukturu v celé
plose.

Rovnost podkladu

Doporucuje se, aby nerovnost podkladu ne-
prevysovala velikost zrna omitky zvgsSenou
0 0,5 mm na délce Tm.

Podkladni natér

K penetraci podkladu se pouziva probarve-
ng podkladni natér weber.pas podklad UNI
v odpovidajicim odstinu. Vyrabi se v 8 zaklad-
nich barevngch odstinech. Podkladni natér
se neredi.

Redéni

Omitka je prfipravena k pfimému pouzitl
V pripadé potreby je mozné do 30 kg balent
pridat az 0,3 litru Cisté vody.

Naradi

K nanaseni nerezové hladitko, ke strukturova-
ni plastové hladitko, nerezova zednicka IZice,
unimixer a vrta¢ka nebo specidlni michadlo
s moznosti regulace otacek.

Cisteni

Narfadi, nddoby a nastroje je nutné pred
zaschnutim ocistit vodou. VSechny vgplné
otvor( (véetn& ramu), parapety a ostatni kon-
strukce na fasade je treba chranit pred uspi-
nénim nebo ihned po uspinéni omyt Cistou
vodou.

Pouziti

K barevnému ztvarnéni a vytvoreni struk-
turovaného povrchu pri vytvareni novgch
tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekon-
strukcich, modernizacich a renovacich.

Barevné odstiny

Barevné odstiny podle vzorkovnice weber
color line od roku 2013.

Pfi pouziti na vngjsi tepelné izolacni kom-
pozitni systémy, zviasté na oslunéné plo-
chy, se doporucuje pouZivat pouze odstiny
s koeficientermn HBW minimalné 25.

Nékteré odstiny maji priplatek podle aktual-
né platného ceniku.

Pfi potrebé pouziti odstinu s nizSim HBW Ize
vyuzit technologii weber.reflex (str. 150), popF.
jinG opatrent po konzultaci s vgrobcem.
Jednotlivé vgrobni Sarze mohou mit mirné
odlisng odstin  od barevného vzorniky,
pro doobjednan je proto treba uvadeét Cisla
Spotfeba

sarzi.
il
Viz tabulka.

Baleni é.-:’B
Ve 30kg PE obalech, 16 ks — 480 kg/paleta.
Podkladni natér v 1kg, 5kg a 20kg PE oba-
lech.

Skladovani @
12 mésicy od data vgroby v dosud neote-
viengch originalnich obalech pfi teplotach
od +5°C do +25°C. Chranit pred mrazem

a primgm sluncem.

Upozornéni &
Dodate¢né pridavant plniva, pojiva a prisad
se nepovoluje.

Pri doobjednavant je nutné uvadeét &islo prv-
ni vyrobené Sarze. RUzné vyrobni Sarze ne-
pouzivat v ucelené plose.

Omitku zrnitosti 1TMmm doporucujeme pouZi-
vat pouze na malé plochy jako jsou ostént,
Sambrany apod. Pro prodlouzeni zivotnosti
a zachovani vzhledu doporucujeme prova-
dét vhodnou Udrzbu.

Veskeré Udaje v tomto navodu jsou neza-
vazné. Jsou v8ak zpracovany podle nejlep-
Sich poznatkd a zkuSenosti z praxe a jsou

zalozeny na nejnovejsich technickgch po-
znatcich.

Bezpecénost prace

Pred zapocetim prace vénujte pozornost
pokynum pro ochranu zdravi a zivotniho
prostredi, které jsou uvedené na obalech
v{robkd nebo v bezpecnostnich listech. Pri
praci s vgrobkem nejezte, nepijte, nekurte
a pouZivejte predepsané ochranné pracovni
pomuUcky.

Likvidace odpadu

Postupujte  podle zakona & 185/2001 Sb,
o odpadech, v platném znéni. Podrobné&jsi
informace jsou uvedeny v bezpecnostnim
listu vgrobku.

DodrZovanim uvedengch pokynu chranite
své zdravi a Zivotni prostiedi!
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Aplikace

~._
pfiprava podkladu
Penetrace se provadi probarvengm podkladnim

natérem weber.pas podklad UNI zpravidla 1 den
predem.

aplikace

Pred pouzitim je nutné omitku fadné promichat
michadlem do homogenni konzistence. Materi-
al potrebnyg na ucelenou plochu doporucujeme
promichat dohromady. Ucelenou plochu je tre-
ba provadét z jedné vgrobni Sarze.

Struktura se vytvari plastovgm hladitkem ihned
po naneseni. Tahy hladitkem musi byt stejno-
merné v celé plose, zvlasté v mistech kouty,
Urovni podlazek leSeni apod.

prechody odstinu

Prfechody struktur a barev v jedné plose je
mozné vytvaret pomoci pasky (viz strany
JProblémy a Weber Fedent’).

€. vgrobku @ viz tabulka

Baleni '@B

30kg

o @

INTERIER ENVIRONMENTALLY
EXTERIER FRIENDLY

R i Nejdiilezitejsi
) : viastnost

Omitka se nana@si na podklad nerezovgm hladit-

kem na silu vrstvy danou velikosti zrna. Omitku Jak omitka funguje se - - e o
je tfeba napojovat jedté pred jejim zavadnutim muzZete podivat na kanalu omitka regUIUJIC‘I vihkost
takzvané ,do zivého'. Ucelené plochy provadét divize WEBER, . na povrchu fasady
bez prerugent. Saint-Gobain Construction o L L
Products CZ a.s. s ¢aste¢ngm hydrofilnim
na youtube 520
nebo pomoci QRkédU Ocinkem
- prirozend ochrana povrchu
Sportava [ oo virobks fasady proti ristu fas a plisni

weber.pas aquaBalance - Setrnd k Zivotnimu prostredi

zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? OP810Z + ¢. odstinu - hospoddrné fedeni fasady'

zrnitg 1,5 mm 2,3kg/m? OP8I5Z + &. odstinu Kkteré udr3i dlouho hezki

zrnitg 2,0 mm 33kg/m? 0OP820Z + &. odstinu =S Ueliz] @lietine Nz

2rnitg 3,0 mm 4,6kg/m? 0OP830Z + &. odstinu vzhled

weber.pas aquaBalance - samodistici efekt

rghovang 2,0 mm 2,7 kg/m? OP820R + &. odstinu _ abi &b 5 skal

rghovang 3,0 mm 3,7 kg/m? OP830R + &. odstinu Vigitelel &2 EilE elfavins Shellz
Uvedené spot?ebg jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovant. weber color Iine
CE parametry - faktor difGzniho odporu

divize weber p= 60-80

- s pouZitim urychlovaée Ize
aplikovat pfi nizkgch teplotach

Saint-Gobain Construction Products CZ as.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
oP8
131/2013
14

vnéjsi omitka s organickgm pojivem

Harmonizovana technicka specifikace EN 15824 Systémové vgrobky

Propustnost pro vodni paru Vi Wweber.pas podklad UNI NpPU700
Permeabilita vody W3

Soudrznost > 0,3 MPa

Trvanlivost NPD

Tepelna vodivost A\ = 0,75 W/mK

Reakce na ohefi Az
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