urychlovac tuhnuti omitky

BJ Nejdilezitéjsi viastnosti

e zkracuje vysychani cerstvé omitky
o urychluje praci na fasadé
» pomaha pri teplotach pod + 10°C

7Y fedéni definice vyrobku
‘ 1 4 -8 | ibovitu 2 do 200 | vody. Pridavny komponent do omitky weber.pral pro praci v teplotach pod +10°C.
Dodatecné pridavani ibovitu do jiz namichané smési se nepo-
voluje! . .
barevné odstiny
Transparentni.

] | naradi
r& Cista nadoba na vodu 100—-200 |, michadlo. . .
slozeni

Prostfedek na ¢pavkové bazi.

] cisteni
F‘Jm Nadoby, nafadi a nastroje je nutné pred zaschnutim ocistit ..

vodou. technicka data
Prostfedek na cpavkové bazi.

ibovit 2 4-381/200 | vody D851 20 Podminky pro zpracovéni
Uvedené spotfeby jsou orientacni a mohou se odliovat dle druhu podkladu a zpisobu zpracovani. V dobé Zpracovéni muSi byt externi teplota min +5 OC,

pouziti ..

Urychluje tuhnuti omitky weber.pral pfi praci v nizkychteplotach. upozorneni

Pridava se do zamésové vody. Dodatecné pfidavani plniva, pojiva a pfisad se nepovoluje. PFi teplotach

. vzduchu a podkladu pod +5 °C a pfi ocekdvanych mrazech nepouzivat.

baleni

Ve 20 kg PE kanystrech. Veskeré tidaje v tomto navodu jsou nezavazné. Jsou viak zpracovany podle
.. nejlepsich poznatkl a zkusenosti z praxe a jsou zaloZeny na nejnovéjsich

skladovani technickych poznatcich.

12 mésicl od data vyroby v originalnich obalech a suchych, tempe-
rovanych skladech. Nesmi zmrznout!

»bezpecnost prace
Pred zapocetim prace vénujte pozornost pokyniim pro ochranu
zdravi a Zivotniho prostredi, které jsou uvedené na obalech vyrobkd
nebo v bezpecnostnich listech. Pfi praci s vyrobkem nejezte, nepijte,
nekurte a pouzivejte predepsané ochranné pracovni pomuicky.

» likvidace odpadu
Postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

vyrobku.

Dodrzovanim uvedenych pokynl chranite své zdravi a Zivotni
prostiedi!

QR-kdd odkazuje na
produktovou stranku
vyrobku na nadem
webu
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