
120 problém – weber řešení

 doporučená příprava podkladu  aplikace

 Jak renovovat podklad
pod tenkovrstvou omítku? 
Jak zároveň ušetřit čas?

 Před aplikací je podklad nutné 
navlhčit.

 Jádrová omítka weberdur mono RU
se nanáší ručním náhozem. 
Při správné realizaci omítka nepraská. 
Maximální tloušťka vrstvy do 15 mm.

 Po zavadnutí provedeme penetraci 
weberpas podkladem UNI. Následně 
 můžeme aplikovat jakékoli 
tenkovrstvé omítky.

 Nejdříve nalijeme do míchačky 
čistou vodu 6 – 7 l na jeden pytel. 
Potom naplníme míchačku suchou 
směsí a začneme míchat. Případné 
dodatečné přidání vody provádíme 
pomalu a opatrně tak, aby hmota 
na konci míchacího cyklu byla 
plastické konzistence. 
Doba míchání 3 – 5 minut.

 Povrch jádrové omítky se upraví 
filcovým hladítkem.

 Podkladní postřik se provádí 
cementovým podhozem MC 655 
weberdur podhoz.  Nahazování se 
provádí ostrým nahozením zednickou 
lžící. Zdivo nahodíme na celé ploše 
určené k rekonstrukci. Je nutné 
dbát na to, aby byly veškeré spáry 
ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

název číslo výrobku spotřeba na m2 str.
weberdur mono RU 25 kg MVC640 15 kg/m2/1cm 398
weberpas podklad UNI NPU700 0,18 kg/m2 203
probarvená omítka weberpas dle použitého druhu a zrnitosti

 výhody tohoto řešení:
  Časová úspora  – jádrovou omítku můžete uhladit do štukové struktury

– nemusíte provádět štukování omítky
Finanční úspora – nemusíte zakoupit štukovou omítku
 – nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky
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