"weber

SAINT-GOBAIN

Prohlaseni o vlastnostech
¢.106/2013-VIV
nazev vyrobku: weber therm klasik E
jedinec¢ny identifikacni kéd: VTIKSWTKE

Zamyslené pouziti

Vnéjsi tepelna izolace stén z betonu nebo zdiva

Vyrobce

Saint-Gobain Constructions Products CZ a.s.
Divize WEBER

Smrékova 2485/4

108 00 Praha 8

Ceska republika

Technicka specifikace

ETA-09/0080 ze dne 16.12.2017 vydané Technickym a zkusebnim Gstavem stavebnim
Praha s.p. s neomezenou dobou platnosti

Cislo certifikatu

1020-CPR-020031725

Deklarované vlastnosti
Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1

Zakladni charakteristika

harmonizovana
technicka specifikace

systém
posuzovani

Vlastnost Notifikovana osoba

Reakce na ohen

trida reakce na ohen B - s1, dO
(pro vSechny skladby)

ETAG 004:2013 1 PAVUS, a.s.

NB 1391

Vodotésnost

Vyhovél ETAG 004: 2013 2+

Nasakavost

<0,5kg/m°po24h
weber.pas akrylat
weber.pas silikon

weber.pas topdry
weber.pas silikat

weber.pas extraClean
weber.pas aquaBalance
weber.pas extraClean active

ETAG 004: 2013 2+

Odolnost
mechanickému
poskozeni

Kategorie Il
weber.pas akrylat
weber.pas silikon
weber.pas silikat

weber.pas extraClean
weber.pas topodry
weber.pas aquaBalance
weber.pas extraClean active

ETAG 004: 2013 2+

TZUS Praha s.p.
1020

Propustnost pro vodni
paru

Ekvivalentni vzduchova vrstva
weber.pas akrylat —0,36m
weber.pas topdry —0,23m
weber.pas silikon —0,44m
weber.pas silikat —0,26m

weber.pas extraClean — 0,24m

weber.pas aquaBalance — 0,45m
weber.pas extraClean active -
0,36m

ETAG 004: 2013 2+

Nebezpecné latky

neobsahuje nebezpecné latky ETAG 004: 2013
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Pevnost pfipevnéni neni poZzadovano (bez omezeni ETAG 004: 2013 2+
(pFicny posun) délkovych rozmérd ETICS)

PridrZznost zakladni ETAG 004: 2013 2+
vrstvy k izola¢nimu 20.08 MPa

vyrobku

Pridrznost lepici hmoty ETAG 004: 2013 2+
k podkladu / izolaénimu Vyhovuje

vyrobku

Odolnost zatizeni viz tabulka 6 ETAG 004: 2013 2+
vétrem

Tepelny odpor - rozmezi tloustky tepelné ETAG 004: 2013 2+

izola¢niho vyrobku: 60-320 mm
- deklarovany soucinitel tepelné
vodivosti (Ap) je uveden v bodu
1.1 tabulky 1
- bodovy soucinitel prostupu
tepla hmozdinky (x) je uveden v
bodu 2.5 tabulky 1
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Tabulka 1: Skladby ETICS

o

SAINT-GOBAIN

technicka Spotieba | Tloustka
Zpuisob pripevnéni Soucasti Dalsi udaje specifikace / P “
: [kg/m?] | [mm]
popis
1. . Mechanicky 1.1 Izolacni vyrobek
pripeviiovany systém| prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS)
s dopliikovym EPS (typ se standardni deklarovana - 60-320
lepenim tepelnou vodivosti) hodnota
70F dle EN 13163 soucinitele
tepelné
vodivosti
Ao =0,039
W/mK
Reakce na
ohen: tfida E
EPS (typ se standardni deklarovana - 60-320
tepelnou vodivosti) hodnota
100F dle EN 13163 soucinitele
tepelné
vodivosti EN 13163
Ao =0,037
W/mK
Reakce na
ohen: tfida E
EPS (typ se shizenou deklarovana - 60-320
tepelnou vodivosti - s hodnota
pridavkem grafitu) soucinitele
70F EN 13163 tepelné
Desky GW vodivosti
Ap =0,032
W/mK
Reakce na
ohen: tfida E
EPS (typ se snizenou deklarovana
tepelnou vodivosti - s hodnota
pridavkem grafitu) soucinitele
70F EN 13163 tepelné
Desky GW plus vodivosti
Ap=0,031
W/mK
Reakce na
ohen: tfida E
1.2 Lepici hmoty
weber.tmel 700 lepena plocha | hmota na bazi 3,0-4,0
min. 40 % cementu
weber.therm klasik lepena hmota na bazi
plocha min. cementu 3,0-4,0
40 %
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weber.therm elastik

lepena
plocha min.
40 %

hmota na bazi
cementu

3,0-4,0

weber.therm technik

lepena
plocha min.
40 %

hmota na bazi
cementu

3,0-4,0

weber.therm elastik Z

lepena
plocha min.
40 %

hmota na bazi
cementu

3,0-4,0

2.5 Hmoidinky pro pFipevnéni izolacnich desek

Bodovy
soucinitel
prostupu
tepla:

X = 0,00X
W/K
Tuhost
talirku:
c=0,X
kN/mm

ETAG 014
ETA-XX/XXXX

ejotherm STR U, STR U 2G

STRU
¢=0,60
X = 0,002

STRU 2G
¢=0,60
X = 0,001

ETA-04/0023

EJOT H1 eco
EJOT H4 eco

¢=0,60
X = 0,001

ETA-11/0192

EJOT H3

¢=0,60
X = 0,001

ETA- 14/0130

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L,,
PTH 60/8-L,,

PTH:
¢=0,60

x = 0,000
PTH-KZ
c=0,70

x = 0,002

ETA-05/0055

BRAVOLL PTH-S 60/8-L,,

¢=0,90
X = 0,002

ETA-08/0267

BRAVOLL PTH —KZ 60/10-L,,

¢=0,70
X = 0,000

ETA-08/0166
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c=0,70
BRAVOLL PTH-SX ¥ = 0,000 ETA-10/0028

PTH X:
c=0,60
X = 0,000
PTH-EX: ETA-13/0951
¢=0,60
x = 0,001

BRAVOLL PTH-X
PTH-EX

Dammstoffdubel Koelner TFIX- | ¢=1,00 ETA-08/0336

SM X=0,
. .. =0,60
Dammstoffdiibel Koelner TFIX- | €
85, TFIX-8ST x = 0,002 ETA-11/0144
c=0,30
Dammstoffdibel Koelner TFIX- | x= ETA-13/0845
3P neuvedeno

fischer Schlagdiibel TERMOFIX | ¢=0,50 ETA-07/0287

CF8 x = 0,002
fischer termoz PN 8 )C;Oégoo ETA-09/0171
fischer termoz CN 8 )C(==0E)‘,‘801 ETA-14/0394
fischer termoz CS 8 )C(==0£801 ETA-09/0372
Fischer termoz SV |l ecotwist ;: (()):381 ETA-12/0208
Hilti SD-5 i: 8,'881 ETA-14/0398
Hilti T-Save HTS-M i: 8,'881 ETA-14/0400
Hilti SD-FV 8 )C(zzoé'goo ETA-03/0028

o
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Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV

c=0,50
x = 0,000

ETA-07/0302

Hilti WDVS-Schraubdiibel D 8-

c=neuvedeno

o
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=0,001 ETA - 2
FV X TA -07/0288
Hilti-Dammstoff- c=0,40
E -
Befestigungselement XI-FV X = 0,002 TA-03/0004
s c=0,7
Hilti SX-FV ¥ = 0,001 ETA-03/0005
Hilti HTH ETA-15/0464
. ¢c=0,60
Hilti HTR-P ¥ = 0,001 ETA-16/0116
\Vnéjsi souvrstvi 4.1 stérkova hmota pro zakladni vrstvu
weber.therm klasik hmota na bazi 4,0-6,0 3-5
cementu
4.2 Vyztuz zakladni vrstvy
Vertex R117 A101 Odolnd proti | Sklenéna - -
weber.therm 117 alkaliim sitovina
Vertex R131 A101
weber.therm 131
SSA-1363-15 150 g/ m?
SSA-1313-14 165 g/ m?
4.3 Konecna povrchova Uprava
weber.pas akrylat Velikost EN 15824
zrna: Pojivova baze: 1,5-3,5
1,0-1,5-2,0- organické
3,0 pojivo
weber.pas topdry Velikost EN 15824
zrna: Pojivova baze: 1,5-3,5 Podle
1,0-1,5-2,0- | organické velikosti
3,0 pojivo zrna
weber.pas silikat Velikost EN 15824
Zrna: Pojivova baze: 1,8-4,6
1,0-1,5-2,0- draselné vodni
3,0 sklo
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weber.pas extraClean Velikost EN 15824
zrna: Pojivova baze: 1,5-4,6
1,0-1,5-2,0- Silikonova
3,0 disperze,
draselné vodni
sklo
weber.pas silikon Velikost EN 15824
Zrna: Pojivova baze: 1,3-4,6
0,5-1,0-1,5- silikonova
2,0-3,0 disperze
weber.pas aquaBalance Velikost EN 15824
Zrna: Pojivova baze: 1,5-4,6
1,0-1,5-2,0- silikonové
3,0 pojivo
weber.pas extraClean active | Velikost EN 15824
zrna: Pojivova baze: 1,5-4,6
1,0-1,5-2,0- Silikonova
3,0 disperze,
draselné vodni
sklo
4.4 Penetracni natér
weber.pas podklad UNI 0,18
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Tabulka 2: Reakce na ohen ETICS

Skladba systému

Obsah
organickych
latek

Obsah retardérd horeni

Evropska tfida dle EN
13501-1

lepici hmoty:
weber.tmel 700
weber.therm klasik
weber.therm elastik
weber.therm technik
weber.therm elastik Z

max. 6 %

bez retardérd horeni

EPS desky
- tfida reakce na ohen E
- objemova hmotnost < 15 kg/m®

v mnozstvi zarucujicim
evropskou tfidu E
podle EN 13501-1

Hmozdinky: dle bodu 2.5 tabulky 1

vneéjsi souvrstvi:
zakladni vrstva -
weber.therm klasik

konecna povrchova uprava -
weber.pas akrylat
weber.pas topdry
weber.pas silikat

weber.pas extraClean
weber.pas silikon

weber.pas aquaBalance
weber.pas extraClean active

max. 8%

bez retardérd horeni

B-s1,d0

il
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Tabulka 3: Nasakavost ETICS

Nasakavost po 24 hodinach

< 0.5 kg/m?*

>0.5 kg/m’

zakladni vrstva +
konecné povrchové upravy dle této
tabulky:

weber.pas akrylat
weber.pas silikat
weber.pas silikon
weber.pas silikon
weber.pas extraClean
weber.pas
aquaBalance
weber.pas extraClean
active

Tabulka 4: Odolnost mechanickému poskozeni

zakladni vrstva +
konecné povrchové upravy

1x sklenéna sitovina

1x sklenéna sitovina

1x sklenéna sit'ovina

Kategorie I Kategorie Il Kategorie |
weber.pas akrylat
weber.pas topdry
weber.pas extraClean X

weber.pas aquaBalance

weber.pas silikat

weber.pas silikon

weber.pas extraClean active

v ewv s

Tabulka 5: Propustnost pro vodni paru vnéjsiho souvrstvi ETICS

zakladni vrstva +

konecné povrchové tpravy dle této tabulky:

ekvivalentni difuzni tloustka s4

weber.pas akrylat, velikost zrna 3mm 0,36m
weber.pas topdry, velikost zrna 3mm 0,23m
weber.pas silikat, velikost zrna 3mm 0,26m
weber.silikon, velikost zrna 3mm 0,44m
weber.pas extraClean, velikost zrna 3mm 0,24m
weber.pas aquaBalance, velikost zrna 3mm 0,45m
weber.pas extraClean active, velikost zrna 3mm 0,36m

arflh.
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Tabulka 6a: Odolnost sani vétru - protazeni hmozdinky izolantem

Obchodni nazev Viz tabulka 6b. fischer termoz SV Il ecotwist
Typ
hmoidinky |Zzpiisob montéie Povrchova zapusténa Specialni montaz
Prameér talite (mm) 60 a vice 60
_ | Tloustka (mm) >50 >100 >100
Vlastnosti
Mw
Pevn'os:c v tahu kolmo > 100
k roviné desky (kPa)
Hmozdinky
\tjmllz';zne Rpanel minimalni hodnota: 0,45 kN minimalni hodnota: 0,49 kN
. > . . za sucha primerna hodnota: 047 kN prdmérna hodnota: 0,53 kN
izolacniho
Maximalni [ Vvyrobku
zatizeni HmoZzdinky
321;5?;;'3 Rpanel minimalni hodnota: 0,45 kN minimalni hodnota: 0,44 kN
. pv , za sucha | prlmernd hodnota: 0,47 kN pridmérna hodnota: 0,48 kN
izolacniho
vyrobku
Obchodni nazev Hilti WDVS-D8-FV Hilti HTH
Typ
hmozdinky |Zpiisob montaze Specialni montaz Specialni montaz
Prameér talite (mm) 60 60
. |Tloustka (mm) >100 >100
Vlastnosti
MW >
evnf)s:( v tahu kolmo > 100
k roviné desky (kPa)
HmoZdinky
\l;lmllzgzne Rpanel minimalni hodnota: 0,39 kN minimalni hodnota: 0,57 kN
. P . za sucha| primerna hodnota: 0,41 kN pridmérna hodnota: 0,60 kN
izolacniho
Maximalni [ vyrobku
zatizeni Hmozdinky
:rgl;;ene Ve Rpanel minimalni hodnota: 0,35 kN minimalni hodnota: 0,48 kN
.p ., za sucha| pramerna hodnota: 0,39 kN pramérna hodnota: 0,53 kN
izolacniho
vyrobku

e
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Tabulka 6b: Odolnost sani vétru - charakteristicka tnosnost hmozdinky v podkladu

Ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA - 04/0023
EJOT H1 eco, EJOT H4 eco 60 viz ETA - 11/0192

EJOT H3 60 viz ETA—14/0130
E_?ﬁ}g%;;i“"q 60/8-L,, 60 viz ETA - 05/0055
BRAVOLL PTH KZ 60/10-L,, 60 viz ETA - 08/0166
BRAVOLL PTH-S 60/8-L,, 60 viz ETA - 08/0267
BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA - 10/0028
BRAVOLL PTH-X 60 viz ETA—13/0951
BRAVOLL PTH-EX

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M 60 viz ETA - 07/0336
Koelner TFIX-8S, Kolener TFIX-8ST 60 viz ETA - 11/0144
Koelner TFIX-8P 60 viz— ETA 13/0845
fischer Schlagdiibel TERMOFIX CF 8 60 viz ETA - 07/0287
fischer termoz PN 8 60 viz ETA-09/0171
fischer termoz CN 8 60 viz ETA - 09/0394
fischer termoz CS 8 60 viz ETA-14/0372
fischer termoz SV Il ecotwist 60 viz ETA-12/0208
Hilti SD-5 60 viz ETA —14/0398
Hilti T-Save HTS-M 60 viz ETA - 14/400

Hilti SD-FV 8 60 viz ETA - 03/0028
Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK- FV 8 60 viz ETA - 07/0302
Hilti SX-FV 60 viz ETA-03/0005

Hilti-Dammstoff-Befestigungselement XI-FV 60 viz ETA - 03/0004
Hilti HTR-P 60 viz ETA-16/0116
Hilti WDVS-Schraubdiibel D 8-FV 60 viz ETA - 07/0288
Hilti HTH / Viz ETA - 15/0464

o
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Kromé vyse uvedenych, mohou byt v sestavé dale pouZity dalsi typy hmoZdinek posouzenych podle
ETAG 014 splnujicich nasledujici pozadavky :

Bz ” Charakteristicka | Tuhost talirku Sila pfi
’ - Primér talife . . .
Povrchova montaz odolnost proti (kN/mm) poruseni
(mm) .y o
vytrZeni talirku (kN)
viz odpovidajici 0,30 Vétsi z hodnot
60 ETA Rpanel a Rjoint
V prislusné
tabulce 6a
Bz ” Charakteristicka | Tuhost talirku Sila pfi
SRl o Primér talife . o
Zapusténa montaz odolnost proti (kN/mm) poruseni
(mm) . o
vytrzeni talirku (kN)
viz odpovidajici 0,60 Vétsi z hodnot
60 ETA Rpanel a Rjoint

V prislusné
tabulce 6a

Vlastnosti vyrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodé s vySe uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

za vyrobce jeho jménem:

V Liberci 11.1.2018

arflh.
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Petr VIina

Legislativa vyrobkd

Divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.






