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kapilarita
Zasolení zdiva – zapříčiňuje vyšší 
absorpci vlhkosti z atmosféry.

průběh vlhkosti ve zdivu

poškození zdiva vlhkostí - solemi

hygroskopicita

vodní sloupec

kapilarita
Poškození omítkových vrstev vzlínající 
vlhkostí a krystalizací solí.

průběh vlhkosti ve zdivu

hygroskopicita
Prokreslení vlhkého zdiva pod omítkou
Salinita zdiva = hygroskopicita: 
nadměrná absorpce vlhkosti z okolního 
vzduchu

vodní sloupec

Kontaminace zasolením:  rozmrazovací soli

 kyselé deště

 organická hnojiva

 prosakující spoje v hydroizolaci

Vzlínání vlhkosti ve stavební konstrukci

 Jak provést dodatečnou vodorovnou hydroizolaci u vlhkého zdiva?

Bitumenový pás
-  bariéra vzlínající 

vlhkosti

Vzlínající vlhkost 
ve zdivu: Chybějící 
(nefunkční) 
hydroizolace

Transport    
destruktivních solí
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injektážní systém webertec 940 E

vytvoření vodotěsné bariéry = 
dokončená injektáž webertec 940 E

injektážní pakry

Injektáž pomocí zahradní pumpy

pro zdárné napuštění zdiva injektážní 
látkou je nutná instalace „pakrů“

Nízkotlaká injektáž silikonovou mikroemulzí webertec 940 E

provádění utěsnění injektážní zóny 
stěrkou webertec 933

nízkotlaká injektáž < 10 Bar
-  průměr vrt. otvorů – dle použitého 

pakru (10 mm)
-  interval 10 – 12 cm, max. 15 cm
-  úhel 25° – 45°
-  vyvrtané otvory jsou o cca 80 mm 

kratší než je tl. zdiva
-  injektuje se v jedné nebo ve dvou 

řadách nad sebou, rozdíl max. 
80 mm

-  pracovní tlak < 10 Bar, 
opt. 2 Bar – stroj Dittmann

utěsnění injektážní zóny těsnící 
maltou webertec 933

Na co si dát pozor 
Obecně: technologická kázeň na stavbě u prováděcích pracovníků
1. hloubka vrtů
2. frekvence vrtů
3. průměr vrtů
4. sklon vrtů
5. množství zainjektované hmoty
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