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C. DoP-DE-floor 4095

Vyrobek, identifikacni kod:
weber.floor 4095

Typ vyrobku: ;
CA-C25-F7 —vsouladus CSN EN 13813

Pouziti vyrobku:
Kalciumsulfatové potérové materialy pro vnitini pouziti ve stavbach

Vyrobce:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84

D-040549 Diisseldorf
www.sg-weber.de

Posouzeni a ovéienl stalosti vlastnosti:
systém 4

Vyrobce provadi:
Urceni typu vyrobku na zékladé zkousky typu, vypoétu pro typ, tabulkovych hodnot, nebo popisné
dokumentace pro vyrobek.

Oznameny subjekt:
Zadné ukoly pro oznameny subjekt

Zéakladni charakteristiky: Vlastnost/tfida Harm. tech spec.
Reakce na ohen Aty CSN EN 13 813:2002
Uvolfovani nebezpeénych latek CA
pH 27
Propustnost vodni pary NPD
Pevnost v tlaku C25
Pevnost v tahu za ohybu F7
Zvukova izolace NPD
Zvukové pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
QOdolnost proti chemickému vlivu NPD

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.
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