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Vnéjsi fasady a omitky

teplota

krajni teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnuti
zvysuje se riziko nespravného
strukturovani omitek,
napojovani omitek i natéru

teplotni rozmezi vhodné
pro aplikaci

Prodluzuje se doba schnuti.
Riziko poskozeni destém
i po deldi dobé po aplikaci.

nejnizsi teplota vhodna
pro aplikaci a zrani materiald

e-radce Weber 2019

krajni teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnuti
zvysuje se riziko nespravného
strukturovani omitek,
napojovani omitek i natéru

teplotni rozmezi vhodné
pro aplikaci

pozor pii soucasné vysoké
vihkosti (mlha, drobn{ dést)
nejnizsi teplota vhodna
pro aplikaci a zrani materialto

krajni teplota pro skladovani

teplotni rozmezi vhodné
pro skladovani

nejnizsi teplota
pro skladovani
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Vvnéjsi fasady a omitky

prace a pocasi, ostatni viivy

e-radce Weber 2019

Po dobu realizace
i zrani omitky
pro vSechny typy

jak se chranit

primé sluneéni svétlo

vitr

vysoka vihkost, mihy,
mirng dést

- prehratg podklad

- zhor3ena viditelnost
pro strukturovani

- stiny po leseni
rychlé zasychani

rychlejsi

a nepravidelné
zavadnuti a zasychani
omitky, riziko se
zvysuje s nepravidelné
napenetrovangm
podkladem

« vlhkost podkladu
i vzduchu zasadné
prodluzuje dobu
schnuti omitek i natéro

* nespravné vytvorena
struktura predevsim

v rizikovgch mistech
(nerovnosti, prechody
pater, leseni)

+ viditelné stopy
napojovani

- barevné stiny
po konstrukci leseni

nespravné vytvorena
struktura pfedevsim
v rizikovgch mistech
(nerovnosti, pfechody
pater, leeni)

v extrémnich
pripadech

az odstinové rozdilné
mapy na povrchu
omitky po zaschnuti

+ v pfipadech déle
pusobici vysoké
vlhkosti (pfedevsim
mlhy) aZ odstinové
rozdilné mapy
na povrchu omitky
po zaschnuti

- stopy stékajici vody
po zaschnuti

- vyplaveni slozek
omitky

» poskozeni struktury

- pracovat tzwv.
.Za sluncem”
po dostatecném
zchladnuti podkladu
— pfi opaéném postupu
muze pfimé sluneéni
svétlo pozdéji ovlivnit
jiz realizovanou
schnouci omitku

- zakrgvani konstrukce
leseni plachtou
(pozor na piehiatg
vzduch pod plachtou)

proti vétrnému pocasi
se lze chranit jen
omezené — zakrgvanim
konstrukce leseni
plachtou

(pozor na statiku legeni)

- proti drobnému desti
je mozné zakrgt
konstrukci leseni
plachtou

+ proti déle pusobici
vysokeé vlhkosti nelze,
je vhodné volit méné
citlivé materialy

www.e-radce.cz/katalog/2019/index.html#p=142
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