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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

ODDIiL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

11

1.2

1.3

14

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smési: webersys epox podklad, slozka B — NP 667 B

Dalsi nazvy smési (Synonyma): odpada

Prislu$na urcena pouZiti smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti: spotiebitelské pouziti, profesionalni pouziti

urceno pro stavebnictvi — epoxidovy adhezni mustek, slozka tvrdidlo

Nedoporucena pouziti: smés mlize byt pouzita pouze pro tcely stanovené v navodu k pouziti

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673,
tel.: 226 292 223, www: cz.weber

zpracovatel: miloslava.dvorakova@saint-gobain.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

tel. +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02 - nepfietrzita celorepublikova telefonicka 1ékatska informaéni sluzba
Toxikologické informaéni stiedisko (TIS) — Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz , www.tis-cz.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

2.2

Klasifikace latky nebo smési

* podle Narizeni 1272/2008/ES: smés byla klasifikovana jako nebezpe¢na

ziravost pro kuzi, kategorie 1B — Skin Corr. 1B (H314) Zpiusobuje t€Zké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 — Eye Dam. 1 (H318) Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.

toxicita pro reprodukci, kategorie 2 — Repr. 2 (H361fd) Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle
matky pfi expozici pozitim.

senzibilizace kiize, kategorie 1 — Skin Sens. 1 (H317) Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Akutni toxicita, kategorie 4, oraln¢ — Acute Tox. 4 (H302) Zdravi skodlivy pfi poziti.

Akutni toxicita, kategorie 4, inhalacné — Acute Tox. 4 (H332) Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

toxicita pro specifické cilové organy, opakovana expozice, kategorie 2 — STOT RE 2 (H373 Muze zpisobit po§kozeni
organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.)

toxicita pro vodni prostiedi, chronick4 — Aquatic Chronic 3 (H412) Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.

Prvky oznaceni
* podle Naiizeni 1272/2008/ES:

Nebezpedi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H302+H332 Zdravi $kodlivy pii poziti a pfi vdechovani.

H361fd Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky pfi expozici poZitim.

H373 Muze zpusobit po§kozeni organu pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P201 Pied pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si nepiecetli v§echny pokyny pro bezpeéné zachazeni a neporozuméli jim.
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoli.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P303+361+353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kuzi vodou/osprchujte.

P305+351+338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO tel. 224919293, 224915402/1ékafe.
P501 Odstrante obsah/obal ve sbérné nebezpe¢ného odpadu.

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

Nebezpeéné slozky: benzylakohol; reakéni produkt formaldehydu, 4-nonylfenolu, triethylentetraminu a (2-
aminoethyl)piperazinu; triethylentetramin; m-fenylen bis(methylamin); N-(2-aminoethyl)piperazin

2.3 DalSi nebezpecnost
Latky obsazené ve smési nesplituji podle dostupnych udaji kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piilohou XIII
Natizeni REACH.
Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidatt (Seznam SVHC latek) slouziciho pro zatfazeni latek do pfilohy XIV
Natizeni REACH (latky podléhajici povolent).
Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vy33i: Zadné data k dispozici

ODDIL 3: SLOZENI /INFORMACE O SLOZKACH

31 Latky
3.2 Smési
Udaje o nebezpeénych slozkach

Nazev latky, mnozstvi: benzylalkohol, >=50 — < 60 %

EINECS 202-859-9

CAS 100-51-6

Indexové Cislo 603-057-00-5

Registraéni ¢islo 01-2119492630-38-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES Acute Tox. 4 (H302, H332), Eye Irrit. 2 (H319)

Nazev latky, mnozstvi: reakéni produkt formaldehydu, 4-nonylfenolu, triethylentetraminu a (2-aminoethyl)piperazinu;
>=15-<20

EINECS 922-006-0

CAS -

Indexové éislo -

Registracni Cislo

Klasifikace podle 1272/2008/ES Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Skin Sens. 1 (H317)

Nazev latky, mnoZstvi: Triethylentetramin; >=7 — <10 %
= 3,6-diazaoctanethylenediamin

EINECS 292-588-2
CAS 90640-67-8
Indexové Cislo 612-065-00-8
Registraéni ¢islo 0000015937-58-XXXX
i Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Acute Tox. 4 (H312+H302), Skin Sens. 1
Klasifikace podle 1272/2008/ES (H317), Aquatic Chronic 3 (H412)

Nazev latky, mnozZstvi: m-fenylenbis(methylamin), >=7 — < 10 %
=(m-xylylendiamin)

EINECS 216-032-5
CAS 1477-55-0
Indexové Cislo -
Registracni Cislo 2119480150-50-XXXX
. Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Acute Tox. 4 (H302), Acute Tox. 4 (H332),
Klasifikace podle 1272/2008/ES | i sens. 1A (H317), quatic Chronic 3 (H412), EUHO71

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

Nazev latky, mnozstvi: 2-(piperazin-1-yl)ethylamin; >=5-<7 %

EINECS 205-411-0

CAS 140-31-8

Indexové ¢islo 612-105-00-4

Registra¢ni ¢islo 1-2119471486-30-XXXX

Skin Corr. 1B (H314), Eye Dam. 1 (H318), Acute Tox. 4 (H302), Skin Sens. 1A (H317),
Klasifikace podle 1272/2008/ES Acute Tox. 3 (H311), STOT RE 1 (H372 resp. Tract), Repr. 2 (H361fd), Aquatic Chronic 3
(H412)

Udaje o sloZkach s expozi¢nimi limity Spole€enstvi pro pracovni prostiedi: neobsahuje
nazev latky ¢islo CAS IOELVs BOELVs | predpis

Plné znéni pouzitych zkratek a H- vét najdete v oddile 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1  Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace
obsazené na §titku (obalu) nebo v tomto bezpeénostnim listu. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a pfivolejte zachrannou sluzbu. Pii bezvédomi, kterému nepiedchazel pad, uvolnéte postizenému odév a dbejte
o pruchodnost dychacich cest (poloha postiZzeného v leze na zaddech se zaklonénou hlavou. Pokud nedycha normalné, ¢i mé
zéstavu dechu nebo zastavu srdce okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce. Pti zachrannych pracich dbejte osobni
bezpecnosti a bezpecnosti postizeného. POZOR! Vzdy, kdyZ se jedna o Spatn€ vétrané prostory, je tfeba pocitat s moznosti,
Ze prostor muze byt s vysokou expozici latky! Do takového prostoru vstoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici

ochranu (izola¢ni dychaci pfistroj, masku s pfislusSnym filtrem, jiSténi dalS$im pracovnikem apod.). Pii manipulaci s

potiisnénym odévem nebo jinymi ptedméty je nutno se chranit odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky véetné€ rukavic. Prvni pomoc by neméla byt provadéna na misté, kde k nehodé€ doslo, pokud je nebezpedi
kontaminace zachrance.
P¥i zasazZeni o¢i: Okamzité, dikladné promyvejte o¢i velkym mnozstvim tekouci vody nejméné 20 minut. Ma-li postizeny
nasazeny kontaktni ¢oc¢ky — je tieba je nejprve odstranit, je-li to mozné a pokud to jde snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Vyhledejte 1ékafskou pomoc.
P¥i styku s kiizi: Odlozte okamzité kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky setiete dokonale suchym hadfikem nebo
papirovym ru¢nikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou vodou a mydlem, pokozku dobte oplachnéte. Nikdy
nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Vyhledejte 1ékarskou pomoc.
Pii nadychani: Opust'te kontaminované prostiedi/ dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi, zajistéte mu
teplo, télesny klid. Vyhledejte 1ékare. Pfi bezvédomi ulozit a piepravit ve stabilizované poloze na boku.
Pii poziti: Pokud neni postizeny v bezvédomi, vyplachnéte tsta ¢istou vodou. Podavejte vodu k piti. Nevyvolavejte
zvraceni. Nepodavejte medicinalni uhli!! Okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni. Nikdy
nepodavat nic sty osobé v bezvédomi, nebo ma-li kiece.
Ochrana poskytovateli prvni pomoci: Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit predevsim bezpecnost
zachranujiciho 1 zachranovaného. Vyvarovat se chaotického jednani.

4.2  Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky: Poleptani, nevratné poSkozeni o¢i. Opozdéné ucinky: poskozeni
reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky; vazné poskozeni dychaciho tustroji, senzibilizace ktize.

4.3  Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Pti navitéve 1ékaie vezméte s sebou bezpeénostni
list vyrobku nebo jeho obal.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1  Vhodn4 hasiva: oxid uhli¢ity, hasici prasek, péna, vodni postiik.
Nevhodna hasiva: plny proud vody

5.2 Zvlastni rizika vyplyvajici z latky nebo smési: pii pozaru se mohou uvoliiovat jedovaté plyny, napt. oxidy dusiku a
uhliku, amoniak a dalsi produkty tepelné degradace a hoteni.

5.3  Pokyny pro hasi¢e: Pouzivat dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu. Nosit celkovy ochranny odév.
Kontaminovana hasici voda nesmi vniknout do kanalizace.

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy: Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. PouZivejte
osobni ochranné pracovni prostiedky podle bodu 8. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Nevdechujte pary, aerosoly.
Zabraiite dalSimu rozSifovani produktu. Nepfiblizujte se s otevienym ohném. Po praci si dikladné umyijte ruce. Nepovolané
osoby odved’te mimo zasazeny prostor. Nepfiblizujte se k rozlitému produktu.

6.2  Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi: Zabraiite kontaminaci ptidy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod,
kanalizace, vodoteci a zivotniho prostiedi. Pfi tiniku velkych mnozstvi latky a zejména pfi vniknuti do kanalizace nebo
vodoteci, informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodatsky) organ, popt. odbor zivotniho prostiedi
krajského utadu.

6.3  Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi: Vyteklou smés piehradit a absorbovat do savych inertnich
materialti (napf. pisek, vapex, kiemelina apod.). Nepouzivat hoflavé absorbenty jako napf. piliny. UloZte do vhodnych a
oznacenych kontejnerti a vznikly odpad likvidujte dle bodu 13. Pfi sanaci zajistéte dostatecné vétrani.

6.4  Odkaz na jiné oddily: ostatni viz body 7, 8 a 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni: S vyrobkem manipulujte opatrné, chrate obal pfed mechanickym poskozenim.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle bodu 8. Zajistéte dostateéné
vétrani pracovisté (zajistit dostateénou ventilaci/lokalni odsavani). NepfibliZovat se s ohném — nekoufit. Zajistit proti
vzniku elektrostatického ndboje. Pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Pied pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce
vodou a mydlem.

7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte pouze v originalnim
neposkozeném dobie uzavieném baleni, vV suchych, krytych, chladnych a dobfe vétranych skladech, pfi teplot€ mezi 10°C a

35°C. Skladujte mimo dosah zdrojt zapaleni. Zakaz koufeni. Chrafite pted otevienym plamenem, horkem, zdroji tepla
pfimym slune¢nim zatenim a mrazem. Neskladovat spoleéné s kyselinami. Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo
dosah potravin, napojt a krmiv.

Udrzujte nadoby tésné uzaviené, kdyz se vyrobek nepouziva. Pokud obaly nejsou dobfe zaviené, muze produkt absorbovat
vlhkost a oxid uhlidity, coZ ndsledné pii procesu suSeni miize zpusobit tvorbu vzduchovych bublin.

w7

7.3  Specifické kone¢né/koneéna pouziti: Podrobnéjsi informace - viz etiketa, technicky list vyrobku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v Ceské republice nasledujici nejvyssi piipustné koncentrace v pracovnim
ovzdusi — podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni: Zadné

Chemicky nazev CAS ¢islo | PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m?3) Poznédmka
Benzylalkohol 100-51-6 100-51-6 40 80 -
Poznamky:

D - pri expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kizi.

B — u ldtky je stanoven biologicky expozicni limit (BET moc + krev)

S - latka ma senzibilizacni ucinek.

P - u latky nelze vyloucit zdvazné pozdni ucinky.

| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi

V —vdechovatelna frakce aerosolu

R — respirabilni frakce aerosolu

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysSetieni plumbemie.

* - U NPK-P je bran zietel na fyzikalne-chemické viastnosti (napr. vybusnost).

Sledovani koncentraci latek s expozi¢nimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je plné v kompetenci
zaméstnavatele, ktery je zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi zaméstnanci.

Hodnoty DNEL a PNEC:
Udaje dodavatel
Benzylalkohol

DNEL

Zaméstnanci

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

8.2

8.2.1

8.2.2

47 mg / kg - Expozice: dermdalné, Krdtkodobé, systémové ucinky
450 mg / m3 - Expozice: inhalacné, Krdtkodobé, systémové ucinky
9,5 mg / kg - Expozice: dermainé, Diouhodobé, systémové ucinky
90 mg / m3 - Expozice: inhalacné, Diouhodobé, systémové ucinky
Triethylentetramin (3,6-diazaoctanethylenediamin)

DNEL

Zaméstnanci

5380 mg / kg - Expozice: inhalacné, Kratkodobé, systémové iicinky
0.57 mg / kg - Expozice: dermalné, Diouhodobé, systémové iicinky
1 mg / m3 - Expozice: inhalacné, Dlouhodobé, lokalni iicinky
0,028 mg / cm3 - Expozice: dermdlné, Dlouhodobé, lokdlni uic¢inky
PNEC

Sladka voda 0,19 mg /|

Morvska voda 0,038 mg /1

Sladkovodni sedimenty 95,9 mg / kg

Sedimenty morské vody 19,2 mg / kg

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.: zadné
Expozi¢ni scénare: nejsou zpracovany.

Omezovani expozice: Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti. Nevdechujte plyny/pary/aerosoly. Pracujte v dobie
vétratelné mistnosti tak, aby nedochazelo k pfekracovani stanovenych expozi¢nich limiti v pracovnim prostedi. Dbejte
obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci s chemickymi latkami a zejména zabraiite poziti a styku s o¢ima a s
pokozkou. Tj. zejména pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu ihned svléknéte. Ochranny
odev prechovavat oddélené. Pred pracovni piestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a osetiete vhodnym
krémem.

Vhodna technicka opatieni:

Dokonalé vétrani, odsavani organickych par a aerosolu (je-li technicky mozné). Uvedené osobni ochranné pracovni
prosttedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a nafizeni vlady CR & 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit
uzivatel latky/smési dle ustanoveni zdkona 262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni a nafizeni vlady 495/2001 Sb. Dle
situace na pracovisti. Mé&fit koncentraci latky na pracovisti. UpIny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni
viz oddil 7 bezpecnostniho listu.

Individualni ochrana véetné osobnich ochrannych prostiedki:

Pfi vybéru ochrannych pomticek musi mit uzivatel zajisténo, ze vyhovi pfislusnym standardim. Aby nebyla zadna
pochybnost, mél by mit uzivatel k dispozici dodaci list od vyrobce. Musi byt zajisténo, ze spravné ochranné pomticky jsou
dosazitelné pro potencialni uzivatele. Pfedpisy pro osobni ochranné prostredky:

CSN EN 166, CSN EN 149, CSN EN 340, CSN EN 374-1Pouzivejte vzdy suché a ¢isté osobni ochranné prostiedky.

a) ochrana obli¢eje: pouZivejte uzaviené ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit s ozna¢enim CE podle EN 166

b) ochrana kize:

* pro ochranu rukou pouzivejte vhodné a schvalené ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi s oznac¢enim CE podle nize
uvedenych norem. Ochranné rukavice ozna¢ené piktogramem pro chemicka nebezpegi (P¥iloha C k CSN EN 420:2004 (83
2300) — Ochranné rukavice. VSeobecné pozadavky a metody zkousSeni) s uvedenym kodem napf. F, J podle Pfilohy A k
CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismiim. Cast 1: Terminologie a
pozadavky na provedeni. Rukavice musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310)
Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismiim. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny produktu. Dobu priniku latky materidlem ochrannych rukavic stanovenou
vyrobcem, je tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pfi poSkozeni je tfeba rukavice ihned vyménit.

Vhodny material rukavic: PVC, neopren,

Doba pruniku: >= 480 min.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materialu, ale i na dalsich kvalitativnich znacich,
které mohou byt dokonce znacné rozdilné podle vyrobct téchto prostiedkl. Kromé toho, protoze vyrobek miize byt
pouzivan k rznym ucelim ve smési s dalsimi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro
vsechny ucely pfedem urcit a musi byt ovéien pfi skute¢ném pouZiti.

* pro ochranu téla pouzivejte ochranny pracovni odév plné€ zakryvajici kiizi — s dlouhymi nohavicemi a dlouhymi rukavy a
pracovni obuv (napf. holinky).

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

€) ochrana dychacich cest: V piipadé prekro¢eni expozi¢nich limiti, pfi tvorbé prachu, mlhy, aerosolu, pouzijte masku s

vhodnym filtrem nebo jejich kombibnaci (typ ABEK - CSN EN 14387 - protiplynové a kombinované filtry; typ P -

CSN EN 143 - filtry proti &asticim; typ FFP3 / FFP2 - CSN EN 149 - polomasky proti &asticim; CSN EN 142 -

Gstenky).

Doporuceno: polomaska (respirator) s vlozkou proti prachu a organickym param (A2P3) podle EN 529.

Pti dlouhodobém pouziti nebo intenzivnim zatizeni pouZzijte dychaci piistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

d) tepelné nebezpedi: Zadna data k dispozici

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabraiite kontaminaci ptidy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod,

kanalizace, vodoteci a zivotniho prostredi.

ODDIL9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

9.2.1
9.2.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi: kapalina

Barva: Bezbarva az svétle zluta

Zapach: po aminech

Prahova hodnota zapachu: neni k dispozici

Hodnota pH (pfi °C) Hodnota pH roztoku (pii 20°C): 11

Bod tani/Bod tuhnuti (°C): <0

Bod varu nebo poéateéni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): > 210

Bod vzplanuti (°C): > 90

Rychlost odpafovani: Zadna data k dispozici

Ho¥lavost (pevné latky, plyny, kapaliny): hoflava kapalina III. t¥idy podle CSN EN 65 0201
Vybusné vlastnosti: nema

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): - dolni mez (% obj.): -
Tlak pary (p¥i 20 °C): <50 Pa

Tlak pary (p¥i 50 °C): neurceno

Relativni hustota pary: neni k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota p¥i teploté 20 °C (g/cm?®): 1,037
Rozpustnost (pri 20 °C: ve vod¢ castené

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log. hodnota): neni k dispozici
Teplota samovzniceni (°C): neni k dispozici

Teplota rozkladu (°C): neni k dispozici

Kinematicka viskozita: neni k dispozici

Dynamicka viskozita: neurceno

Index lomu (p¥i 20 °C): zadna data k dispozici

Oxidacéni vlastnosti: nema

Charakteristiky ¢astic: zadna data k dispozici

DalSi informace:

Zapalna teplota: Zadna data k dispozici

Té&kava organicka rozpoustédla (VOC): 0,0 g/l (ka’kg)

Obsah susiny: 100 %

Dopliujici informace: neni k dispozici

Informace tykajici se tid fyzikalni nebezpeénosti: odpada

Dalsi charakteristiky bezpe¢nosti:

Mechanicka citlivost: zadna data k dispozici

Teplota samourychlujici se polymerace: zadna data k dispozici
Vytvateni vybusnych prachovzdusnych smési: zadna data k dispozici
Kysela/alkalicka rezerva: zadna data k dispozici

Rychlost odpafovani: zadna data k dispozici

Misitelnost: zadna data k dispozici

Vodivost: zadna data k dispozici

Ziravost: 7adna data k dispozici

Ttida plynt: zadna data k dispozici

Oxidacné-redukeni potencial: zadna data k dispozici

Potencial tvorby radikalti: Zadna data k dispozici

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

Fotokatalytické vlastnosti: zadna data k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

BEZPECNOSTNI LIST strana

10.2 Chemicka stabilita: Za normalniho zplsobu pouziti, pti pfedepsaném zptsobu skladovani je vyrobek stabilni, k rozkladu

nedochazi.
10.3 MozZnost nebezpeénych reakei: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni.
10.5 Nesluditelné materialy: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Jednotlivych slozek
Udaje dodavatel
Benzylakohol
LD50 - dermalné: Kralik = 2000 mg/kg
LC50 - inhalacné mlha: potkan > 4178 mg/m3
LD50 - ordlné: potkan = 1620 mg/kg
Triethylentetramin
LD50 oralné (potkan) = 1716 mg/kg
LD50 dermalné (kralik) = 1465 mg/kg
m-Fenylenbis(methylamin)
LD50 oralné (potkan) = 930 mg/kg
LD50 dermdlné (kralik) = 3100 mg/kg
N-(2-Aminoethyl)piperazin
LD50 oralné (potkan) = 2140 ma/kq
LD50 dermdlné (krdlik) = 866 mg/kg

Smés
Udaje pro smés nejsou k dispozici

Akutni toxicita: Zdravi skodlivy pfi poziti a pti vdechovani.

Vazné poskozeni/podrazdéni oka: Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

Ziravost/drazdivost pro kiizi: Zptisobuje t&zké poleptani kiize a poskozeni oéi.

Senzibilizace dychacich cest/klize: Muze vyvolat alergickou kozni reakei.

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice: Vyrobek nesplituje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovana expozice: Muze zpusobit poskozeni dychacich cest pfi
prodlouzené nebo opakované expozici inhalaci.

Karcinogenita: Vyrobek nesplituje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zarode¢nych butikich: Vyrobek nesplituje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky piti expozici poZzitim.
Nebezpecnost pii vdechnuti: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi: Zadn4 data k dispozici

Dal§i informace: Zadna data k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Klasifikovan jako Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 3 — Aquatic Chronic 3,

H412 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.

Zabrante kontaminaci ptidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod, kanalizace, vodoteci a zivotniho prostiedi.
12.1 Toxicita — akutni i chronické u¢inky

Aquaticka toxicita pro slozky: tidaje — dodavatel

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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12.2

12.3
124
12.5
12.6

12.7

Benzylalkohol:

LC50 - Druhy: ryby = 646 mg/l - Doba trvani h: 48
LC50 - Druhy: ryby = 460 mg/l - Doba trvani h: 96
EC50 - Druhy: dafnie = 230 mg/l - Doba trvani h: 48
Triethylentetramin:

LC50 - Druhy: ryby = 330 mg/l - Doba trvani h: 96
EC50 - Druhy: dafnie = 31 mg/l - Doba trvani h: 48
LC50 - Druhy: fasy = 20 mg/l - Doba trvani h: 72
NOEC - Druhy. fasy = 72 mg/l - Doba trvani h: 72
m-Fenylenbis(methylamin):

EC50 - Druhy: dafnie = 15.2 mg/l - Doba trvdni h: 48
EC50 - Druhy: rasy = 20.3 mg/l - Doba trvani h: 72
LC50 - Druhy: ryby > 100 mag/l - Doba trvani h: 96
N-(2-Aminoethyl)piperazin

LC50 - Druhy: ryby = 2190 mg/l - Doba trvani h: 96
EC50 - Druhy: dafnie = 58 mg/l - Doba trvani h: 48
LC50 - Druhy: rasy = 494 mg/l - Doba trvani h: 72
EC50 - Druhy: rasy = 1000 mg/l

Perzistence a rozloZzitelnost: informace pro smés nejsou k dispozici

Triethylentetramin: Biodegradabilita: Neni rychle degradabilni

Bioakumulaéni potencial: informace pro smés nejsou k dispozici

Mobilita v pidé: informace pro smés nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: jednotlivé slozky smési nejsou povazovany za PBT nebo vPvB latky.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi: zadna data k dispozici

Jiné nepriznivé ucinky: dalsi udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady

Katalogové Cislo odpadu latky/smési:

14 06 03* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Katalogové ¢islo obalu:

15 01 10* (nevymyté obaly) Obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito latkami zne¢isténé
Doporuceny postup odstrafovani odpadu latky/smési:

Postupujte podle platnych pfedpisti o zneskodnovani odpadd. Nepouzity vyrobek a zne€istény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a pfedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma
opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢n¢ s komunalnimi
odpady. Nespotiebovany vyrobek a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad.

Doporuceny postup odstrafiovani odpadnich obali znediSténych latkou/smési:

Prazdné a vodou vymyté obaly je mozno recyklovat. Pokud neni mozné tekuté zbytky vymyt, likvidujte obal jako samotny
vyrobek - nebezpecny odpad. Oplachova voda po vymyti tekutych zbytki se likviduje také jako nebezpecny odpad.
Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady:

HP5 Toxicita pro specifické cilové organy

HP8 Ziravé

HP10 Toxické pro reprodukci

HP13 Senzibilizujici

HP14 Ekotoxicky

Zamezeni odstranéni odpadiu prostiednictvim kanalizace: Zabezpecit proti povétrnostnim vliviim. Zamezit uniku
odpadu do vody/pudy/kanalizace. V pfipad¢ tiniku informujte ptislusné organy.

Zvlastni opatfeni pri nakladani s odpady: Likvidaci odpadii provadéjte v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobky jsou ve smyslu § 22, odst. (1) Zakona ¢.111/1994 Sb. o silni¢ni dopravé v platném znéni nebezpecnou véci a
podléhaji ustanovenim Evropské dohody o silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR) a Zelezni¢ni dopravé (RID).

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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Pozemni pi‘eprava ADR/RID
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢&islo: UN2735
14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu: AMINY KAPALNE, ZIRAVE J.N (Reakéni produkt formaldehydu, 4-
nonylfenolu, triethylentetraminu a (2-aminoethyl)piperazinu; Triethylentetramin)
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: 8
Klasifikac¢ni kod: C7
Identifikaéni ¢islo nebezpec¢nosti: 80
Bezpe¢nostni znacky: 8

14.4 Obalova skupina: Il
145 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Ne
14.6  Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele: Zadna data k dispozici.
14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO: Neuvadi se.
14.8 Dalsi udaje:
Pozemni pi‘eprava ADR/RID
Omezené mnozstvi:
Vynaté mnozstvi: neni k dispozici

vvvvv

-

vvvvv

Piepravni kategorie: 3; podlimitni mnozstvi = 1000 kg (litri) na dopravni jednotku
Kod omezeni pro tunely: (E)
Segregacni skupina: Zadna data k dispozici

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Natizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
V platném znénf;
Naftizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani t€kavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pti
nékterych ¢innostech a v nékterych zafizenich;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prosti‘edi
Zakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;
Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejn¢ho zdravi, v platném znéni;
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancil pfi praci, v platném znéni;
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni;
Vyhlagka ¢. 180/2015 Vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni;
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii, v platném znéni;
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni;
Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii v platném znéni;
Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;
Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave, V platném znéni

Povolovani (podle hlavy VII Natizeni REACH): odpada
Omezeni (podle hlavy VIII Natizeni REACH): omezujici podminky ¢. 3
Kategorie SEVESO (Zakon o prevenci zavaznych havarii): nevztahuje se

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés neprovedeno

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1
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ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1 Seznam pouZitych zkratek:

Aquatic Chronic 3 - chronicka toxicita pro vodni prostiedi, kategorie 3

Aquatic Acute 1 — akutni toxicita pro vodni prostiedi, kategorie 1

Skin Sens. 1- senzibilizace kiZze, kategorie 1

Eye Irrit. 2 - drazdivost pro oéi, kategorie 2

Skin Irrit. 2 - drazdivost pro kazi, kategorie 2

Carc. 2 - karcinogenita, kategorie 2

Resp. Sens. 1 — senzibilizace dychacich cest, kategorie 1

Flam. Lig. 3 — hotlavé kapaliny, kategorie 3

Acute Tox. 4 — akutni toxicita, kategorie 4

Acute Tox. 1 — akutni toxicita, kategorie 1

Asp. Tox. 1- toxicita pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT SE 3 — toxicita pro specifické cilové organy po jednordzové expozici, kategorie 3
STOT RE 2 - toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici, kategorie 2
Skin Corr. 1C — ziravost pro kizi, kategorie 1C

Met. Corr. 1 — Kkorozivita pro kovy, kategorie 1

STOT SE 3 — toxicita pro specifické cilové organy po jednordzové expozici, kategorie 3
STOT RE 2 (1) - toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici, kategorie 2 (1)
Repr. 2 - toxicita pro reprodukci kategorie 2

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pfti poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit smirt.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s ktzi.

H314 Zptsobuje tézké poleptani klize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Mtize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni oéi.

H331 Toxicky pii vdechovani.

H332 Zdravi §kodlivy pti vdechovani.

H334 Pti vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

H372 Zptisobuje poskozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 Muze zptisobit poskozeni organd pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H361 Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky pii expozici pozitim
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.

ADN — Vnitrozemské vodni cesty

ADR — Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

BSK — biochemicka spotteba kysliku

BOELVs — Binding Occupational Exposure limit values — zavazné expozi¢ni limity

CAS — Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma
pfidéleno registracni ¢islo CAS. Registracni ¢islo CAS (bézné uvadeéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano jako specifické ¢iselné oznaceni
chemické latky.

COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc)

COV - ¢istirna odpadnich vod

DNEL — Derived no-effect level (stanovena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym vliviim na lidské zdravi)

ECso — stfedni G¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zptsobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismi napt. Daphnia magna)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

CHSK — chemicka spotieba kysliku

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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IC50 — Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAO — Technické pokyny pro bezpeénou leteckou piepravu

IL50 — Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG — Mezinarodni pfedpis o ndmoini piepravé nebezpecnych véci

IOELVs — Indicative Occupational Exposure limit values — doporuc¢ené expoziéni limity
LC50 — Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 — Smrtelné davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)

LL50 — Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOEL — nejnizsi davka s pozorovanym ucinkem, rozumi se nejnizsi zkousena davka nebo uroven expozice, pii které v ur€ité studii byl
pozorovan statisticky vyznamny uéinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

M — multiplikacni faktor

MEASE — Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC Consulting GmbH
pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Natizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Natizeni REACH — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

NEL - Expozice bez ucinku (no effect level)

NOAEC - Zadny pozorovatelny nevratny uéinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

NOAEL — Zadny pozorovatelny nevratny uéinek zatizeni (no observable adverse effect level)

NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovand koncentrace toxické latky, pii které jesté nedoSlo ke statisticky
vyznamnému nepiiznivému pisobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny
efekt)

NOEL — no observed effect level (davka bez pozorovaného nepfiznivého ti€inku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku se rozumi
nejvyssi zkousend hodnota davky nebo troven expozice, pii které v urcité studii nebyly zjiStény statisticky vyznamné t€inky v exponované
skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj

OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELYV — Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostiedi — 8 h pracovni sména)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PELc - pfiputny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m-3)

PELTr — pifputny expozi¢ni limit respirabilni frakce (mg.m)

PEL — piipustny expoziéni limit (mg.m3)

Ptipustny expozi¢ni limit chemické latky nebo prachu je celosménovy casové vazeny primér koncentraci plynt, par nebo aerosold v
pracovnim ovzdusi, jimz mize byt podle soucasného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo krat$i sméné tydenni
pracovni doby, aniz by u ného doslo i pii celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohroZeni jeho pracovni schopnosti a
vykonnosti. Piipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pii které primérna plicni ventilace zaméstnance neptekracuje 20 litri za
minutu za osmihodinovou sménu.

PNEC — Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pii které nedochazi k neptiznivym vlivim na Zivotni prostiedi)

PROC - Process category (kategorie procest)

RID — Ré4d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL - specificky koncentra¢ni limit

SCOEL — Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl ziizen rozhodnutim Komise 95/320/ES

STEL - short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici — cca 15 minut) - koncentrace, pti které mize pracovat vétSina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkd na zdravi

STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)

SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy

TLV-TWA — Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, Gasové vaZend primérna koncentrace chemické latky v
ovzdusi (mg.m3), které pracovnik miiZze byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecné latky)

TT — Prah toxicity (toxic threshold)

TWA — time weighted average (Casové vazeny prumér) - koncentrace nebezpené chemické

latky, jiz miZe byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (b&ézny pracovni den) bez Skodlivych nasledkt na zdravi.

UVC - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty

UVCB - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny pramér v mg na krychlovy metr vzduchu

VOC - t¢kavé organické latky (volatile organic compound)

vPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

WKG - Tridy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefiahrdungsklassen)

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.1
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Nazev vyrobku: webersys epox podklad, slozka B

16.2 Metoda hodnoceni informaci pro potieby klasifikace: klasifikaci provedl vyrobce smési

16.3 Pokyny pro $koleni: Pracovnici, kteti s vy$e uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s obsahem bezpecnostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit pfistup vSem zaméstnanctim (nebo
jejich zastupciim), ktefi mohou byt vystaveni pisobeni vy$e uvedenych vyrobki, k informacim obsazenym
V bezpecnostnich listech.

16.4 Odkazy na literaturu nebo zdroje dat: bezpe¢nostni list vyrobce smési

16.5 Upozornéni:
Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostiedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze
bezpeénostniho listu nahrazuje vSechny piedchozi verze.

Provedené revize:

10.2.2010 — prvni vydani

1.8.2011 — zména nazvu firmy a sidla

1.12.2012 — novy format dle natizeni komise (EU) ¢. 453/2010/ES, verze 1.0

24.3.2015- klasifikace a oznaCeni podle nafizeni CLP — zména ve vSech bodech, verze 2.0

19.5.2017 — zména formatu podle natizeni EU 2015/830 (CLP); verze 2.1

31.12.2020 — zména klasifikace a ozna¢eni; zména formatu podle podle natizeni (EU) 2020/878, doplnéni informaci v
oddilech; verze 4.0

Konec bezpe¢nostniho listu

Datum vyhotoveni: 10.2.2010 Datum revize: 31.12.2020 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.1




