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1. SPECIFIKACE PROJEKTU

1.1.  Identifikační číslo diagnostického listu

1.2.  Typ požadovaného výstupu DL

1.3.  EU lokalizace stavby

1.4.  Typ požadovaného upevnění

1.5.  Hlavní izolační materiál                                                     Orientační plocha

1.6.  Doplňkový izolační materiál (požární pásy)                                                     Orientační plocha

Nový ETICS 
na bázi EPS

Zdvojený ETICS
na bázi EPS+MW

Nový ETICS 
na bázi MW 
s podélným vláknem

Zdvojený ETICS 
na bázi EPS+EPS

Nový ETICS 
na bázi MW 
s kolmým vláknem

Zdvojený ETICS 
na bázi MW+MW

Servisní kotevní 
nestabilního ETICS 
na bázi EPS

Servisní kotevní 
nestabilního ETICS 
na bázi MW
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Tento diagnostický list   DL_WEBER_2021 slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení nových zateplova-
cích systémů Weber therm elastik SAN SA a Weber therm elastik SAN SAW minerál, včetně základní a/nebo komplexní sanace 
zateplovacích systémů ETICS zdvojením s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys®. Nedílnou součástí 
tohoto kontrolního listu je komplexní fotodokumentace (foto objektu, dispozice, detaily sond, atd.).

ID ve formátu DL_DD_MM_RRRR (př.:  DL_01_04_2018)
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2. 	 SPECIFIKACE OBJEKTU A KONSTRUKCE				  

2.1. Adresa stavby

2.2. Typ stavby

2.3. Větrová oblast *

2.4. Kategorie terénu *

2.5. Rozměry budovy Výška [m] Délka [m] Šířka [m]

* nepovinný údaj

2.6. Materiál nosné konstrukce Kategorie podkladu dle ETAG 004 pro stanovení minimální kotevní hloub-
ky a typu doporučené expanzní hmoty. Zjištění materiálového provedení 
(beton, cihla, pórobeton, atd.) zateplované stěnové konstrukce, včetně 
povrchových úprav (omítka, nátěr, nástřik, apod.). Pro zjištění dle potřeby 
odstranit povrchovou úpravu.

2.7. Vyrovnání a svislost konstrukce Provedení vizuálního posouzení a prověření svislosti stěny a odchylek od 
rovinnosti. Požadavky na maximální hodnoty odchylky rovinnosti v mm/m 
v závislosti na způsobu spojení zateplovacího systému s podkladem udá-
vá norma ČSN 73 2901.

2.8. Soudržnost podkladu Provádí se vizuálně a dle potřeby doplní prověřením poklepem, zkoušku 
mřížkovou metodou, zkouškou odtržením lepicí pásky, zkouškou odtržením 
zastěrkované skleněné síťoviny do podkladu (smí se uvolnit pouze síťovi-
na). Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s 
tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí byt alespoň 80 kPa. V 
případě nesoudržnosti podkladu musí být uváděna odolnost proti prota-
žení izolantem bez účinku expanzního terče SSAF dle ETA 13/0527.

2.9. Mechanické znečištění Provedení posouzení. Podklad musí být bez prachu, mastnost a zbytků od-
bedňovacích a odformovacích prostředků. 

2.10. Biotické znečištění Základní vizuální zjištění výskytu řas, hub a plísní případně jiných napadení. 
V případě výskytu lokalizovat rozsah napadení a příčinu vzniku. Dle zjištění 
navrhnout způsob sanace, případně odstranit stávají ETICS bez možnosti 
dodatečné sanace.

2.11. Mastnoty Provedení základního vizuálního posouzení eventuální přítomnosti mast-
not.

2.12. Nátěry a nástřiky Prověření, zda povrch stěny je opatřen nátěrem, nástřikem - vizuálně, pří-
padně proškrábnutím. 

2.13. Vlhkostní zatížení konstrukce Základní vizuální zjištění výskytu vlhkosti vzlínáním se provádí obhlídkou jak 
vnějšího tak vnitřního povrchu ETICS. Zjištění konkrétních hodnot vlhkosti 
podkladu pomocí vhodného měřícího zařízení s následným vyhodnoce-
ním, odstranit příčiny vzniku vlhkosti. 
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3. SPECIFIKACE PŮVODNÍ IZOLACE (vyplňujte pouze v případě servisního kotvení a zdvojování ETICS)

3.1. Typ a tloušťka původního izolačního materiálu Provedení posouzení, včetně záznamu tloušťky a typu izolačního mate-
riálu.

3.2. Způsob spojení původního izolantu s podkladem Provedení posouzení způsobu a rozsahu nanášení lepicí hmoty v rámci izo-
lační desky. Zjištění zda je způsob lepení v souladu s požadavky certifikace 
(ETA STO). V případě zjištění neodpovídajícího způsobu lepení teplené izola-
ce je podle typu uvažované sanace proveden návrh servisního, případně 
finálního kotvení Spiral Anksys. Injektovaný systém pak v tomto případě, musí 
být schopen přenést plné horizontální i vertikální zatížení izolačního souvrství 
a to bez ohledu zda se jedná o základní nebo komplexní typ sanace ETICS

3.3. Přídržnost lepení k podkladu původního ETICS Provedení posouzení přídržnosti lepení k podkladu. Vizuálně a akusticky 
zjistit případné projevy odtržení izolantu od konstrukce v důsledku ztráty 
adheze (plovoucí efekt). V případě zjištění nestability ETICS zajistit pro-
vedení servisního ukotvení Spiral Anksys pro zabezpečení zateplovacího 
systému a to v rozsahu daném statickým výpočtem.

3.4. Rovinnost a stabilita původního ETICS Provedení posouzení. V případě zjištění nerovností zjistit důsledek a pro-
vést opatření, například s využitím fixačních přípravků ECORAW a prove-
dením lokálního servisního ukotvení (fixace).

3.5. Typ a způsob kotvení původní izolace ETICS Provedení posouzení. Zaznamenat typ a způsob osazení původní kot-
vicí techniky. Umístění kotev zohlednit při návrhu kotevního plánu Spiral 
Anksys. Finální injektované ukotvení následně přenáší plné zatížení systé-
mu bez ohledu na účinnost původního mechanického ukotvení.

3.6. Typ a tloušťka základní vrstvy / armování Provedení posouzení, včetně záznamu tl. a typu pro další posouzení v 
rámci statického a tepelně-vlhkostního výpočtu.

3.7. Typ a tloušťka povrchové úpravy původního ETICS Provedení posouzení, včetně záznamu tl. a typu pro další posouzení v 
rámci statického a tepelně-vlhkostního výpočtu.

3.8. Přídžnost základní a omítkové vrstvy k izolantu Provádí se vizuálně a dle potřeby doplní zkoušku kovových terčů o roz-
měru min 50x50 mm. Doporučuje se min. soudržnost podkladu alespoň 
0,08 MPa. V případě realizace komplexní sanace zdvojením a zjištění ne-
odpovídající přídržnosti základní a omítkové vrstvy musí být provedena 
zkouška přídržnosti expanzních hmot SAF k podkladu, případně musí být 
tato skutečnost zohledněna ve výpočtu zatížení větrem.

3.9. Trhliny na povrchu původního ETICS Provedení posouzení. V případě základní sanace bez provádění zdvojení 
navrhnout podle rozsahu a příčin odpovídající způsob sanace povrchu 
ETICS.

3.10. Biotické napadení povrchu ETICS Provedení posouzení. Znečištění odstranit za použití vhodných chemic-
kých likvidačních prostředků. Řasy a mechy odstranit dle doporučení 
výrobce zateplovacího systému.

3.11. Estetický vzhled povrchové úpravy Provedení posouzení. V případě základní sanace bez provádění zdvojení 
navrhnout podle rozsahu a příčin odpovídající způsob sanace povrchu 
ETICS.

3.12. Vlhkostní zatížení ETICS Provedení základního vizuálního posouzení. Diagnostikovat rozsah a příčiny 
vzniku kondenzátu, stop po stékání či vnikání vlhkosti do systému ETICS. Po-
dle rozsahu rozhodnout o způsobu odstranění případných vlhkostních rizik.

3.13. Výskyt tepelných mostů Provedení posouzení případně termovizní měření. Dle rozsahu a zjištění 
navrhnout způsob sanace, případně doporučit provedení komplexní sa-
nace zdvojením ETICS.
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4. SPECIFIKACE UPEVŇOVANÉ SKLADBY

Skladba původního ETICS (uveďte v případě servisního kotvení a zdvojování ETICS)

4.1. Tloušťka lepicí hmoty [mm]

4.2. Tloušťka izolačního materiálu [mm]

4.3. Tloušťka základní vrstvy vč. armování [mm]

4.4. Tloušťka omítkové vrstvy [mm]

Skladba nového ETICS

4.5. Tloušťka lepicí hmoty [mm]

4.6. Tloušťka izolačního materiálu [mm]

4.7. Tloušťka základní vrstvy vč. armování [mm]

4.8. Tloušťka omítkové vrstvy [mm]

Autorizace diagnostického listu

Objednatel statického posouzení

Osoba provádějící diagnostiku (jméno, kontakt)

Místo a datum provedené diagnostiky

Nedílnou součástí tohoto kontrolního listu je komplexní fotodokumentace (foto objektu, dispozice, detaily sond, atd.).

Navrhování a realizace technologií ETICS s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® je podmíněna zna-
lostí této specifické technologie,  která musí by být prováděna výhradně osobami proškolenými a způsobilými k navrho-
vání a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli platného Osvědčení o proškolení.
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