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www.cz.weber

  certifikovaný systém 
speciálně vyvinutý 
pro dřevostavby 
a montované domy

  s izolačními deskami 
z fasádního polystyrénu 
(EPS) i minerální vlny (MW)

  národní certifikát

NA DŘEVĚNÉ
POVRCHY

ETICS weber therm elastik W

  Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí zhotovených 
z hoblovaných prken z měkkého dřeva, dřevoštěpkových desek OSB, dřevotřískových 
desek, cementotřískových desek CETRIS, sádrovláknitých desek RIGIDUR, FERMACELL, 
desek RIGISTABIL a hliníkového lakovaného plechu systému např. KORD. 
  Prášková cementová lepicí hmota webertherm technik a disperzní hmota webertherm flex 
zajistí vysokou přídržnost na podkladech používaných pro dřevostavby a montované 
stavby. Pružná stěrková hmota webertherm elastik zajistí nejdelší možnou životnost 
zateplovacího systému. 

  Certifikovaný vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek 
z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému 
jsou tenkovrstvé omítky weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas 
extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active. 

kalkulátor počtu 
hmoždinek 

kompletní 
dokumentace

navrhni si fasádu

 S kladba ETICS weber therm  elastik W

materiál značení
upevnění
 webertherm technik LZS 730

webertherm flex LZS 708

PUR pěna ETICS Bond pro lepení EPS na lehké obvodové pláště např. Kord
tepelná izolace 
pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent
pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F
tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno TR 80 kPa
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa  
dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky
 Ejot Ejotherm STR H
 plastový talířek s vrutem
Weber TIT 60/5 – 20
 plastový talířek s vrutem
Fischer Termofix H10, Termoz 6H
základní vrstva 
  webertherm elastik LZS 720

armovací tkanina 
skleněná síťovina R 117 A 101, webertherm 117

 R 131 A 101, webertherm 131

 podklad povrchové úpravy
weberpas podklad UNI NPU 700

povrchová úprava
weberpas akrylát 

weberpas silikát 

weberpas silikon

weberpas extraClean

weberpas aquaBalance

weberpas extraClean active  

příslušenství k systému 
soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky 
rohové profily Al, rohové profily plastové
okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
dilatační profily
ostatní profily 

ETICS weber therm elastik W mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém 
PRO DŘEVOSTAVBY A MONTOVANÉ DOMY

Upozornění:  Pro kotvení měkkých izolačních desek z minerální vlny MW s třídou pevnosti 
v tahu kolmo k rovině desky TR 10, doporučujeme použít povrchovou montáž hmoždinek, 
případně s rozšiřujícím plochým, nebo prostorově tvarovaným talířkem VT 2G, ZT 100.
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Upozornění
Každý ETICS je jasně definovaným výrob-
kem, který má určenou skladbu kompo-
nentů, které na sebe vzájemně navazují 
a byly navrženy tak, aby v maximální míře 
pozitivně ovlivnily tepelně izolační charak-
teristiku budovy a prodloužily její životnost. 
Nedodržení skladby či záměna kompo-
nentů určených výrobcem je hrubým 
 zásahem do charakteristiky výrobku 
a vzniklý produkt již není certifikovaným 
výrobkem.

Při montáži izolačních desek z šedého pě-
nového polystyrénu je třeba používat stí-
nění sítěmi z důvodu nadměrného ohřívání 
izolačních desek slunečním zářením.

ETICS weber therm elastik W / ETICS weber therm elastik W mineral

Skladba systému
lepicí hmota: webertherm technik
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva 
a modifikujících přísad.
webertherm flex
Hmota na bázi disperzních pojiv.
stěrková hmota: webertherm elastik
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva 
a modifikujících přísad.
tepelné izolanty:
Desky z pěnového polystyrenu – fasádní roz-
měrově stabilizované, samozhášivé s třídou 
reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.
Standardní rozměry: desky 1 000 × 500 mm 
tloušťky 60 – 320 mm
Na soklové partie staveb, jako příslušenství 
ETICS, soklové desky z extrudovaného poly-
styrenu nebo soklové desky perimetr se sní-
ženou nasákavostí a vysokou mechanickou 
pevností.
Desky a lamely z minerálních vláken pro po-
užití v kontaktních zateplovacích systémech, 
s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.
Standardní rozměry: desky 1 000 × 500 mm
 desky 1 000 × 600 mm
 lamely 1 200 × 200 mm
 lamely 1 000 × 333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve sta-
vebnictví pro  zateplo vací  systémy odolná 
vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šíř-
ky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky:
Pro kotvení izolačních desek se používají 
plastové izolační talířky s vrutem.

ostatní příslušenství:
K vyztužení hran, založení systému a ukon-
čení systému se používají speciální výztužné 
profily, speciální soklové (zakládací) profily 
včetně spojek a podložek a speciální ukončo-
vací a začišťovací profily.

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad pro zateplovací systém je obvodový 
plášť dřevěných staveb zhotovený z hoblo-
vaných prken z měkkého dřeva, dřevoštěp-
kových desek OSB, dřevotřískových desek, 
cementotřískových desek CETRIS, sádro-
vláknitých desek RIGIDUR, desek RIGISTABIL 
a hliníkového lakovaného plechu systému 
např. KORD. Savé podklady je třeba upravit 
podkladním nátěrem weberpodklad A ředě-
ným s čistou vodou v poměru 1:8. Nesavé 
podklady je třeba upravit podkladním ná-
těrem weberpodklad haft. Doporučuje se 
průměrná soudržnost podkladu nejméně 
200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípust-
ná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Rovinnost podkladu
Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí
lepicí hmoty a hmoždinek je maximální hod-
nota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.

Podmínky pro zpracování
Teplota okolního vzduchu i povrchová tep-
lota podkladu pro montáž ETICS nesmí kles-
nout pod +5°C. Při zpracování lepicích hmot 
a omítek je nutné se vyvarovat přímému slu-
nečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit 
pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání 
zpracovaných hmot. Podmínky pro zpra-
cování jednotlivých materiálů jsou uvedeny 
v příslušných materiálových technických 
listech.

Výběr barevného odstínu
Na osluněné plochy je povoleno používat 
pouze odstíny s koeficientem světelné odra-
zivosti HBW nejméně:
30 – pro omítky  weberpas silikát, weberpas 

extraClean, weberpas 
extraClean active

25 – pro omítky  weberpas akrylát, 
weberpas silikon, 
weberpas aquaBalance.

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více 
tepla než fasády se světlejšími barvami. 
Tmavší odstíny způsobují větší namáhá-
ní povrchových vrstev fasády a tím rychleji 
stárnou. Použití tmavých barev je možné, po-
kud nebudou použity na více než 10 % celko-
vé plochy fasády, ale pouze jako dekorativní 
prvek. Při potřebě použití odstínu s nižším 
HBW lze využít technolgii weberreflex, popř. 
jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Doporučení pro návrh kotvení 
Pro kotvení ETICS weber therm elastik W 
se používají plastové talířové hmoždinky 
s vrutem. Pro kotvení ETICS s izolantem 
z minerální vlny MW s kolmou orientací 
vláken se používají hmoždinky s vrutem 
doplněné přídavným talířem ø 140 mm.
Pro kotvení desek z minerální vlny MW 
s podélnou orientací vláken s pevnos-
tí v tahu kolmo k rovině desky TR 10 kPa 
doporučujeme použít hmoždinky s vru-
tem doplněné přídavným talířem s ø min. 
90 mm. Pravidla pro návrh kotvení ETICS 
v souladu s ČSN 73 2902 najdete v rádci 
weber na str. 102.

Přehled povrchových úprav

druh zrnité rýhované

tenkovrstvé omítky jemnozrnné střednězrnné hrubozrnné střednězrnné hrubozrnné

velikost zrna 1,5 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm

weberpas akrylát OP115Z OP120Z OP120R OP130R

weberpas silikát OP215Z OP220Z OP230Z OP220R

weberpas silikon OP315Z OP320Z OP330Z OP320R OP330R

weberpas extraClean OP715Z OP720Z OP730Z OP720R

weberpas aquaBalance OP815Z OP820Z OP830Z OP820R OP830R

weberpas extraClean active OP915Z OP920Z OP930Z OP920R

 Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou 
o velikosti zrna 1 mm.
Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

 ETICS weber therm elastik W

 ETICS weber therm elastik W mineral




