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Nazev vyrobku: PROTI PLISNI PREVENCE

1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev smési: PROTI PLISNI PREVENCE
Dalsi nazvy smési (Synonyma): odpada
UFI: KC6T-61NV-GM7S-CCAS5

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZziti:
Protiplisiiova piisada do malifskych natérti a mineralnich stavebnich materialti (biocidni ptipravek).
Pro spotiebitelské a profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti: Smés miize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti
Zprava o chemické bezpeénosti: nevyzaduje se

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrkova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673,
tel.: 226 292 223
zpracovatel: miloslava.dvorakova@saint-gobain.com

1.4.  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02 - nepfetrzita celorepublikova telefonicka 1ékaiska informaéni sluzba
Toxikologické informaéni stfedisko (TIS) — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
* podle nafizeni (ES) €. 1272/2008: smés byla klasifikovana jako nebezpecna
Senzibilizace kize, kategorie 1A — Skin Sens. 1A (H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.)
Akutni topxicita pro vodni prostiedi, kategorie 1 — Aquatic Acute 1 (H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.)
Chronicka toxicita pro vodni prostiedi, kategorie 1 — Aquatic Chronic 1 (H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi G¢inky.)

2.2.  PrvKky oznaceni
* podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Varovani.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

P101 Je-li nutna lékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P261 Zamezte vdechovani aerosolt.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P333+P313 Pii podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/oSetieni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na Gerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC{: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrarite obsah/obal na misté ur¢eném obci k odstraniovani nebezpe¢nych odpadi.

Obsahuje: 4,5 g/kg pyrithion zineénaty; 4,5 g/kg 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; 8 g/kg terbutryn
2.3. DalSi nebezpecnost

Muze drazdit o¢i, u citlivych jedinct nelze vyloucit podrazdéni kiize. Mize drazdit dychaci orgény (aerosol pfi aplikaci
stitkdnim).

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi:
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Latky obsazené ve smési nespliiuji podle dostupnych udajt kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII naf.

(ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatském seznamu SVHC latek
(latky vzbuzujici mimotadné obavy).

Smés neobsahuje latky zatazené do seznamu sestavené¢ho v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nat. REACH (seznam hodnoceni
agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptori (ED).

3.
31— katky
3.2. Smési

SLOZENI /INFORMACE O SLOZKACH

SloZeni: vodny roztok u¢innych latek s fungistatickym tuc¢inkem

Udaje o nebezpeé&nych slozkach:

Nazev latky, mnoZstvi: terbutryn**, <1 % (0,08 %)**

EINECS

212-950-5

CAS

886-50-0

Indexové ¢islo

Registracni Cislo

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.1B, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M=100);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

=pyrithion-zink/pyrithion zinecnaty
Specificky koncentra¢ni limit, ATE:

ordlni: ATE =221 mg/kg TH

Nazev latky, mnoZstvi: pyrithion-zinek **, < 0,5 % (0,09 %)**

inhalaéni: ATE = 0,14 mg/1 (prach nebo mlha)

EINECS 236-671-3
CAS 13463-41-7
Indexové ¢islo 613-333-00-7

Registracni Cislo

01-2119511196-46-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Repr. 1B, H360D; STOT RE
1, H372; Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; **
(OIT)

Specificky koncentra¢ni limit, ATE:
Skin Sens. 1A; H317:

C> 0,0015%

Oralni: ATE = 125 mg/kg bw
Dermélni: ATE =311 mg/kg bw

Nazev latky, mnozstvi: okthilinon (ISO), < 0,5 % (0,045 %)**

Inhala¢ni ATE = 0,27 mg/1 (prach a mlha)

EINECS 247-761-7
CAS 26530-20-1
Indexové ¢islo 613-112-00-5

Registracni Cislo

01-2120768921-45-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1, H314; Eye
Dam. 1, H318; Skin Sens.1A, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100); EUHO071

Nazev latky, mnozZstvi: oxid zine¢naty, < 0,5 %

EINECS 215-222-5
CAS 1314-13-2
Indexové ¢islo 030-013-00-7

Datum vyhotoveni: 13.1.2022

Verze: 1.0
Nahrazuje verzi:

Datum revize:
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem.
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Registracni &islo 01-2119463881-32-XXXX
Klasifikace podle 1272/2008/ES Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

** Dodatecna upozornéni:

Celkovy obsah volného Terbutryn [C terbutryn celkovy (C terbutryn volny)] je indikovan. Pouze obsah volného Terbutryn je
toxikologicky relevantni a je predmétem klasifikace tohoto pripravku s ohledem na nasledujici vlastnosti: nebezpeci pro zivotni
prostiedi, senzibilizace.

Celkovy obsah volného 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one [C OIT celkovy (C OIT volny)] je indikovin. Pouze obsah volného OIT je
toxikologicky relevantni a je predmétem klasifikace tohoto pripravku s ohledem na nasledujici vilastnosti: nebezpeci pro Zivotni
prostiedi, drazdeni kiize a oci, senzibilizace.

Celkovy obsah volného Zinkpyrition [C zinkpyrition celkovy (C zinkpyrition volny)] je indikovan. Pouze obsah volného Zinkpyrition
Jje toxikologicky relevantni a je predmeétem klasifikace tohoto pripravku s ohledem na nasledujici viastnosti: nebezpeci pro zivotni
prostiedi, podrazdeni kiize a ocl.

Udaje o slozkach s expozi¢nimi limity Spole¢enstvi pro pracovni prostiedi: nejsou stanoveny
nazev latky ¢islo CAS I0ELVs BOELVs | predpis

PIné znéni pouzitych zkratek a H-vét najdete v oddile 16

4, POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Okamzitd 1ékarska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti
uvédomte I¢kare a poskytnéte mu informace obsazené na $titku (obalu) nebo v tomto bezpecnostnim listu. Pfi stavech
ohrozujicich zivot nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a piivolejte zachrannou sluzbu. Pfi bezvédomi, kterému
nepiedchazel pad, uvolnéte postizenému odév a dbejte o prichodnost dychacich cest (poloha postizeného v leze na zadech
se zaklonénou hlavou. Pokud nedycha normalng, ¢i ma zastavu dechu nebo zastavu srdce okamzité provadéjte neptfimou
masaz srdce. Pti zachrannych pracich dbejte osobni bezpecnosti a bezpe¢nosti postizeného. POZOR! Vzdy, kdyz se jedna o
$patné vétrané prostory, je tfeba pocitat s moznosti, ze prostor mize byt s vysokou expozici latky! Do takového prostoru
vstoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici ochranu (izola¢ni dychaci pfistroj, masku s ptislusnym filtrem, jisténi
dal§im pracovnikem apod.). Pii manipulaci s potiisnénym odévem nebo jinymi pfedméty je nutno se chranit odpovidajicimi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky véetné rukavic. Prvni pomoc by neméla byt provadéna na misté, kde k nehodé¢
doslo, pokud je nebezpeci kontaminace zachrance.
Pii zasazZeni o¢i: Okamzité, dikladné promyvejte oci velkym mnozstvim tekouci vody nékolik minut, event. pfi silném
rozevieni o¢nich vicek od vnitiniho o¢niho koutku k vnéjsimu. Ma-li postizeny nasazeny kontaktni ¢ocky — je tieba je
nejprve odstranit, je-li to mozné a pokud to jde snadno. NepouZivat Zadné neutralizaéni roztoky! Pfetrvava-li podrazdéni
o¢i, vyhledejte 1ékatrskou pomoc.
P¥i styku s kiizi: Odlozte okamzité kontaminovany odév. Zasazené ¢asti kuize omyjte dukladné pokud mozno vlaznou
vodou. V piipadé ptetrvavajiciho draZzdéni nebo vyrazce vyhledejte 1ékaie.
P¥i nadychani: (aerosolu pfi aplikaci stiikdnim) Opust’te kontaminované prostiedi/dopravte postizeného mimo
kontaminované prosttedi, nenechat ho chodit. Zajistéte mu teplo, télesny klid. Podle situace vyplach ustni dutiny, popf.
nosu, vymeéna zasazeného odévu. Pfi pretrvavajicich potizich vyhledat 1ékatskou pomoc.
Pii poziti: Pokud neni postizeny v bezvédomi, vyplachnéte usta Cistou vodou. Dejte postizenému vypit asi 0,5 1 vody.
Nevyvolavejte zvraceni. Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky. Pti potizich vyhledat 1ékaiské oSetfeni.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
(G¢inky, které 1ze predpokladat vzhledem ke slozeni smési)
viz oddil 11

4.3.  Pokyny tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Pokyny k okamzité 1ékai'ské pomoci nejsou potiebné - osetfeni podle symptomil v zavislosti na cesté expozice (4.1).
Pfi navstéve 1ékare vezmeéte s sebou bezpecnostni list vyrobku nebo jeho obal.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1. Hasiva

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi:
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Vhodna hasiva: tfistény vodni proud, hasici prasek, péna; hasivo pfizptisobit materialim v oblasti pozaru (smés neni
hotlava).
Nevhodna hasiva: nejsou znama

5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti hofeni (termicky rozklad) mize dochézet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plynnych zplodin obsahujicich oxidy
dusiku, oxidy uhliku, oxidy siry.

5.3.  Pokyny pro hasice
Pouzit izolacni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiizi a o¢ima, nevdechovat zplodiny
pozaru). Kontaminovana hasici voda nesmi vniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabraiite dalSimu rozsifovani produktu.
Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze
Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima (pouzivat osobni ochranné prostiedky - viz oddil 8), zajistit dostatecné vétrani.
Pokyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostredky - viz oddil 8.

6.2. Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite kontaminaci pidy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod, kanalizace, vodoteci a Zivotniho prostiedi. Pfi
tniku vétsSich mnozstvi latky a zejména pti vniknuti do kanalizace nebo vodoteéi, informujte prislusné organy - hasice,
policii (slozky intagrovaného zachranného systému) nebo jiny mistné kompetentni vodohospodatsky organ (spravce toku
nebo kanalizace), popt. odbor Zivotniho prostiedi krajského utadu.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Rozlity pripravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsdknout do inertniho sorpéniho materialu (piliny, pisek,
Vapex apod.), pouzit kanalizaéni ucpavku (kryt) k zabranéni tniku do kanalizace. Zasazena mista omyt vodou; pouzity
sorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy
(zék. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstraniovani - viz odd. 13); oplachové vody likvidovat po
dostatecném natedéni do kanalizace zakoncené Cistirnou odpadnich vod.

6.4. Odkaz na jiné oddily
ostatni viz oddil 7,8 a 13

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Pfi manipulaci a aplikaci zajistit dostatecné vétrani (zvlasté pii aplikaci stfikanim), nevdechovat aerosoly.
Zabranit kontaktu s kizi a o¢ima, pouzivat osobni ochranné prosttedky (viz oddil 8).
Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).
7.2.  Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatreni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté od
+5 °C do +30 °C, oddélen¢ od potravin, napoji a krmiv. Chraite pfed mrazem.
Ve skladovacich prostorech zajistit prostiedky pro sanaci sorpcni materialy) a prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci
(pitna voda).
Pti manipulaci a aplikaci zabezpec€it proti moznym tGniktim do zivotniho prostfedi (do pidy, podzemnich a povrchovych
vod).
Mnozstevni limity pro skladovadni: neni stanoveno.
Obalove materialy: pouzivat originalni obaly.
7.3. Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti
Kapalny biocidni ptipravek - ptisada do malifskych natérti, zdiva, omitek a jinych mineralnich stavebnich materialti proti
vzniku plisni, bakterii, fas a kvasinek, urcena do interiért i exteriért; lze ji aplikovat v bytovych a nebytovych prostorach, v

v

primyslovych provozech, vetejnych budovach. Podrobnéjsi udaje - viz etiketa pfipravku.

8.  OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

vvvvv

ovzdusi — podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi:
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Chemicky nazev CAS ¢islo PEL (mg/m?) NPK-P (mg/md) Poznamka
Oxid zine¢naty, jako Zn 1314-13-2 2 5 -

Poznimky:

D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kiizi.

B — u latky je stanoven biologicky expozicni limit (BET moc + krev)

S - latka ma senzibilizacni

ucinek.

P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.
| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kizi
V — vdechovatelnd frakce aerosolu

R — respirabilni frakce aerosolu

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetreni plumbemie.

* - U NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).

Sledovani koncentraci latek s expoziénimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je plné v kompetenci
zameéstnavatele, ktery je zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi zaméstnanc.

Hodnoty DNEL a PNEC:
Hodnoty DNEL a PNEC pro smés

- nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky smési

oxid zinec¢naty
DNEL
Pracovnici
inhalacné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 5 mg/md
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa Zadnad nebezpecnost
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice 0,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa zadnad nebezpecnost
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 83 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa Zadnad nebezpecnost
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadnd nebezpecnost
Akutni / kratkodoba expozice
Spotiebitelé
inhalacné Systémoveé ucinky
Dlouhodobd expozice 2,5 mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa Zadna nebezpecnost
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadnad nebezpecnost
Akutni / kratkodoba expozice
dermalné Systémoveé ucinky
Dlouhodobd expozice 83 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa Zadna nebezpecnost
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa Zadnad nebezpecnost
Akutni / kratkodoba expozice
oralné Systémoveé ucinky
Dlouhodobd expozice 0,83 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zjisténa Zadnd nebezpecnost
PNEC

sladka voda: 20,6 ug/l
morskad voda: 6,1 ug/l

sediment (sladkovodni): 117,8 mg/kg dw
sediment (morska voda): 56,5 mg/kg dw

puda: 35,6 mg/kg dw

Datum vyhotoveni: 13.1.2022

Datum revize:
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:

Verze: 1.0
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STP (cisticka odpadnich vod): 100 ug/l

pyrithion-zinek
Pracovnici

inhalacné Systémoveé ucinky
Dlouhodoba expozice
Akutni / kratkodoba expozice upusteni od zkousek na zdakladé expozice

Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice
Akutni / kratkodoba expozice upusteni od zkouSek na zakladé expozice

dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,01 mg/kg bw/d

Akutni / kratkodoba expozice zadna prahova hodnota a/nebo informace o odezvé na davku nejsou
k dispozici

Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice zadna prahova hodnota a/nebo informace o odezvé na davku nejso
Akutni / kratkodobd expozice k dispozici

Spotrebitelé
inhalacné Systémové ucinky
Dlouhodobad expozice upusteni od zkousek na zdkladé expozice
Akutni / kratkodoba expozice
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice upusteni od zkouSek na zakladé expozice
Akutni / kratkodoba expozice
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice upusteni od zkousek na zdkladeé expozice
Akutni / kratkodoba expozice
Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice upusteni od zkouSek na zakladé expozice
Akutni / kratkodoba expozice
oralné Systémoveé ucinky
Dlouhodoba expozice upusteni od zkousek na zdkladeé expozice
Akutni / kratkodoba expozice

PNEC

sladka voda: 90 ng/l

morska voda: 90 ng/l

sediment (sladkad voda): 0,009 mg/kg dw
sediment (morska voda): 0,009 mg/kg dw
puda: 1,02 mg/kg dw

STP (cisticka odpadnich vod): 0,01 mg/I

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

DNEL: udaje nejsou k dispozici

PNEC

sladka voda: 2,2 ug/l

morska voda: 0,22 ug/l

STP (cistirna odpadnich vod): nebyla zjisténa zZadnd nebezpecnost
sediment (sladkovodni): 47,5 ug/kg dw

sediment (morska voda): 4,75 ug/kg dw

puda: 8,2 ug/kg dw

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi:
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Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES: viz oddil 3
Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.: Smés neobsahuje latky, pro
které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testt

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly:
Uplatnéni technickych opatfeni (dostatecné vétrani, ptipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
upiednostiiovany pied pouzitim osobnich ochrannych prostiedki.
Pfi manipulaci a aplikaci je nutno zabranit tvorbé aerosoli, zajistit dostate¢né vétrani (zejména pii aplikaci stiikanim).
Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni pomoci (vyplach o¢i, omyti kize).
8.2.2. Individualni ochranna opatieni vfetné osobnich ochrannych prosti-edkii:
Pouzivejte vzdy suché a Cisté osobni ochranné prostredky.
Dodrzovat v§eobecna bezpecnostni a hygienicka opatieni pro praci s chemikaliemi.
Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem a oSetfit
repara¢nim krémem. Vzdy svléknout kontaminovany odév, pfed opétovnym pouzitim vyprat.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zpisob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s piipravkem, dostatecné vétrani atd.).
Vsechny osobni ochranné prostiedky je tieba stale udrzovat v pouzitelném stavu a poskozené ihned vymenit.
a) ochrana oci a obli¢eje: pfi bézné manipulaci neni nutna, pii aplikaci ptipravku (pfedevsim pii aplikaci stiikanim)
pouzivejte tésné piiléhavé ochranné bryle nebo oblicejovy Stit, nejlépe podle EN 166
b) ochrana kize:
*ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
Pfi vybéru rukavic je nutné ptihlizet k souvisejicim vliviim - el pouziti, moznost mechanického poskozeni, doba
pusobeni.
Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pripad€ jejich posSkozeni nebo pii piekro¢ni doby pruniku (pouzitelnosti).
Doporuceny material: nitrilkauc¢uk (NRB) (tloustka: 0,4 mm, doba priniku: 480 min.); polyvinylchlorid (PVC), latex.
Doba priniku: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) uddvanou vyrobcem rukavic.
Nevhodny material: rukavice pro mechanickou ochranu neposkytuji Zadnou ochranu proti chemikaliim.
Dalsi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typt je nutno dodrZovat pokyny vyrobce rukavic.
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materialu, ale i na dalsich kvalitativnich
znacich, které mohou byt dokonce znaéné rozdilné podle vyrobct téchto prostiedki. Kromé toho, protoze vyrobek
muze byt pouzivan k riznym uéelim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice
vyrobeny, pro v§echny ucely pfedem urcit a musi byt ovéfen pii skute¢ném pouZiti.
Dalsi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typt je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
*jina ochrana
Pti aplikaci, pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci s pfipravkem a pfi likvidaci ndhodného uniku pouzit ochranny
pracovni od€v a obuv. Znecistény pracovni odév je nutné pied dal§im pouzitim vyprat.
€) ochrana dychacich cest:
Pfi bézné manipulaci a pfi aplikaci natérem v dostatecné vétranych prostorach neni potiebna.
Pii moznosti nadychani (dlouhodoba nebo opakovand manipulace v nedostatecné vétranych prostorach, aplikace
stiikdnim) pouzit ochrannou masku (respirator) s filtrem proti aerosoltim (filtr typ P2); v pfipad€ pozaru pouzit izolacni
dychaci piistroj.
d) tepelné nebezpeéi: nevztahuje se
8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zajistit uzavirani obald pii skladovani, manipulaci a pieprave; skladovaci
prostory zabezpec€it proti moznym uniktm piipravku do okolniho prostiedi (do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod, vsakovani do pldy - viz 6.2). Pracovisté i sklady vybavit prostiedky pro sanaci ndhodného tniku
(inertni sorpéni materialy).
9.  FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: kapalina - suspenze
Barva: bila
Zapach: slaby charakteristicky
Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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9.2

Bod tani/Bod tuhnuti: nestanoveno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 100 °C
Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky): nehoflavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: dolni: nevztahuje se // horni: nevztahuje se
Bod vzplanuti: nerelevantni, jedna se o vodny roztok

Teplota samovzniceni: nevztahuje se

Teplota rozkladu: nevztahuje se

pH:6,5-85

Kinematicka viskozita: idaj neni k dispozici

Rozpustnost: ve vodé: misitelny; v jinych rozpoustédlech: tidaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): nevztahuje se
Tlak pary (p¥i 25 °C): udaj neni k dispozici

Tlak pary (tékavé tekutiny 50 °C): nevztahuje se

Relativni hustota pary: tdaj neni k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota: 0,98 — 1,05 g/cm?®

Charakteristika ¢astic: nevztahuje se

Dalsi informace

Informace tykajici se tFid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou

Dalsi charakteristiky bezpe¢nosti

Te&kava organicka rozpoustédla (VOC): <0,1 %

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

STALOST A REAKTIVITA

Reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporuc¢eném zptisobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

Chemicka stabilita

Smés je za béznych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi skladovani a
manipulaci stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamé zadné podminky, za kterych by dochazelo k nebezpeénym reakcim nebo polymeraci smési.

Podminky, kterym je tireba zabranit

Pfed zpracovanim by se vyrobek nemél michat s jinymi chemikaliemi, aby se zabranilo negativnim vliviim na aktivni
substance. Nevystavovat vysokym teplotam (mtze dojit ke snizeni u¢innosti pfipravku - rozklad Géinnych latek). Chranit
pred mrazem.

Neslucditelné materialy

Nejsou znamé latky, se kterymi by mohla smés nebezpecné reagovat.

Materialy neslucitelné z hlediska mozného ovlivnéni uc¢innosti smési (rozklad uc¢innych latek): oxida¢ni ¢inidla, kyseliny,
zésady.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji.

Pti hofeni (termicky rozklad) muze dochazet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plyni nebo vypart (oxidy dusiku, oxidy
uhliku, oxidy siry).

11.
11.1.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pro smés nejsou zadné relevantni experimentalni toxikologické tidaje k dispozici. Udaje vychézeji ze znalosti toxicit
obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicité a i¢incich obsaZenych nebezpeénych latek

Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: 2045 mg/kg EnviChem ChemIDplus
LDso, dermaliné, kralik: ~ >10200 mg/kg ChemIDplus
LCso, inhalacne, potkan: > 8 mg/l/4 h ChemIDplus
Ziravost/drdzdivost pro kiizi

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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slabé drazdi, kralik
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
mirné drazdi, kralik
Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiize
senzibilizujici pro kiizi
Karcinogenita, mutagenita v zdrodecnych bunikdch, toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako karcinogenni, mutagenni ani jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
nespliuje kritéria pro klasifikaci; miize drazdit dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
nespliuje kritéria pro Klasifikaci
Nebezpecnost pri vdechnuti
nesplnuje kritéria pro klasifikaci

Akutni toxicita
LDso, dermdlné, potkan: —>2000 mg/kg ECHA (EPA OPP 81-2)

Ziravost/drazdivost pro kiizi
slabe drazdi, kralik
Vazné poskozeni oci/podrazdént oci
zpuisobuje vazné poskozeni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize
maximalizacni test, morée ECHA (OECD 406), neni senzibilizujici
Karcinogenita
nevykazuje karcinogenni ucinky ECHA (OECD 453)
Mutagenita v zdrodecnych buiikdch
neni klasifikovan jako mutagenni
Toxicita pro reprodukci
klasifikovan jako toxicky pro reprodukci kat. 1B
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
nespliuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
zpuisobuje posSkozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici
Nebezpecnost pri vdechnuti
neni klasifikovan jako nebezpecny pro vdechnuti

Akutni toxicita
LDso, ordlné, potkan 125 mg/kg bw; ATE = 125 mg/kg TH
LDso, dermalné, potkan: 311 mg/kg bw; ATE = 311 mg/kg TH
LCso, inhalacné, potkan: 0,27 mg/l/4 h; ATE = 0,27 mg/l (prach nebo miha)

Ziravost/drizdivost pro kizi
zpiisobuje poleptani, klasifikovan jako Ziravy pro kizi
Vazné poskozent oci/podrazdént oci
zpuisobuje vazné poskozeni oci
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
senzibilizujici pro kiizi
Karcinogenita, mutagenita v zdrodecnych bunikdch, toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako karcinogenni, mutagenni, toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
nesplnuje kritéria pro klasifikaci; miize drazdit dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplituje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pri vdechnuti
nespliuje kritéria pro Klasifikaci

Akutni toxicita

LDso, ordlné, potkan: 221 mg/kg bw ECHA (OECD 401); ATE = 221 mg/kg TH

LCso, inhalacné, potkan: 1,03 mg/l/4 h ECHA (OECD 403); ATE = 0,14 mg/l (prach a mlha)

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize:
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem.

Verze: 1.0

Nahrazuje verzi:
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Ziravost/drdzdivost pro kiizi

Vazné poskozeni oci/podrazdént oci

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiize

Karcinogenita, mutagenita v zdrodecnych burikdch, toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nebezpecnost pri vdechnuti

LDso, oralné, potkan: >5000 mg/kg bw, potkan ECHA (OECD 401)
LDLo, dermdiné, potkan: >2000 mg/kg ECHA (OECD 402)

LCso, inhalacné, potkan: >5 700 mg/m3/4 h ECHA (OECD 403)
nedrazdi, kralik ECHA (OECD 404)

nedrazdi, kralik ECHA (OECD 405)

neni senzibilizujici, morée ECHA (OECD 406)

neni klasifikovan jako karcinogenni, mutagenni, toxicky pro reprodukci

nesplnuje kritéria pro klasifikaci

nespliuje kritéria pro klasifikaci

nespliuje kritéria pro klasifikaci

Informace o toxikologickych ucincich smési (klasifikace vypocetni metodou)
Dostupné udaje pro jednotlivé obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a uéincich obsaZenych nebezpeénych litek

a)

b)

c)
d)
€)
f)
9
h)

1)

akutni toxicita:

Smés neni klasifikovana jako zdravi Skodliva (klasifikace vypocetni metodou za pomoci odhadu akutni toxicity -
ATE).

ATEmiIx (oral): > 10000 mg/kg

ATEmiIx (dermal): > 10000 mg/kg

ATEmiIx (inhal) prach,mlha: > 30 mg/I

Ziravost/drazdivost pro kuZzi:

Smés neni klasifikovana jako drazdiva pro ktzi, mize dojit k podrazdéni ktize; aerosol (aplikace sttikanim) mtize
drazdit dychaci organy.

vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i:

Smés neni klasifikovana jako drazdiva pro o¢i, mize dojit k pfechodnému podrazdéni oci.

senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiZe:

Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. Mtize vyvolat senzibilizaci pii styku s kuzi.

mutagenita v zarode¢énych buiikach:

Smés neni klasifikovana jako mutagenni. Neobsahuje zadnou slozku s touto klasifikaci.

karcinogenita:

Smés neni klasifikovana jako karcinogenni. Neobsahuje zadnou slozku s touto klasifikaci.

toxicita pro reprodukci: Smés neni klasifikovana jako teratogenni (obsahuje v podlimitnim mnozstvi latku pyrithion-
zinek, ktera je klasifikovana jako reprodukéné toxicka kat. 1B)

toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Na zakladé dostupnych tdajii nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci smési.

toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Na zakladé dostupnych tdajii nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci smési.

(obsahuje v podlimitnim mnozstvi latku pyrithion-zinek, ktera je klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové
organy pii opakované expozici, kat. 1)

nebezpecnost pii vdechnuti: Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pii vdechnuti.

Utinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(0ginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZeni a klasifikaci smési; smés nebyla toxikologicky testovana, nejsou
znamé konkrétni pfiznaky - klasifikace vypoctovou metodou)

Inhalace: mize drazdit dychaci cesty (aerosol pfi aplikaci stiikanim).

Styk s kuzi: u citlivych jedinct nelze vyloucit podrazdéni kiize; miize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi.

Styk s oc¢ima: mtze dojit k pfechodnému podrazdéni o¢i.

Poziti: muze dojit k podrazdéni sliznic zazivaciho traktu; poziti vétStho mnoZzstvi miize zptisobit nevolnost, bolesti bficha,
bolesti hlavy, zvraceni.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Informace o nepfiznivych ucincich smési na zdravi zpsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti endokrinniho
systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zatazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢1. 59 odst. 1 naf. REACH

(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED)

Dalsi informace: S produktem je nutno zachézet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1. Toxicita:
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
vypoctovou metodou).
Zavadna latka pro podzemni a povrchové vody. Smés je vysoce toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi
nepfiznivymi tc¢inky ve vodnim prostiedi.
Ekologické informace o obsaZenych nebezpecnych sloZkdch
terbutryn
Toxicita
Ryby: LCso 0,82 mg/l Salmo gairdneri (Rainbow trout) KEMREK
Korysi: ECso 2,66 mg/l/48 h (Daphnia magna) EPA
Rasy/vodni rostliny:ECsa 2 ug/l/72 h (Pseudokirchneriella subscapitata)
Perzistence a rozloZitelnost
udaj nenti k dispozici
Bioakumulacni potencial
log Kow <4 CCID
Mobilita v pidé
udaje nejsou k dispozici
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplnuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
pyrithion-zinek  (ECHA)
Toxicita
Akutni (krdatkodobad) toxicita
Ryby: LCso 2,6 ug/l/96 h (Pimephales promelas) (EPA OOP 72-1)
Korysi: ECso 82 ug/l/48 h Americamysis bahia) (EPA OOP 72-4)
Rasy/vodni rostliny: ECso 1,2 ug/l/96 h (Selenastrum capricornutum) (EPA OOP 122-2)
Chronicka (dlouhodoba) toxicita
Ryby: NOEC 1,22 ug/l/28 d (Pimephales promelas) (OECD Guideline 210)
Korysi: ECso 29 ug/l/21 d (Daphnia magna) (EPA OPP 72-4)
Perzistence a rozloZitelnost
39 %/28 d, OECD 301 B (COz Evolution Test), neni snadno biologicky odbouratelny
Bioakumulaéni potencial
log Kow 0,9
odhad BFC: 1,4
Mobilita v padé
mirné pohyblivy v puddach a velmi mirné pohyblivy v sedimentech
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplnuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
neni identifikovan jako latka s viastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinniho systému
2:0ktyl-2H:isothiazol-3-on
Toxicita
Akutni (krdtkodobad) toxicita (AR)
Ryby: LCso 0,036 mg/1/96 h (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ECso 0,013 mg/l/96 h (M. bahia)
Rasy/vodni rostliny: EiCso 1,5 ug/l/72 h (Skeletonema costatum)
NOEC 0,68 ug/l/72 (Skeletonema costatum)
Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

Chronicka (dlouhodobd) toxicita (AR)

Korysi: NOEC 1,6 ug/l/21 d (Daphnia magna)
Perzistence a rozloZitelnost

nesnadno biodegradabilni

Bioakumula¢ni potencial

log Kow: 2,9; bioakumulacni potencial nizky

Mobilita v padé

udaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplnuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neni identifikovan jako ldatka s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinniho systému

Toxicita

Akutni (kratkodoba) toxicita

Ryby: LCso 1,793 mg/I/96 h ECHA (Danio rerio)

Korysi: ECso 1,55 mg/I/48h (Daphnia magna) ECHA (OECD 202)

Rasy/vodni rostliny: ECso 136 ug/l/72 h (Selenastrum capricornutum) ECHA (OECD 201)

Perzistence a rozloZitelnost

Anorganicka latka. Nezpiisobuje biologicky deficit kysliku.

Bioakumulacni potencial

udaj neni k dispozici

Mobilita v pidé

uidaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplnuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému

neni identifikovan jako latka s viastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinniho systému

Perzistence a rozlozitelnost: dostupné tidaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioakumula¢ni potencial: dostupné tidaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Mobilita v piadé: dostupné tdaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych tidaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera spliiuje kritéria PBT nebo
vPvB (podle prilohy XIII nat. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému: Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu
sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nat. (ES) ¢. 1907/2006 (latky, které prochazeji hodnocenim ED).

Jiné nepriznivé ucinky:

Obsahuje t€7ké kovy — zinek. Neobsahuje zadné substance, které mohou ovlivnit hodnotu AOX.

Dalsi informace: Zabraiite uniku do okolniho prostiedi, do povrchovych nebo podzemnich vod.

13.
13.1.

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstraiiovani smési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) i prazdny znec€istény obal je nutné likvidovat v souladu platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté
uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadi nebo piedat k odstranéni odborné zptisobilé firme.

Odpady nutno zajistit proti tnikiim do okolniho prostiedi.

Kontaminované materialy pouzité k sanaci uniklého pfipravku (viz 6.3) likvidovat stejnym zptisobem.

Pfi manipulaci s odpady vZdy pouzijte osobni ochranné prostiedky (viz 8.2).

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadii):

(Katalogova cisla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpecné (N), disla bez hvézdicky oznacuji odpady ostatni (0).)

kéd druhu odpadu: nazev druhu odpadu:

16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Odpad z obali

kéd druhu odpadu: nazev druhu odpadu:

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatiidént odpadu provadi jeho puvodce dle viastnosti odpadu v dobé

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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Jjeho vzniku (. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: nevztahuje se

Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace: Zabezpecit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit uniku
odpadu do vody/pidy/kanalizace. V pfipad¢ uniku informujte ptislusné organy.

Zv1astni bezpeénostni opati‘eni pro kazdy doporudeny zpisob nakladani s odpady: nevztahuje se

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 8/2021Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

INFORMACE PRO PREPRAVU

Vyrobky jsou ve smyslu § 22, odst. (1) Zakona ¢.111/1994 Sb. o silni¢ni dopravé v platném znéni nebezpecnou véci a
podléhaji ustanovenim Evropské dohody o silniéni piepravé nebezpeénych véci (ADR) a ustanovenim Radu pro
mezinarodni Zelezni¢ni dopravu nebezpecného zbozi (RID).

UN ¢islo nebo ID ¢islo

UN 3082

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (terbutryn, pyrithion zine¢naty)

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

9

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti: 90

Pokyny pro baleni: Zadna data k dispozici

Klasifikaéni kod: Zadna data k dispozici

Bezpecnostni znacky: ¢. 9

{h}

Obalova skupina

I

Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi
ano

5

Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele
Nevztahuje se

Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO
Nevztahuje se

Pozemni pi‘eprava ADR/RID

Omezené mnozstvi (LQ): 51

Prepravni kategorie: 3

Kéd omezeni pro tunely: (-)

Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedméty: SP375

15.
15.1.

INFORMACE O PREDPISECH

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni prredpisy tykajici se latky nebo smési
Nartizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),

V platném znénf;

Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani té¢kavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi
nekterych Cinnostech a v nékterych zatizenich;

Natizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodévani biocidnich ptipravki na trh a jejich pouzivani;

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prosti‘edi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrang vetfejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné Grovni zne€istovani ovzdusi, v platném znéni;

Natizeni vlady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 180/2015 Vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zatazovani praci do kategorii, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho provadéci predpisy Vv platném znéni;

Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii v platném znéni;

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé, v platném znéni

A dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpe¢nosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle nat. 1272/2008 (CLP)
uzaver odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE

DalSi pozadavky podle na¥. (ES) €. 528/2012 (biocidy): ANO
biocidni pfipravek — upozornéni na reklamnich materialech: PouZivejte biocidy bezpecnym zptisobem. Pied pouzitim si
vzdy prectéte oznaceni a informace o pfipravku.

Povolovani (podle hlavy VII Nafizeni REACH): nevztahuje se
Omezeni (podle hlavy VIII NaFizeni REACH): nevztahuje se

Nafrizeni (EU) ¢. 649/2012 v platném znéni, o vyvozu a dovozu nebezpe¢nych chemickych latek (nafizeni PIC):
Nevztahuje se

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
pro smés neprovedeno

16. DALSI INFORMACE

16.1. Seznam pouZzitych zkratek:
Acute Tox. 2 (3,4)  Akutni toxicita, kat. 2 (3, 4)

Skin Corr.1B Ziravost pro kizi, kat. 1B

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, akutni toxicita, kat. 1

Aquatic Chronic 1 (2,3) Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kat. 1 (2,3)
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kat. 1

Skin Sens. 1A (1B)  Senzibilizace kuze, kat. 1A (1B)

Repr. 1B Toxicita pro reprodukci, kat.1B

STOTRE 1 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kat. 1

H301 Toxicky pii poziti.
H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.
H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakei.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H330 Pii vdechovani muize zptsobit smrt.

H331 Toxicky pii vdechovani.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.

H360D Muze poskodit plod v téle matky.

HH372 Zpusobuje poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi:
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H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.
EUHO71 Zpusobuje polaptani dychacich cest.

ADN — Vnitrozemské vodni cesty

ADR — Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

AR — Assessment Report — hodnotici zprava biocidni G¢inné latky

BSK — biochemicka spotieba kysliku

BOELVs — Binding Occupational Exposure limit values — zavazné expozi¢ni limity

bw — lesnd hmotnost (body weight)

CAS — Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma
ptidéleno registrac¢ni ¢islo CAS. Registracni ¢islo CAS (bézné uvadéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano jako specifické ¢iselné oznaceni
chemické latky.

COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc)

COV — &istirna odpadnich vod

DNEL - Derived no-effect level (stanovena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym vliviim na lidské zdravi)

dw — susina (dry weight)

ECso — stfedni u¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zptisobi tthyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismti napf. Daphnia magna)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

CHSK - chemicka spotieba kysliku

IC50 — Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAQ — Technické pokyny pro bezpecnou leteckou piepravu

IL50 — Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG — Mezinarodni piedpis o namoini ptepravé nebezpeénych véci

IOELVs — Indicative Occupational Exposure limit values — doporu¢ené expoziéni limity

LC50 — Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 — Smrtelna davka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

LL50 — Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

vvvvvvvv

pozorovan statisticky vyznamny ucinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

M — multiplikaéni faktor

MEASE — Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC Consulting GmbH
pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Natizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Natizeni REACH — Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni PIC - Natizeni o pfedchozim souhlasu (PIC, natizeni (EU) 649/2012) upravuje dovoz a vyvoz uréitych nebezpeénych
chemickych latek a uklada povinnosti spole¢nostem, které chtéji vyvazet tyto chemické latky do zemi vné EU.

Toto nafizeni provadi v Evropské unii Rotterdamskou iimluvu o postupu ptedchoziho souhlasu pro uréité nebezpeéné chemické latky a
pesticidy v mezinarodnim obchodu.

Natizeni PIC se vztahuje na zakazané nebo ptisné omezené chemické latky uvedené v ptiloze I, kterd zahrnuje prumyslové chemické
latky, pesticidy a biocidy, naptiklad benzen, chloroform, atrazin a permethrin. Vyvoz téchto chemickych latek podléha dvéma typim
pozadavkil: oznameni vyvozu a vyslovnému souhlasu.

Natizeni PIC se vztahuje také na chemické latky, jejichz vyvoz je zakdzan (seznam téchto latek je uveden v ptiloze V), a na vSechny
vyvazené chemické latky v souvislosti s jejich balenim a oznacovanim, které musi spliovat pfislusné pravni predpisy EU.

NEL - Expozice bez ucinku (no effect level)

NOAEC - Zadny pozorovatelny nevratny uéinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

NOAEL — Zadny pozorovatelny nevratny uéinek zatizeni (no observable adverse effect level)

NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovand koncentrace toxické latky, pii které jesté nedosSlo ke statisticky
vyznamnému nepfiznivému plsobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny
efekt)

NOEL — no observed effect level (davka bez pozorovaného nepfiznivého uéinku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku se rozumi
nejvyssi zkousena hodnota davky nebo uroveinl expozice, pii které v ur€ité studii nebyly zjiStény statisticky vyznamné ucinky v exponované
skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD - Organizace pro hospodatskou spolupraci a rozvoj

OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELV — Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostfedi — 8 h pracovni smena)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:
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16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

PELc — ptiputny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m-)

PELTr — pifputny expozi¢ni limit respirabilni frakce (mg.m™)

PEL — piipustny expoziéni limit (mg.m3)

Ptipustny expozi¢ni limit chemické latky nebo prachu je celosménovy ¢asové vazeny praimér koncentraci plynd, par nebo aerosoli v
pracovnim ovzdusi, jimz mize byt podle soucasného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo kratsi sméné tydenni
pracovni doby, aniz by u ného doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohroZeni jeho pracovni schopnosti a
vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pii které primérna plicni ventilace zamé&stnance neptekraduje 20 litri za
minutu za osmihodinovou sménu.

PNEC — Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pii které nedochézi k neptiznivym vlivim na zivotni prostiedi)
PROC — Process category (kategorie procest)

RID — Ré4d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL — specificky koncentraéni limit

SCOEL — Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl ziizen rozhodnutim Komise 95/320/ES

STEL - short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici — cca 15 minut) - koncentrace, pii které mize pracovat vétsina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkd na zdravi

STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)

SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy

TLV-TWA — Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, asové vaZend primérna koncentrace chemické latky v
ovzdusi (mg.m3), které pracovnik miiZze byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpeéné latky)

TT — Prah toxicity (toxic threshold)

TWA — time weighted average (Gasové vazeny primér) - koncentrace nebezpeéné chemické

latky, jiz mize byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (bézny pracovni den) bez Skodlivych nasledkti na zdravi.

UVC — latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty

UVCB - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny pramér v mg na krychlovy metr vzduchu

VOC - tekavé organické latky (volatile organic compound)

vPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

WKG - Ttidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefihrdungsklassen)

www — vlhka hmotnost (wet weight)

Metoda hodnoceni informaci pro potreby klasifikace: Smés byla klasifikovana vypoctovou metodou podle Ptilohy I a 1T
nat. CLP s pouzitim informaci od dodavatelti surovin a z dostupnych zdrojt informaci (vetejné ptistupné databaze).
Pokyny pro $koleni: Pracovnici, ktefi s vySe uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potiebném rozsahu
seznameni s 0bsahem bezpe¢nostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit piistup vSem zaméstnancim (nebo
jejich zastupciim), ktefi mohou byt vystaveni pisobeni vyse uvedenych vyrobku, k informacim obsaZzenym

V bezpecnostnich listech.

Odkazy na literaturu a zdroje dat: bezpe¢nostni listy dodavatele, internetové strainky ECHA

Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostiedi. Uvedené tdaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze
bezpecnostniho listu nahrazuje vSechny predchozi verze.

Provedené revize:
13.1.2022 — prvni vydani podle natizeni (EU) 2020/878, verze 1.0

Konec bezpeénostniho listu

Datum vyhotoveni: 13.1.2022 Datum revize: Verze: 1.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj e verzi:




