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Néazev vyrobku: Standardni lepidlo na obklady a dlazby C1T SET STANDARD

ODDIiL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smési: Standardni lepidlo na obklady a dlazby C1T SET STANDARD - TST

Dalsi nazvy smési (Synonyma): odpada

UFI: GCP2-VFQS-8KR5-1TPD

Prislu§na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Urcena pouziti: spotiebitelské pouziti, profesionalni pouziti

urceno pro stavebnictvi — lepidlo na obklady a dlazby

Nedoporucena pouziti: smés mlize byt pouzita pouze pro tcely stanovené v navodu k pouziti

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673,
tel.: 226 292 223

zpracovatel: miloslava.dvorakova@saint-gobain.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

tel. +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - nepfetrzita celorepublikova telefonicka lékatska informacéni sluzba
Toxikologické informacni stiedisko (TIS) — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1.

2.2.

Klasifikace latky nebo smési

* podle Naiizeni (ES) ¢. 1272/2008: smés byla klasifikovana jako nebezpeéna

Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 — Eye Dam. 1 (H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.)

Drazdivost pro kazi, kategorie 2 — Skin Irrit. 2 (H315 Drazdi kuzi.)

Senzibilizace kize, kategorie 1 — Skin Sens. 1B (H317 Muze vyvolat alergickou koZni reakci.)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, podrazdéni dychacich cest, kategorie 3 — STOT SE 3 (H335
Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.)

Prvky oznaceni
* podle Narizeni (ES) €. 1272/2008:

S

Nebezpedi.

H318 Zpuisobuje vazné poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H335 Muze zptisobit podrazdéni dychacich cest.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-
li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité volejte 1ékafte.

P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody. Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce:
Vyhledejte 1ékatskou pomoc/oSetieni.

P304+P340+P312 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
Necitite-li se dobre, volejte 1¢kare.

P501 Odstraiite obsah/obal podle mistnich predpisti.

Nebezpecné slozky: cementovy (portlandsky) slinek, odprasky z vyroby portlandského slinku.

Dopliiujici informace: Mokrd smés muze poskodit vyrobky z hliniku a dalSich neuslechtilych kovi.

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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Vyrobek po dobu skladovatelnosti spliiuje legislativni pozadavek na obsah rozpustného $estimocného chromu.

2.3.

Dalsi nebezpecnost
Tato smés neobsahuje latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIIT Natfizeni REACH.

Tento vyrobek neobsahuje latky ze seznamu kandidati (Seznam SVHC latek) slouziciho pro zatrazeni latek do piilohy
XIV Natizeni REACH (latky podléhajici povolent).

Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi: Tento vyrobek neobsahuje latky povazované za
endokrinni disruptory.

Obsahuje jemnou respirabilni/vdechovatelnou frakci kiemene (krystalicky oxid kfemicity) v mnozstvi mensim nez 1 %.
Dlouhodobé nebo rozsahlé vdechovani vysokych expozic dychatelného prachu krystalického kfemene mize zpasobit
plicni fibrézu, bézné oznacovanou jako silikozu. Hlavnimi symptomy silikozy jsou kasel a ztizené dychani. Vystaveni

zamestnancl prachu dychatelného krystalického kiemene musi byt monitorovano a kontrolovano.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.—1.—]:'3‘t'l€y
3.2.  Smési

Smés anorganickych pojiv, plniv a zuslecht'ujicich pfisad.

Udaje o nebezpe&nych slozkach:

Nazev latky, mnoZstvi: cementovy (portlandsky) slinek, <55 %

EINECS

266-043-4

CAS

65997-15-1

Indexové ¢islo

Registracni Cislo

vyfat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), STOT SE 3 (H335)

Nazev latky, mnoZstvi: odprasky z vyroby portlandského slinku, 0,1 — 5 %

EINECS

270-659-9

CAS

68475-76-3

Indexové ¢islo

Registracni Cislo

01-2119486767-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES

Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317), STOT SE 3 (H335)

Dalsi slozky:
Nazev latky, mnoZstvi: popilek, < 10 %
EINECS 931-322-8
CAS -

Indexové ¢islo

Registracni Cislo

01-2119491179-27-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES

neni klasifikovan jako nebezpec¢na latka

Nazev latky, mnoZstvi: kiemen (SiO2), <55 %

EINECS

238-878-4

CAS

14808-60-7

Indexové Cislo

Registracni ¢islo

vyhat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES

neni klasifikovén jako nebezpecnd latka

Datum vyhotoveni: 22.2.2017

Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.0
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Nazev latky, mnozZstvi: vapenec, < 20 %

EINECS 215-279-6

CAS 1317-65-3

Indexové Cislo -

Registra¢ni ¢islo vyhat z registrace

Klasifikace podle 1272/2008/ES neni klasifikovan jako nebezpecna latka

Udaje o slozkich s expozi¢nimi limity Spoleenstvi pro pracovni prostiedi:

nazev latky ¢islo CAS I0ELVs BOELVs predpis

Smérnice (EU) 2017/2398, o ochrané zaméstnancii_pred riziky spojenymi s expozici karcinogeniim nebo mutageniim p¥i praci

nazev latky ¢islo CAS Limitni hodnota TWA predpis

Respirabilni prach oxidu kiemicitého CAS: 14808-60-7

Smérnice (EU) 2017/2398, o ochran¢ zaméstnancl pied
riziky spojenymi s expozici karcinogenim nebo
mutagenim pfi praci

0,1 mg/m?
(respirabilni/vdechovatelna frakce)

Plné znéni pouzitych zkratek a H- vét najdete v oddile 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1,

4.2.

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v ptipadé pochybnosti uvédomte 1é¢kafe a poskytnéte mu informace
obsazené na Stitku (obalu) nebo v tomto bezpe¢nostnim listu. Pfi stavech ohrozujicich zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a pfivolejte zachrannou sluzbu. Pfi bezvédomi, kterému neptedchazel pad, uvolnéte postizenému odév a dbejte
o priichodnost dychacich cest (poloha postizeného v leze na zadech se zaklonénou hlavou. Pokud nedychéd normaln¢, ¢i ma
zéstavu dechu nebo zastavu srdce okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce. Pti zachrannych pracich dbejte osobni
bezpecnosti a bezpecnosti postizeného. POZOR! Vzdy, kdyz se jedna o Spatné vétrané prostory, je tieba pocitat s moznosti,
ze prostor miiZe byt s vysokou expozici latky! Do takového prostoru vstoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici
ochranu (izola¢ni dychaci pfistroj, masku s pfislusnym filtrem, jisténi dal$im pracovnikem apod.). P¥i manipulaci s
potiisnénym odévem nebo jinymi predméty je nutno se chranit odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky v¢etné rukavic. Prvni pomoc by neméla byt provadéna na misté, kde k nehodé doslo, pokud je nebezpeci
kontaminace zachrance.

P¥i zasazeni o¢i: Okamzité, dikladné promyvejte o¢i velkym mnozstvim tekouci vody nejméné 20 minut, event. pfi
nasilném rozevieni o¢nich vi¢ek od vnitiniho oéniho koutku k vné&j$imu. Ma-li postizeny nasazeny kontaktni cocky — je
tieba je nejprve odstranit, je-li to mozné a pokud to jde snadno. lhned vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pii styku s kiizi: Odlozte okamzit¢ kontaminovany odév. Zasazené Casti kiize omyjte dikladné teplou vodou a mydlem.
Pfi pretrvavajicim drazdéni vyhledejte 1ékatrskou pomoc.

Pii nadychani: Opust'te kontaminované prostiedi/ dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi, zajistéte mu
teplo, télesny klid. Pfi pretrvavajicich zdravotnich komplikacich (podrazdéni, nevolnost, kasel nebo jiné symptomy)
vyhledejte 1ékafskou pomoc.

P¥i poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte tsta Cistou vodou. Je-li postizeny pii védomi Je-li postizeny pti védomi,
podavejte vodu k piti. Nikdy nepodavat nic sty osobé v bezvédomi, nebo ma-li kie¢e. Okamzité vyhledejte 1ékatfskou
pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Ochrana poskytovateli prvni pomoci: Pii poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit piedev§im bezpe¢nost
zachranujiciho 1 zachranovaného. Vyvarovat se chaotického jednani.

NejdiileZzitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:

O¢i: Kontakt o¢i s cementem (suchym, mokrym) miize zpisobit vazna a potencialné nevratna poranéni.

Pokozka: Cement ma drazdivé G¢inky v mokrém stavu a to nejen pii smichani s vodou, ale také pfi reakci suché smési
napf. s vlhkou (zpocenou) pokozkou. Opakovany kontakt cementu S pokozkou miize vyvolat kontaktni dermatitidu. U
nékterych osob pak mize dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se projevuje svédénim zanicené
pokozky. Na pohled je pokozka zarudla, Supinata a ropraskana. Del$i kontakt mokrého cementu s pokozkou se sou¢asnym
tfenim muze zplsobit silné popaleniny.

Vdechnuti: Dlouhodobé opakované vdechovani cementu zvysuje nebezpeci rozvinuti plicnich chorob.

Poziti: podrazdéni Gst, hrdla, zazivaciho traktu, nevolnost

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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4.3. Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Pti navstéve lékafe vezméte s sebou bezpeénostni
list vyrobku nebo jeho obal.

ODDIL5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva:
Vhodna hasiva: VSechna hasiva s tim, ze se haSeni pfizptisobuje pozaru v okoli.
Nevhodna hasiva: odpada

5.2.  Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési: nejsou

5.3.  Pokyny pro hasi¢e: Smés je nehotlava. Pti haseni vodou vznika vysoce alkalickd smés, zabrarite jejimu vniknuti do
kanalizace a zivotniho prostfedi. Pouzivat ochranny oblek, ochranu o¢i a ochranné rukavice, popt. nezavisly dychaci
pfistroj.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy: Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky viz oddil 8. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat. Zabrante vdechovani prachu.
Zajistéte, aby byla pouZivana dostate¢na ventilace/vétrani nebo vhodné pomicky na ochranu dychacich cest. Minimalizujte
prasnost. Zabrarite dal§imu rozsifovani produktu.

6.2. Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiredi: Zabrate kontaminaci ptidy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod,
kanalizace, vodote¢i a zivotniho prostiedi.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢iSténi: Suchy nebo mokry vyrobek mechanicky odstranit. Minimalizujte
prasnost. Pouzivejte suché metody uklidu jako tklid vysdvanim nebo odsavani (pramyslové pienosné jednotky vybavené
filtry vzduchu s vysokou G¢innosti vici ¢asticim (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo obdobna zatizeni), které
snizuji emise prachu do ovzdusi a nezptisobuji rozptyl / praSeni. Nikdy nepouzivejte stlaCeny vzduch.
Je mozné mokré ¢isténi (vodni spray, jemna vodni mlha), zabraiite vznosu prachu, setfete prach a vznikly kal odstraite. Pfi
¢isténi za mokra neni mozné vysavani a Cisténi pomoci kartacu, zajistéte, aby pracovnici nosili vhodné osobni ochranné
pomucky a zabrarite §iteni prachu. Mokrou smés umistéte do kontejneru. Pted likvidaci nechte material ztuhnout, jak je
popsano v oddile 13.
Vznikly odpad (suchy/zatuhly) likvidujte dle oddilu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily: ostatni viz body 8 a 13

ODDIL 7:  ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opati‘eni pro bezpecné zachazeni: S vyrobkem manipulujte opatrné, chraiite obal pied mechanickym poskozenim.
Manipulacni systémy by mély byt prednostn¢ uzaviené. Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky podle bodu 8. Zajistéte dostate¢né vétrani pracovisté. Nevdechujte prach, v uzaviemych prostorach
vétrejte, noste ochranu dychacich cest. Minimalizujte prasnost. Pfednostné pouZzivejte vysavani pied zametanim. Pfi praci
nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce vodou a mydlem.

7.2.  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte pouze v originalnim
neposkozeném baleni, v suchych, krytych a dobie vétranych skladech. Chratite pted vlhkem a vzdu$nou vlhkosti, aby
nedochézelo ke ztraté kvality. Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo dosah potravin, napoja a krmiv.

7.3.  Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti: viz oddil 1.2 nebo technicky list vyrobku

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v Ceské republice nasledujici nejvyssi piipustné koncentrace v pracovnim
ovzdu$i — podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sbh., v platném znéni:

Chemicky nazev PELc (mg/m3) NPK-P Poznamka
cement 10 - -

popilek 10 - -

vapenec, mramor 10 - -

oxid kiemigity, kiemen, kristobalit pripustng expozicni limit pro respirabilni - Fr — obsah fibrogenni slozky v
(zivec) frakci prachu PEL. 0,1 mg/m?® pro 100% respirabilni frakci v %.

obsah fibrogenni slozky Fr v
respirabilnim podilu prachu, pro méné
nez 1% krystalického SiO2 pak piipustny
expoziéni limit pro celkovou koncentraci
prachu (vdechovatelnou frakci) PELc
10 mg/m?® v ovzdusi pracovist

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.0
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Poznamka:

D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kiizi.

B — u latky je stanoven biologicky expozicni limit (BET moc + krev)

S - latka ma senzibilizacni ucinek.

P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi

V — vdechovatelnd frakce aerosolu

R — respirabilni frakce aerosolu

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetieni plumbemie.

* - U NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).

Dodrzujte stanovené limity expozice na pracovisti pro v§echny typy polétavého prachu (celkovy prach, respirabilni prach,
respirabilni prach krystalickeho kfemene).

Sledovani koncentraci latek s expoziénimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je plné v kompetenci
zaméstnavatele, ktery je zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi zaméstnancui.

Hodnoty DNEL a PNEC:
portlandsky cement, CAS 65997-15-1
DNEL inhalacni (8h): 3 mg/m3

DNEL dermalni: neaplikuje se

DNEL oralni: neni

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES: viz oddil 3
Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich test podle vyhlasky ¢. 432/2003 S.: nejsou stanoveny

Omezovani expozice: Vyhybejte se takovému zachazeni se suchym vyrobkem, pfi kterém dochdzi ke zbytecné nadmérné

tvorbé prachu. Pracujte v dobie vétratelné mistnosti tak, aby nedochazelo k ptekra¢ovani stanovenych expoziénich limit

V pracovnim prostiedi. Jinak pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky k ochrané dychacich cest.

Pfi praci zamezte kontaktu pokozky s mokrym vyrobkem, je-li to mozné, napt. kleceni v ¢erstvé malté nebo betonu,

pokladce/aplikaci betonové smesi nebo potérii. Obzvlaste je tieba zajistit, aby se mokry vyrobek nedostal do bot.

V ptipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu s mokrym vyrobkem, pouZzivejte vhodné vodotésné osobni ochranné

prostiedky (napf. vodéodolné kalhoty, ochranu kolen apod.).

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci s chemickymi latkami a zejména zabrarite poziti a styku s o¢ima a s

pokozkou. Tj. zejména pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu svléknéte. Pred pracovni

piestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym krémem. Vhodné je pouzit ochranny krém

i pfed zahajenim praci.

Vhodna technicka opatieni: Zajistit dostate¢né vétrani pracovisté, popt. ventilaci. Pokud nelze, tak pouzivejte osobni

ochranné prostiedky pro ochranu dychacich cest. V pfipadé, Ze pfi manipulaci s vyrobkem existuje moznost zasazeni o¢i, je

vhodné zajistit v dosahu zdroj vody, slouzici pro rychly vyplach o¢i.

Dalsi zptesnujici informace — viz ptiloha bezpecnostniho listu.

Individualni ochrana v¢etné osobnich ochrannych prostiedki:

Pouzivejte vzdy suché a Cisté osobni ochranné prostiedky.

a) ochrana oc¢i: Podle charakteru vykonavané prace pouzivejte uzaviené ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit S 0znacenim
CE podle EN 166, jestlize na zakladé povahy a typu aplikace nelze vylou¢it moznost zasaZeni o¢i.

b) ochrana kize:

* pro ochranu rukou pouZzivejte vhodné a schvalené ochranné rukavice s oznac¢enim CE podle EN 374.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny produktu. Dobu priniku smési materidlem ochrannych rukavic

stanovenou vyrobcem, je titeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pii poSkozeni je tieba rukavice ihned

vyménit. Navlhlé rukavice odlozte a pouzijte suché. Méjte suché rukavice v zasobé.

Vhodny material rukavic: nepropustné rukavice odolné vici odéru a zasadam, uvniti podsité bavinou; material napt. bavlina

povrstvena/napusténa nitrilem; tloustka vrstvy cca 0,15 mm; doba priniku: > 480 minut

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materialu, ale i na dalSich kvalitativnich znacich,

které mohou byt dokonce znacné rozdilné podle vyrobcti téchto prostiedkt. Kromé toho, protoze vyrobek mize byt

pouzivan k rznym ucelim ve smési s dalsimi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro

vSechny ucely pfedem urcit a musi byt ovéten pii skuteCném pouziti.

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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8.2.3.

* pro ochranu téla pouzivejte ochranny pracovni odév plné€ zakryvajici kiizi — s dlouhymi nohavicemi a dlouhymi rukavy a

pracovni obuv.

€) ochrana dychacich cest: v ptipadé dostate¢ného vétrani pracovisté neni nutna, jinak pti nedostate¢ném vétrani a
ptekroceni stanovenych expozi¢nich limitt pouzivejte respirator nebo filtra¢ni polomasku s filtrem proti tuhym
¢asticim s oznadenim CE v souladu s EN 143 (Ochranné prostiedky dychacich organt — filtry proti ¢asticim), EN 149
(Ochranné prosttedky dychacich organti — Filtraéni polomasky proti ¢asticim (respiratory, rousky), EN 14387+A1
(Ochranné prosttedky dychacich organti — Protiplynové a kombinované)
Respirator podle EN 149: FFP1 (filtraéni uéinnost nejméné 80 %), FFP2 (filtra¢ni u€innost nejméné 94 %) nebo FFP3
(filtra¢ni G¢innost nejméné 99 %)
Typ filtru pro polomasku podle EN 143: P1 (odlucivost nizka), P2 (odlu¢ivost stfedni) nebo P3 (odluéivost velka).
Doporuéeni: pokud je mistnost dobfe vétratelna, pouzijte typ filtru P2. Pokud je mistnost s nedodstate¢nym vétranim,
pouzijte typ filtru P3
Dalsi informace — viz ptiloha bezpe¢nostniho listu.

d) tepelné nebezpedi: odpada

Omezovani expozice Zivotniho prostiredi
V disledku vysoké alkality (vysoka hodnota pH) mize mokra smés kratkodobé piedstavovat nebezpeci pro vodni
organismy. Po zatvrdnuti smési s vodou nebo s vlhkosti, smés ani kratkodobé nepiedstavuje nebezpeci pro vodni
organismy.
Pro veskeré ucinky, které mohou nastat béhem pouziti, se ocekava mistni métitko v souvislosti se zménou pH.
pH odpadnich vod a povrchové vody by neméla piesahnout hodnotu 9. V opacném piipad€é by mohlo dojit k dopadu na
méstské &istirny odpadnich vod a primyslovych odpadnich vod (COV). Dalsi informace — viz piiloha bezpe¢nostniho listu.

Viz. zékon 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a zakon 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond v platnych
znénich.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi: tuha latka (sypka smés)

Barva: seda

Zapach: bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: nerelevantni

Hodnota pH (p¥i °C): 11 — 13,5 (po smichani s vodou)

Bod tani/Bod tuhnuti (°C): neuréeno pro smés; cement: > 1250°C

Pocateéni bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): nepouzije se (tuha latka)

Bod vzplanuti (°C): nevztahuje se na tuhé latky

Rychlost odpafovani: nevztahuje se na tuhé latky

Hoflavost (pevné latky, plyny, kapaliny): Nepouzije se, nebot jde o tuhou latku, ktera neni hoflava a nezptisobuje
pozar v dusledku tieni, ani k nému nepfispiva.

Vybus$né vlastnosti: nema (prosta jakychkoli chemickych struktur obvykle souvisejicich s vybusnymi vlastnostmi)
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): nevztahuje se na tuhé latky

Tlak pary (pri 20 °C): nevztahuje se na tuhé latky

Tlak pary (p¥i 50 °C): nevztahuje se na tuhé latky

Relativni hustota pary: nevztahuje se na tuhé latky

Hustota a/nebo relativni hustota pri teploté 20 °C (g/cm®): nevztahuje se na sypkou smés

Rozpustnost (pii 20 °C): nizka, cement 0,1-1,5 g/l pfi 20 °C

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log. hodnota): nevztahuje se na smes, jedna se o anorganickou latku
Teplota samovzniceni (°C): nevztahuje se na tuhé latky

Teplota rozkladu (°C): nevztahuje se, nebot’ neni ptitomen Zadny organicky peroxid.

Kinematicka viskozita: nevztahuje se na tuhé latky

Dynamicka viskozita: nevztahuje se na tuhé latky

Index lomu (pii 20 °C): nevztahuje se na tuhé latky

Oxidacéni vlastnosti: Nepouzije se, nebot’ nezpuisobuje hofeni jinych material ani k nému nepfispiva.
Charakteristiky ¢astic: nevztahuje se

Dalsi informace:

Téekava organicka rozpoustédla (VOC): 0,00 %

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0




:‘weber

BEZPECNOSTNI LIST strana
SAINT-GOBAIN podle prilohy &. 2, Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH) 7/18

Néazev vyrobku: Standardni lepidlo na obklady a dlazby C1T SET STANDARD

9.2.1.
9.2.2.

Dopliiyjici informace: nejsou k dispozici

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti: netyka se
DalSi charakteristiky bezpe¢nosti:

Mechanicka citlivost: Zadna data k dispozici

Teplota samourychlujici se polymerace: nerelevantni
Vytvareni vybusnych prachovzdusnych smési: nevytvari
Kyseléd/alkalicka rezerva: zadna data k dispozici
Rychlost odpatfovani: neaplikovatelné (neni kapalny)
Misitelnost: neaplikovatelné (jde o sypkou smés)
Vodivost: neaplikovatelné (neni kapalny)

Ziravost: neni ziravy

Ttida plynd: neaplikovatelné (neni plynny)
Oxidaéné-redukéni potencial: Zadna data k dispozici
Potencial tvorby radikalti: Zadna data k dispozici
Fotokatalytické vlastnosti: Z4dné data k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Reaktivita: Pfi smichani s vodou vznika vysoce alkalicka smés, postupné dochazi k jejimu zatvrdnuti. Vytvrdnutim celé
smési vznika stabilni hmota.

Chemicka stabilita: Za normalniho zptsobu pouziti, pfi predepsaném zptisobu skladovani a manipulaci je vyrobek
stabilni, k rozkladu nedochazi. Vyrobek uchovavat v suchu. Je tfeba vylougit kontakt s nesluéitelnymi materialy.

Mokra smés je zasadita/alkalicka a reaguje s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢&i s jinymi neuslechtilymi kovy.
Portlandsky cement se rozpousti v kyseliné fluorovodikové za vzniku Ziravého plynu tetrafluoridu kfemicitého. Portlandské
cementy reaguji s vodou za vzniku kiemicitanti a hydroxidu vapenatého. Kiemicitany v cementech reaguji se silnymi
oxida¢nimi ¢inidly jako je fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.

Moznost nebezpecnych reakci: Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému pouzivani hlinikového prasku, pii reakci

s cementem ve vod¢ vznikad/vyviji se vodik.

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit: Pfi skladovani minimalizujte expozici vzduchem a vlhkosti, které mohou zpiisobit
ztratu kvality produktu (zhrudkovaténi).

Neslucditelné materialy: Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy.

Nebezpecné produkty rozkladu: odpada

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v Narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smichanim smési s vodou popt. s vlhkosti vznikne silné alkalickd smés s drazdivymi ucinky. Vyrobek ve formé prachu i po
smiseni s vodou drazdi o¢ni spojivky a ktizi. Prach miize zpisobovat podrazdéni dychacich cest.
Vysoké koncentrace prachu drazdi dychaci organy (kasel, kychani, dusnost).
Pfi kontaktu s o¢ima ma smés drazdivé ucinky, pifi masivnim zasahu nebo nedostateéném oSetieni (nutny okamzity vyplach
o¢i po dobu né€kolika minut) muze dojit k zanétu o¢i az k chemickému paleni, které muze vést az k trvalému poskozeni o¢i
(slepote).
Pti opakovaném kontaktu nejcastéji mokré smési S nechranénou pokozkou, mize dojit k podrazdéni pokozky (irita¢ni
kontaktni dermatitida); u nékterych osob pak muze dojit az ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se
projevuje svédénim zanicené pokozky. Na pohled je pokozka zarudla, Supinata a rozpraskana.
Irita¢ni kontaktni dermatitida je zptisobena diky kombinaci fyzikalnich vlastnosti pfipravku (mokrost, vysoka alkalita a
abraze).
Alergicka kontaktni dermatitida je zptisobena pievazné citlivosti pokoZky na rozpustné soli Sestimocného chromu Cr VI
obsazené ve smési (V cementu). Pro sniZeni tohoto rizika je do téchto smési pouzivan cement, ktery spliiuje pozadavky
Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH) — viz oddil 15.1
Delsi kontakt mokrého cementu/cementové smési s pokozkou se soucasnym tfenim mize zpusobit silné popéleniny.
Jednotlivé slozky
Udaje dodavatel

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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Portlandsky cement
Tiida Kat. | Uginek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita — Mezni zkouska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg t€lesné hmotnosti - 2)
dermalni neletalni.
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Akutni toxicita — - Nebyly pozorovany zadné akutni u¢inky pti vdechovani. 9)
inhalaéni (plyny, Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
pary, prach a mlha)
Akutni toxicita - Ze studii s odprasky z vyroby portlandského slinku nevyplyvaji Zadné udaje o Literarni
oralni toxicite. reSerse
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Ziravost/drazdivost | 2 Pti kontaktu cementu s mokrou pokozkou mize zptsobit zdufeni, pukani ¢i (2), lidské
pro kiizi praskani pokozky. Delsi kontakt se souéasnym tfenim muiize zpusobit silné zkugenosti
popaleniny.
Vazné poskozeni 1 Portlandsky slinek zptsobil riznorody obraz vlivii na rohovku a vypocéteny (10), (11)
o¢i/podrazdéni oci index drazdivosti byl cca 128.
Cementy pro obecné pouziti obsahuji rizna mnozstvi portlandského slinku,
popilku, vysokopecni strusky a sadry, ptirodniho pucolanu a kalcinované
biidlice, ktemiéitého prachu a vapence.
Piimy kontakt s cementem muze zpusobit poskozeni rohovky mechanickou
zatezi, okamzité nebo opozdéné podrazdéni nebo zanét. Piimy kontakt s vétsim
mnozstvim suchého prachu z cementu nebo potiisnéni/postiikani mokrym
cementem miZze zpusobit uc¢inky od lehkého podrazdéni o¢i (napf. zanét
spojivek ¢i oéniho vi¢ka) po chemické popaleniny / poleptani a slepotu.
Senzibilizace kize | 1B Nekteti jednotlivei mohou trpét po expozici mokrym cementovym prachem (3), 4), (17)

ekzémem zplisobenym bud’ vysokym pH, které vyvolava kontaktni dermatitidu
Z podrazdéni po dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakci na
rozpustny Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu.

Reakce se miize objevit v rliznych formach od mirné vyrazky az po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vyse uvedenych mechanismu.

Pokud cement obsahuje redukéni éinidlo k redukei obsahu rozpustného Cr(VI)
a pokud v dobé¢ skladovatelnosti neni pfekrocen limit pro rozpustny Cr(VI),

senzibilizujici G¢inek se neodekava. [odkaz (3) |

A4: Cinidla, ktera vyvolavaji obavy, Ze by mohla byt karcinogenni pro lidi, ale
ktera nelze definitivné posoudit v disledku nedostatku dat. Studie in vitro ¢i na
zvitatech neposkytuji indikace karcinogenity, které jsou dostatecné pro
klasifikaci ¢inidla nékterym z dalich oznaceni).

Portlandsky cement obsahuje az 5 % odprasku.

Na zékladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Senzibilizace - Neexistuji pfiznaky precitlivélosti dychacich cest. 1)
dychacich cest Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Mutagenita - Z4dna indikace. (12), (13)
Vv zarode¢nych Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
buikach
Karcinogenita - Nebyla potvrzena zadna kauzalni souvislost mezi expozici portlandskym (D)
cementem a rakovinou.
Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni portlandského cementu za
mozny lidsky karcinogen.
Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle ACGIH (14)

Datum vyhotoveni: 22.2.2017

Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.0
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Toxicita pro Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna. Z4dné lidské
reprodukci zkusenosti
STOT - 3 Prach portlandského cementu mtize drazdit hrdlo a dychaci cesty. (1)
jednorazova Po vystaveni osoby pusobeni koncentrace vyssi nez expozi¢ni limity na

expozice pracovisti se miize projevit kaslani, kychani a dychavi¢nost / duSnost.

Celkov¢ struktura dtikazi jasné[naznacuje, Ze expozice v pracovnim prostiedi
cementovym prachem zptisobuje nedostatecnost dychaci funkce. AvSak
dostupné ditkazy jsou momentalné nedostate¢né ke stanoveni urc¢ité jistoty ve
vztahu velikosti davky a téchto u€ink.

STOT — - Existuje indikace COPD. Uginky jsou akutni a v diisledku vysoké expozice. (15)
opakovana Nebyly pozorovany zadné chronické ti¢inky nebo u€inky pfi niz§ich
expozice koncentracich.
Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecénost pii NepouZije se, nebot’ cementy se nepouzivaji jako aerosol
vdechnuti

11.2.

Zdravotni stav zhorSeny expozici

Vdechovani cementového prachu miize zhorsit stavajici nemoci dychacich cest ¢i zdravotni stav jako je emfyzém (rozedma
plic) nebo astma ¢i stavajici stav pokozky ¢i o¢i.

Smés
Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita: Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Vazné poskozeni/Vazné podrazdéni oka: Zpiisobuje vazné poskozeni o¢i.

Ziravost/drazdivost pro kizi: Drazdi kizi.

Senzibilizace dychacich cest/Senzibilizace kiize: MiZe vyvolat alergickou kozZni reakci.

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice: Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovana expozice: Vyrobek nesplituje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

IARC (Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny - https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications)

zaradila krystalicky kifemen jako prokazany karcinogen pro lidi, kategorie 1. Vdechovatelny krystalicky kremen miize
vyvolat rakovinu plic u lidi, avsak ti¢inek rakoviny zdlezi na charakteristice kfemene a na biologicko-fyzikdlnich
podminkach prostiedi. K dispozici je velké mnozstvi informaci podporujicich domnénku, ze zvySené riziko rakoviny se
vztahuje na osoby trpici silikozou. PFi soucasném stavu studii Ize zajistit ochranu osob pred silikozou dodrzovanim
limitnich hodnot expozice a pouzivanim ochrannych pomiicek.

Mutagenita v zarodeénych buikach: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi: Tento vyrobek neobsahuje latky povazované za
endokrinni disruptory.

Dalsi informace: zadna data k dispozici

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1.

Smés nebyla klasifikovana jako nebezpecna pro vodni organismy.

Toxicita — akutni i chronické a¢inky:

Smichanim vyrobku s vodou dojde ke zvyseni hodnoty pH (11 — 13,5), smés je vysoce alkalicka a mize kratkodobé
predstavovat nebezpeci pro vodni organismy. Hodnota pH zavisi na koncentraci vyrobku ve vodé. Hodnota pH se rychle
snizuje v dusledku fedéni. Po zatvrdnuti vyrobku s vodou nebo se vzdusnou vlhkosti, produkt ani kratkodobé neptedstavuje
nebezpeci pro vodni organismy. Zabratite kontaminaci ptidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod, kanalizace,
vodoteci a zivotniho prostiedi.

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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Ekotoxikologické testy portlandského cementu na Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukazaly jen
nizké toxické piisobeni. Proto LC50 a EC50 hodnoty nebylo mozné urcit [odkaz (7)]. Neexistuje zadny naznak o toxicité v
sedimentu [odkaz (8)]. Odkazy viz oddil 16.

12.2. Perzistence a rozloZitelnost: smés je anorganicky material, neni biologicky rozlozitelny

12.3. Bioakumulaéni potencial: v organismech se neusazuje

12.4. Mobilita v piadé: nepatrné rozpustny

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB: smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému:
Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi: Tento vyrobek neobsahuje latky povazované za
endokrinni disruptory.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky:
Vyrobek zapfi¢inuje silné zakaleni vody. Pro veskeré Gc¢inky, které mohou nastat béhem pouziti, se oéekava mistni métitko
Vv souvislosti se zménou pH. Odpadni vodu z vyrobku dostate¢né nafedit nebo zneutralizovat.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1. Metody nakladani s odpady
Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatrideni odpadu provadi jeho piivodce dle viastnosti odpadu v dobé
Jjeho vzniku (4. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).
Katalogové ¢islo odpadu latky/smési:
10 13 11 Odpady z jinych smésnych materiali na bazi cementu......
10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 01 01 Beton
Katalogové ¢islo obalu:
15 01 01 (pytle) Papirové obaly
15 01 06 (pytle) Smésné obaly
15 01 02 (folie, kbeliky) Plastové obaly
Doporuceny postup odstraiiovani odpadu latky/smési:
Postupujte podle platnych pfedpisti o zneskodnovani odpadd. Nepouzity vyrobek a zne€istény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a pfedejte k odstranéni opravnéné osobé€ k odstranéni odpadu (specializované firmé¢), ktera ma
opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady
z domacnosti.
Doporuceny postup odstraiovani odpadnich obalii znecisténych latkou/smési:
Plastové obaly (folie, kbeliky apod.) po dukladném vy¢isténi likvidujte pfednostné recyklaci popt. spalovanim ve
schvalenych zatizenich nebo ulozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.
Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady:
HP4 Drazdivé - drazdivé pro ktizi a pro oci
HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP13 Senzibilizujici
Zamezeni odstranéni odpadii prostiednictvim kanalizace: Zabezpecit proti povétrnostnim vliviim. Zamezit tniku
odpadu do vody/pidy/kanalizace. V ptipadé uniku informujte ptislu§né organy.
Zvlastni opatieni pii nakladani s odpady: Likvidaci odpada provadéjte v souladu s platnou legislativou.
Zakon ¢. 541/2020 Sh. o odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Vyrobky nejsou ve smyslu § 22, odst. (1) Zakona ¢.111/1994 Sb. o silni¢ni dopraveé v platném znéni nebezpecnou véci a
nepodléhaji ustanovenim Dohody 0 smezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR) a ani ustanovenim Radu pro
mezinarodni zelezni¢ni dopravu nebezpecného zbozi (RID).
Pozemni pi‘eprava ADR/RID

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo: odpada

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: odpada

14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu: odpada

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.0
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Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti: odpada

EmS: odpada

Pokyny pro baleni: odpada

Bezpeénostni znacky: odpada
14.4. Obalova skupina: odpada
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: odpada
14.6. Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele: odpada
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO: odpada
14.8. Dalii udaje: Zadna data k dispozici

Pozemni pieprava ADR/RID

Omezené mnozstvi: Zadna data k dispozici

Vyhaté mnozstvi: Zadna data k dispozici

vvvvv

Piepravni kategorie: Zadna data k dispozici
Kéd omezeni pro tunely: Zadna data k dispozici
Segregadni skupina: Zadna data k dispozici

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
Vv platném znénf;
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 98/8/ES, o uvadéni biocidnich piipravki na trh;
Natizeni EP a Rady (EU) ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich ptipravki na trh a jejich pouzivani;
Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pti
nékterych ¢innostech a v nékterych zafizenich;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prosti‘edi
Zakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zdkon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pii praci, v platném znéni;
Zakon ¢. 201/2012 Sb., 0 ovzdusi, v platném znéni;
Vyhlagka €. 415/2012 Sb., o pfipustné Girovni zneci§tovani ovzdusi, v platném znéni;
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni;
Vyhlaska ¢. 180/2015 Vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni;
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii, v platném znéni;
Zakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni;
Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii v platném znéni;
Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, v platném znéni

Povolovani (podle hlavy VII Narizeni REACH): odpada

Omezeni (podle hlavy VIII Narizeni REACH): omezujici podminka ¢. 47

Portlandsky cement (CAS: 65997-15-1, ES: 266-043-4), priloha ¢ XVII, Naiizeni REACH - omezujici podminky pro
pouZiti a uvddeéni cementu a cementovych smési na trh, na zdkladé predepsané hodnoty rozpustného Sestimocného chromu
(Cr VI < 0,0002 %, vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu)

Kontrola obsahu rozpustného Sestimocného chromu Cr(VI): U cementii, které jsou oSetieny redukcnim cinidlem, se
ucinnost redukcniho cinidla ¢asem snizuje. Proto musi obaly nebo priivodni dokumentace vyrobkii obsahujicich cement
obsahovat informace o datu baleni, podminky skladovani a dobu skladovani, po kterou je zachovana aktivita redukcniho
¢inidla a je udrzen obsah rozpustného Sestimocného chromu pod legislativné danou hodnotou 0,0002 % z celkové
hmotnosti cementu, ve shodé s normou EN 196-10.

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 2.0
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V ramci Spolecenského dialogu ,,Dohoda o ochrané zdravi pracovnikii prostfednictvim spravné manipulace a spravného
pouzivani krystalického kifemiku a produktd, které ho obsahuji® oborova sdruzeni zamé&stnancl a zameéstnavatelli (mezi
kterymi je také CEMBUREAU) pfijala tzv. ,,navody na spravnou praxi®, které obsahuji rady k praxi bezpecné manipulace:
https://guide.nepsi.eu/

https://www.nepsi.eu/sites/nepsi.eu/files/content/document/file/nepsi_executive summary_report 2020.pdf

Kategorie SEVESO (Zéakon o prevenci zavaznych havarii): nevztahuje se

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smes neprovedeno

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1. Seznam pouzitych zkratek:

Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1 — Eye Dam. 1

Drazdivost pro kuzi, kategorie 2 — Skin Irrit. 2

Senzibilizace kiize, kategorie 1 — Skin Sens. 1

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest - STOT SE 3
H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Muze zptisobit vazné podrazdéni oci.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 Mize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

ADN — Vnitrozemské vodni cesty

ADR — Evropska dohoda o mezinérodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

BSK — biochemicka spotieba kysliku

BOELVs — Binding Occupational Exposure limit values — zavazné expozi¢ni limity

CAS — Organizace Chemical Abstracts Service vede nejiplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v registru CAS ma
pridéleno registracni ¢islo CAS. Registracni Cislo CAS (bézné uvadéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano jako specifické ¢iselné oznaceni
chemické latky.

COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéni plicni nemoc)

COV - ¢istirna odpadnich vod

DNEL — Derived no-effect level (stanovena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym vlivtim na lidské zdravi)

ECso — stfedni t¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zptisobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismt napt. Daphnia magna)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

CHSK — chemicka spotfeba kysliku

IC50 — Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAOQ — Technické pokyny pro bezpecnou leteckou piepravu

IL50 — Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG — Mezinarodni pfedpis o namoini piepravé nebezpecnych véci

IOELVs — Indicative Occupational Exposure limit values — doporuéené expozi¢ni limity

LC50 — Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 — Smrtelna davka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

LL50 — Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOEL — nejnizsi davka s pozorovanym ucinkem, rozumi se nejnizsi zkouSend davka nebo uroven expozice, pii které v uréité studii byl
pozorovan statisticky vyznamny t¢inek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

M — multiplikaéni faktor

MEASE — Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC Consulting GmbH
pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Natizeni CLP — Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Natizeni REACH — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

NEL - Expozice bez ucinku (no effect level)

NPK-P — nejvyssi piipustnd koncentrace (mg.m)

Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P) je takova koncentrace chemické latky, které mohou byt zaméstnanci exponovani nepretrzité po
kratkou dobu, aniz by pocitovali drazdéni oci nebo dychacich cest nebo bylo ohrozeno jejich zdravi a spolehlivost vykonu prdace. Pri
hodnocent pracovniho ovzdusi Ize porovnavat s nejvyssi pripustnou koncentraci casoveé vazeny primer koncentrace této latky mérené po
dobu nejvyse 15 minut. Takové 15ti minutové useky s primernou koncentraci vys$si nez hodnota pripustného expozicniho limitu, ale

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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16.2.

16.3.

16.4.

nepiesahujict nejvyssi pripustnou koncentraci, smi byt béhem osmihodinové smény nejvyse 4 s odstupem nejméné jedné hodiny. Piitom
nesmi casoveé vazeny primér koncentraci pro celou sménu prekrocit hodnotu pripustného expozicniho limitu.

NOAEC - Zadny pozorovatelny nevratny uéinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

NOAEL — Zadny pozorovatelny nevratny uéinek zatizeni (no observable adverse effect level)

NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovand koncentrace toxické latky, pii které jesté nedosSlo ke statisticky
vyznamnému nepfiznivému pisobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolavajici viditelny
efekt)

NOEL — no observed effect level (davka bez pozorovaného nepiiznivého t€¢inku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku se rozumi
nejvyssi zkousena hodnota davky nebo urovein expozice, pii které v urcité studii nebyly zjiStény statisticky vyznamné ucinky v exponované
skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj

OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELYV - Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostiedi — 8 h pracovni sména)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PELc — piiputny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m3)

PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se oznacuje PELc. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumi soubor castic
polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo usty. (velikost cdstic u vdechovatelné frakce je 10 — 100 um, u respirabilni
frakce < 10 um)

PELr — pifputny expozi¢ni limit respirabilni frakce (mg.m™)

PEL — piipustny expoziéni limit (mg.m3)

Pripustny expozicni limit (PEL) chemické latky nebo prachu je celosménovy casoveé vazeny priumer koncentraci plynii, par nebo aerosolii
v pracovnim ovzdusi, jimz miize byt podle soucasného stavu znalosti exponovan zaméstnanec v osmihodinové nebo kratsi smeéné tydenni
pracovni doby, aniz by u ného doslo i pri celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohroZeni jeho pracovni schopnosti a
vykonnosti. Pripustny expozicni limit je stanoven pro prdci, pri které primérnd plicni ventilace zaméstnance neprekracuje 20 litrii za
minutu za osmihodinovou sménu. Koncentrace chemické latky nebo prachu v pracovnim ovzdusi, jejimz zdrojem nent technologicky
proces, nesmi prekrocit 1/3 jejich pripustnych expozicnich limiti.

PNEC — Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pii které nedochézi k neptiznivym vliviim na Zivotni prostieds)

PROC - Process category (kategorie procest)

RID — Ré4d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL — specificky koncentracni limit

SCOEL — Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl zfizen rozhodnutim Komise 95/320/ES

STEL - short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici — cca 15 minut) - koncentrace, pti které mize pracovat vétsina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkd na zdravi

STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)

SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy

TLV-TWA — Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, Gasové vazend pramérna koncentrace chemické latky v
ovzdusi (mg.m3), které pracovnik miiZe byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecné latky)

TT — Prah toxicity (toxic threshold)

TWA — time weighted average (Casové vazeny priamér) - koncentrace nebezpeéné chemické

latky, jiz mize byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (b&ézny pracovni den) bez Skodlivych nasledkt na zdravi.

UVC - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty

UVCB - latky neznamého nebo promeénlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny primér v mg na krychlovy metr vzduchu

VOC — tekavé organické latky (volatile organic compound)

vPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

WKG - Ttidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefiahrdungsklassen)

Metoda hodnoceni informaci pro potieby klasifikace: klasifikaci provedena vypo¢tovou metodou; zhodnoceny obecné
koncentraéni limity slozek smési a informace z bezpec¢nostnich listd jednotlivych sloZzek s odkazem na literaturu (feserse,
zkousky — portlandsky cement).

Pokyny pro $koleni: Pracovnici, ktefi s vySe uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potiebném rozsahu
seznameni s obsahem bezpecnostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit pfistup vSem zaméstnancim (nebo
jejich zastupctim), ktefi mohou byt vystaveni plisobeni vyse uvedenych vyrobki, k informacim obsazenym

V bezpecnostnich listech.

Odkazy na literaturu nebo zdroje dat: bezpe¢nostni listy jednotlivych slozek smési, dale odkazy na literaturu
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.
(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
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(3) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of
the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the
content of Cr (V1) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1994a) and 4™ ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine
Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1993) and 5™ ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology,
Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem
A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-
fine in rats, August 2010.

(10) TNO report VV8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye
test, April 2010.

(11) TNO report VV8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye
test, April 2010.

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract
DGPT conference Mainz, 2008.

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the
threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data
collection of Phase I-11 2006-2010, Hilde Note, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National
Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17) Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations,
Kire Lenvik, Helge kjuus, NIOH, Oslo, December 2011

16.5. Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje tidaje potiebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostiedi. Uvedené idaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze
bezpecnostniho listu nahrazuje v§echny ptedchozi verze.

Provedené revize:

22.2.2017 — prvni vydani, format podle natizeni (EU) 2015/830, verze 1.0

9.4.2018 — zména adresy sidla; verze 2.0

27.7.2021 — zména formatu podle nafizeni (EU) 2020/878, piepracovany vSechny oddily; verze 3.0

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0
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ODDIL 1:

PRILOHA BEZPECNOSTNIHO LISTU
SCENAR EXPOZICE — PORTLANDSKY CEMENT

Prislu$na uréena pouZiti litky nebo smési a nedoporucena pouziti

Cementy jsou pouzivany v prumyslovych zafizenich na vyrobu / zpracovani hydraulickych pojiv ve stavebnictvi a pro
stavebni prace, jako je beton ready-mix, malty, omitky, zalivky, omitky, stejn¢ jako betonové prefabrikaty.

Cementy pro obecné pouziti a smési obsahujici cement (hydraulicka pojiva) se pouzivaji primyslové, jak profesionalnimi
uzivateli, tak i spotfebiteli ve stavebnictvi a pro vnitini i venkovni stavebni prace. Uréena pouziti cementii a cementovych
smési zahrnuji suché produkty a produkty v mokrém stavu - suspenze, pasty).

Vyroba / Profoesmnaln} /
- priumyslové
i " . zpracovani woir
PROC Uréena pouZziti — Kategorie procesu pouZziti
ve stavebnictvi a stavebnich
materiilech

2 Pouziti v ramcei nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s X X
piilezitostné kontrolovanou expozici (napt. odbér vzorki)

3 Pouziti v ramcei uzavieného davkového vyrobniho procesu X X
(syntéza nebo formulace)

5 Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech pri X X
formulaci ptipravkl a predmétt (vice stadif a/nebo vyznamny
kontakt)

7 Nastiikové techniky v prumyslovych zafizenich a aplikacich X

8a Preprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do X
nadob/velkych kontejnerti v nespecializovanych zatizenich

8b Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do X X
nadob/velkych kontejnert ve specializovanych zafizenich

9 Preprava latky nebo piipravku do malych nadob (specializovana X X
plnici linka, véetné odvazovani)

10 Aplikace lepidel a jinych povrchovych materiali valeckem nebo X
Stétkou

11 Nasttikové techniky mimo prumyslova zafizeni a aplikace X

13 Uprava predmétii macenim a polévanim X

14 Vyroba pripravki nebo pfedmétt tabletovanim, kompresi, X X
vytlaCovanim, peletizaci

19 Ru¢ni miSeni, pii némz dochdzi k ptimému styku s latkou, k X
dispozici jsou pouze osobni ochranné pracovni prostiedky

22 Potencialné uzaviené zpracovatelské procesy s mineraly/kovy za X
zvysené teploty.

26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi okolni teploté. X X

Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem.

Nahrazuje verzi: 2.0
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ODDIL 2:  Omezovani expozice

Portlandsky cement

DNEL inhala¢ni (8h): viz nize
DNEL dermalni: neaplikuje se
DNEL oralni: neni relevantni

Hodnoty DNEL se vztahuji na respirabilni prach, zatimco odhady expozice pro nastroj MEASE odrazeji vdechnutelnou
(inhalovatelnou) frakci. Proto je dalsi bezpe¢nostni rezerva neodmyslitelné soucasti posouzeni fizeni rizik a odvozenych
opatfeni k fizeni rizik.

Pro pracovniky neexistuje Zadna hodnota DNEL pro cementy pro dermalni (kozni) expozici, a to ani ze studii bezpecnosti,
ani z lidské praxe. ProtoZe jsou cementy klasifikovany jako drazdivé pro pokozku a o¢i, dermalni expozice musi byt
snizena az na technicky proveditelné minimum.

Posouzeni expozice do vodniho Zivotniho prostiedi je zaloZzeno na moznych zménach pH. Uréovani expozice se provadi
zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody a odpadnich vod do COV by nem¢la
prekrocit hodnotu 9.

2.1.  Vhodné technické kontroly a individualni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiredki
Opatfeni k omezovani vzniku prachu a k zabranéni §iteni prachu v prostiedi jako je odprasovani, odtahova ventilace a suché
metody uklidu, které nezplsobuji rozptyl ve vzduchu.

Vhodné technické kontroly: Portlandsky cement - inhalaéni DNEL 3 mg/m?

Expoziéni scénaf PROC Expozice Lokalni fizeni / mistni opatteni Efektivita
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraullckych stavebn.lis}: 14, 26 A) nepoZadovano _

a konstruk¢énich materialt
nebo
> B) bézné lokalni odsavani 78 %
=
5,8b,9 3 A) plna / celkova ventilace 17 %
5 nebo
g B) bézné lokalni odsavani 78 %
Lo
Primyslové pouziti suchych 2 a nepozadovano -
hydrauhckéicp stavebn.lfslz 14,22, ¢ A) nepozadovano j
a konstrukénich materiala 26 7 b
(uvnit¥, vng) g neoo
Ei B) bé&zné lokalni odsavani 78 %
5809 | E A) plna / celkové ventilace 17%
o
X nebo
&) B) bézné lokalni odsavani 78 %
Primyslové pouziti mokrych 7 g A) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych > nebo
stavebnich a konstrukénich 5 B) bézné lokalni odsavani 78 %
materialt =
2,5, 8b, 1 nepozadovano -
9,10,13,| £
14 2
Profesionalni pouziti suchych 2 nepozadovano -
hydraullck?/c!q stavebn.lrc}: 9,26 A) nepozadovino _
a konstrukénich materiala b
(uvnitt, vng) nebo
B) bézné lokalni odsavani 2%
Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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5, 84, 8b, A) nepozadovano -
14 nebo
B) integrovana lokalni ventilace 87 %
19 Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze 50 %
V dobfe vétratelnych mistnostech nebo
venku
Profesionélni pouZiti mokrych 11 A) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych nebo
stavebnich a konstrukénich B) bézné lokalni odsavani 72%
materialt
2,5, 84, nepozadovano -
8b, 9, 10,
13, 14,
19

(Pro kazdé PROC je mozné vybrat bud moznost A) nebo B) v tabulce vySe, podle toho, co odpovida konkrétni situaci.)

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkii: inhalaéni DNEL 3 mg/m3

Specifikace dVchaci RPE efektivita —
Expozi¢ni scénar PROC* | Expozice ochrl;flflé grcrfﬁcl}:c (algPE) urceny faktor
P y ochrany (APF)
Primyslova vyroba hydraulickych 2,3 nepozadovano -
stavebnich - 14,26 A) P1 maska (FF, FM) APF = 4
a konstrukénich materialt
nebo
B) nepozadovano -
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
nebo
@ B) P1 maska (FF, FM) APF =4
=)
Pramyslové pouziti suchych 2 2 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14. 22 >§ A) P1 maska (FF, FM) APE = 4
a konstruk¢énich materialtl (uvnitt, vng) 26’ ' @ '
o nebo
)% B) nepozadovano -
5,8b,9 £ A) P2 maska (FF, FM) APF =10
8 nebo
= B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Primyslové pouziti mokrych suspenzi 7 E A) P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich a konstrukénich & nebo
materiali )E/ B) nepozadovéano -
2,5, 8b, E nepozadovano -
9, 10, g
13,14 S
=
Profesionalni pouziti suchych 2 2 P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnich 9, 26 & A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
a konstruk¢énich materialti (uvnit¥, vng) ' R '
nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5, 8a, 8b, A) P3 maska (FF, FM) APF =20
14 nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 P2 maska (FF, FM) APF =10
11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0
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Profesionalni pouZiti mokrych suspenzi nebo
hydraulickych stavebnich a konstrukénich B) P1 maska (FF, FM) APF =4
materiali 2,5, 8a, nepozadovano -

8b, 9,

10, 13,

14,19

(Pro kazdého PROC je mozné vybrat bud moznost A) nebo B) v tabulce vySe, podle toho, co odpovida konkrétni situaci.)

Pichled APF riznych RPE (podle CSN EN 529:2005) Ize nalézt v glosaii MEASE (16).

Kazda RPE, jak je definovano vyse, pfi noseni se souc¢asné musi uplatiiovat dalsi zasady — porovnani doby prace se skute¢nou
dobou expozice, zasady by mély odrazet fyziologicky stres (zatéZ) pracovnika pii noSeni — ztizeni dychani, samotna hmotnost
RPE, zvysené tepelné namahani diky zakryti hlavy. Navic se pfedpoklada, ze pouzivani nastrojii a komunikace je béhem
noseni snizena. Z tohoto diivodu by mél byt pracovnik (i) zdravy (pfedevsim s ohledem na zdravotni problémy, které mohou
mit vliv na pouzivani RPE), (ii) mit vhodné rysy / tvar obliceje pro dany typ RPE, aby se minimalizovaly priiniky mezi tvar a
masku (s ohledem na jizvy a vousy). Nebude-li doporu¢eny pfistroj spravné tésnit, nebude bezpe¢né poskytovat ochranu.
Zaméstnavatelé a osoby samostatné vydélecné ¢inné maji pravni odpovédnost za udrzbu a vydavani ochrannych prostfedkt
dychacich orgéni a fizeni jejich spravném pouziti na pracovisti. Proto by mély definovat a zdokumentovat vhodné nakladani
s dychacimi pfistroji véetné Skoleni pracovniki.

2.2.  Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Omezovani expozice zivotniho prostiedi pro emise ¢astic cementu do ovzdusi musi byt v souladu s dostupnymi technologiemi
a predpisy pro emise prachovych ¢astic obecn¢.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi je relevantni pro vodni prostiedi jako emise cementu v riiznych fazich zivotniho
cyklu (vyroba a pouziti) hlavné vzhledem k podzemni a odpadni vod¢. Efekt ve vodnim prostfedi a hodnoceni rizik zahrnuje
vliv na organismy / ekosystémy v disledku ptipadné zmény souvisejici s pH (rozpousténi hydroxidu). Toxicita dal§ich
rozpus$ténych anorganickych ionti je oéekavana jako zanedbatelna ve srovnani s moznym ucinkem zmény pH.
Pro veskeré ucinky, které mohou nastat béhem vyroby a pouziti, se o¢ekava mistni métitko v souvislosti se zménou pH. pH
odpadnich vod a povrchové vody by neméla pfesahnout hodnotu 9. V opaéném ptipadé by to mohlo dojit k dopadu na méstské
gistirny odpadnich vod a primyslovych odpadnich vod (COV). Vzhledem k tomuto posouzeni expozice se doporuduje
postupovat nasledovné:
Stupeii 1: Ziskat informace o odpadnich pH a pfispévku cementu na vysledné pH. Pokud je hodnota vys$si nez pH 9, Ize tuto
zménu pfisuzovat cementu, pak jsou zapotiebi dalsi kroky k zajisténi bezpecného pouzivani.
Stupeii 2: Ziskat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmi piekrocit hodnotu 9.
Stupeni 3: Zméite pH v recipientu na vytoku. Pokud je hodnota pH nizs§i nez 9, je bezpecné pouzivani pfimefené prokazano.
Je-li zjisténa hodnota pH vyssi nez 9, musi byt pfijata opatieni k fizeni rizik: odpadni vody musi podstoupit neutralizace, a
tak musi byt zajisténo bezpecné pouzivani cementu pii vyrobé nebo jeho pouzivani.
PNEC vodni prostiedi: neaplikuje se
PNEC sediment: neaplikuje se
PNEC pidni prostiedi: neaplikuje se
Nejsou nezbytna zadna zvlastni opatieni pro regulaci emisi vzhledem k suchozemskému prostfedi (pida).

Konec bezpeénostniho listu
Datum vyhotoveni: 22.2.2017 Datum revize: 26.7.2021 Verze: 3.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuj everzi: 2.0




