
podlahových topení

• Aplikační tloušťka 2 - 50 mm 
• Samonosnost na nekompresním podkladu od 15 mm
• Samonosnost na kompresních podkladech

s kompresí do 3 mm – od 25 mm
• Obsahuje vlákna
• Pochůznost po 2 – 4 hodinách
• Pevnost v tlaku 40 MPa
• Pevnost v tahu za ohybu 9 Mpa
• Ideální pro zalévání elektrických
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CEMENTOVÁ VYSOKO ZÁTĚŽOVÁ
SAMONIVELAČNÍ HMOTA VYZTUŽENÁ
VLÁKNEM
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PŮVODNÍ PRODUKT

tloušťka vrstev:
2 – 50 mm
samonosnost:
20 /25 mm 
pochozí po:
2 - 4 hodinách
vlákno:
ANO
třída:
CT-C30-F7
záměsová voda:
4,5 l

NOVÝ PRODUKT

tloušťka vrstev:
2 – 50 mm
samonosnost:
15/25 mm 
pochozí po:
2 - 4 hodinách
vlákno:
ANO
třída:
CT-C40-F9-B1,5
záměsová voda:
4,75 l

PŮVODNÍ PRODUKT

tloušťka vrstev:
3 – 30 mm
samonosnost:
od 10 mm 
pochozí po:
4 hodinách
vlákno:
ANO
třída:
CT-C30-F5
záměsová voda:
5,0 l
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Nahrazuje tyto dva produkty

https://www.facebook.com/WeberTerranovaCZ/
https://www.instagram.com/weber_stavebnimaterialy/
https://www.youtube.com/user/WeberTerranovaCZ

