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Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

ODDIL 1:  Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku
Obchodni ndzev smési: Lena P 102-1 slozka A
Dal8i nazvy smési (Synonyma): odpada
Prislus$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucens pouZiti
Uréena pouziti: penetrani a potérova hmota.

Pro profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti: smés mlize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti
Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, ICO: 25029673,
tel.: 226 292 223
e-mail kompetentni osoby zodpovédné za bezpeénostni list: miloslava.dvorakova@saint-gobain.com
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
tel. 224 919 293; 224 915 402 - nepfetrzita celorepublikova telefonicka Iékaiska informacni sluzba
Toxikologické informaéni stiedisko (TIS) — na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1.

2.2.

Klasifikace latky nebo smési

podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:

smés je klasifikovana jako nebezpecna

Skin Irrit. 2; H315 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1; H317 Senzibilizace klize, kategorie 1

Eye Irrit. 2; H319 Podrazdéni oéi, kategorie 2

Aquatic Chronic 2; H411  Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2

wewr

Drazdi ktizi. Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Prvky oznaceni
podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:

¥

Varovani

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené casti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P333 + P313 Pti podrazdeéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oc¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetteni.

P391 Unikly produkt seberte.

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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Aweber podle prilohy I, naizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), 212
SAINTGOBAIN ve znéni natizeni (EU) 2020/878

Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

Nebezpeéné slozky:

epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu,
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14),

bisfenol F epoxidova pryskytice

Dopliujici informace:
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Muize vyvolat alergickou reakei.

2.3. DalSi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky splitujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.
Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidatt (Seznam SVHC latek) slouZziciho pro zafazeni latek do piilohy XIV natfizeni
REACH (latky podléhajici povoleni).
Smés k datu vydani bezpecnostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% ¢i vyssi identifikované jako latky vyvolavajici
narus$eni ¢innosti endokrinniho systému dle kritérii natizeni (ES) ¢.1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605.

ODDIL 3:  SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2.  Smési
Smés nize uvedenych latek a ptimési.

Udaje o nebezpe&nych slozkach:

Nazev latky, mnoZstvi: epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, <95 %

EINECS 500-033-5

CAS 25068-38-6

Indexové Eislo 603-074-00-8

Registraéni ¢islo 01-2119456619-26-XXXX

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Eye Irrit. 2; H319

Klasifikace podle 1272/2008/ES Aquatic Chronic 2; H411

Specificky koncentracni limit:
Skin Irrit. 2; H315: C>5 %
Eye Irrit. 2; H319: C>5%

Nazev latky, mnozstvi: (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-Cas), < 30 %

EINECS 271-846-8

CAS 68609-97-2

Indexové Eislo 603-103-00-4

Registraéni ¢islo 01-2119485289-22-XXXX
- Skin Irrit. 2; H315

Klasifikace podle 1272/2008/ES Skin Sens. 1: H317

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0
Nahrazuje verzi: 1.0
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Aweber podle prilohy I, naizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), 312
SAINTGOBAIN ve znéni natizeni (EU) 2020/878

Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

Nazev latky, mnoZstvi: bisfenol F epoxidova pryskyfice, <30 %

EINECS 608-164-0

CAS

28064-14-4

Indexové ¢islo -

Registraéni ¢islo 01-2119454392-40-XXXX

Klasifikace podle 1272/2008/ES Skin Sens. 1; H317

Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 2; H411

Nazev latky, mnoZstvi: solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka®, <2,2 %

EINECS 265-199-0

CAS 64742-95-6
Indexové Cislo 649-356-00-4
Registraéni ¢islo 01-2119486773-24

Klasifikace podle 1272/2008/ES STOT SE 3; H335

Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304

STOT SE 3; H336
Aguatic Chronic 2; H411

*spliuje Poznamku P:

Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 %
hmotnostnich benzenu (¢islo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni, pouZiji se alespon pokyny pro
bezpetné zachazeni (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1). Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité
latky uvedené v &asti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

PIné znéni pouzitych zkratek a H-vét naleznete v oddile 16

ODDIL 4:  Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte
lékare, poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Pii vdechnuti: Okamzité¢ pferuste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti
prochladnuti. Zajistéte 1ékaiské osetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné piiznaky.

Pfi styku s kazi: Odlozte potfisnény odév. Omyijte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud
nedoslo k poranéni pokoZky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte 1ékatské osetieni, pretrvava-li
podrazdéni kuze.

Pfi zasaZeni o€i: Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny
kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte 1ékatské, pokud mozno odborné
oSetieni.

P¥i poZiti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyplachnéte ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd méa
zdravotni obtize, zajistéte 1ékatské oSetfeni.

Vdechnuti: Neocekavaji se.

Pokozka: Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

OC¢i: Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Poziti: Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité Iékai'ské pomoci a zvla§tniho oSeti‘eni

Pokyny pro lékate: Lécba symptomaticka.

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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Aweber podle prilohy I, naizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), 412
SAINTGOBAIN ve znéni natizeni (EU) 2020/878

Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

ODDIL 5:  Opatieni pro haSeni poZiru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva: Voda — plny proud.

5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru muze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynt. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznich) produktii mize zptsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3.  Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou
latkou. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout
do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 6:  Opatieni v piipadé nahodného iniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynt obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrante kontaktu
S pokozkou a o¢ima.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi
Nepftipust'te vniknuti do kanalizace. Zabraiite kontaminaci pudy a Giniku do povrchovych nebo podzemnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorp¢ni
materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi uniku velkych mnozstvi produktu
informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.
Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddil 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
Osoby s anamnézou kozni senzibilizace nesmi byt zaméstndny v Zddném procesu, ve kterém je tento produkt pouzivan.
Zabraiite tvorbé plynti a par v koncentracich ptfesahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Zabraiite
kontaktu s pokozkou a o¢ima. Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Po manipulaci dikladné omyjte ruce
a zasazené Casti t€la. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni piedpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi. Pii praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce vodou a
mydlem.
Zamezeni uniku do zivotniho prostiedi: v zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k zachyceni
uniku ukapi z nadob. Skladové prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. Poskozené obaly mechanicky sebrat a
odstranit, pokud tak lze uc€init bez rizika. Zabranit rozliti nebo Gnikim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Zamezit vsaknuti do pudy. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo dosah potravin, napojt a krmiv.
Skladovaci teplota: minimum 12 °C, maximum 25 °C

7.3.  Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na §titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8:  Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v Ceské republice nasledujici nejvyssi pfipustné koncentrace v pracovnim
ovzdusi — podle nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi:

Latka CAS PEL/ NPI?-P Poznamky Faktor prepoctu
(mg/m?) na ppm
Nafta solventni 64742-95-6 200/1 000 - -
Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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Aweber podle prilohy I, naizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), 5112
SAINTGOBAIN ve znéni natizeni (EU) 2020/878

Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

Prachy:
Latka PEL¢ (mg/m?3)
Prach epoxidovych pryskytic 2,0

%

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testii ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisi —
nejsou uvedeny

Sledovani koncentraci latek s expozi¢nimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je plné v kompetenci
zaméstnavatele, ktery je zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi zaméstnanc.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich piedpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

Hodnoty DNEL.:

pracovnici: 12,25 mg/m® — expozice ¢lovék, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, Gginky systémové

pracovnici: 8,33 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, i€inky systémové
spotiebitelé: 3,571 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, Giéinky systémové
spotiebitelé: 0,75 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, t€inky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prosttedi: 0,006 mg/1

moiska voda: 0,001 mg/l

mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 10 mg/l

sladkovodni sedimenty: 0,996 mg/kg hmotnosti suché¢ho sedimentu

moiské sedimenty: 0,1 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zem&délska): 0,196 mg/kg hmotnosti suché pady

nebezpedi pro dravce, sekundarni otrava: 11 mg/kg potravy

bisfenol F epoxidova pryskyfrice

Hodnoty DNEL.:

pracovnici: 29,39 mg/m® — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, G¢inky systémové

pracovnici: 104,15 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
spotiebitelé: 8,7 mg/m® — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, Gi¢inky systémové

spotiebitelé: 62,5 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ucinky systémove
spotiebitelé: 6,25 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostfedi: 0,003 mg/1

moiska voda: 0,001 mg/1

mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 10 mg/1

sladkovodni sedimenty: 0,294 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

moiské sedimenty: 0,029 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zemé&délska): 0,237 mg/kg hmotnosti suché pady

(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-Ci4)

Hodnoty DNEL.:

pracovnici: 3,6 mg/m® — expozice ¢lovék, inhala¢ni, dlouhodob4 expozice, Gi¢inky systémové

pracovnici: 1 mg/kg vahy téla/den — expozice clovék, dermalni, dlouhodoba expozice, u¢inky systémové
spotiebitelé: 0,87 mg/m® — expozice Elovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, G¢inky systémové
spotiebitelé: 0,5 mg/kg vahy t€la/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodobé expozice, ticinky systémové
spotiebitelé: 0,5 mg/kg vahy t€la/den — expozice ¢lovek, oradlni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostfedi: 0,106 mg/1

moftska voda: 0,011 mg/l

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 10 mg/1

sladkovodni sedimenty: 307,16 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 30,72 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zem&délska): 1,234 mg/kg hmotnosti suché pidy

8.2. Omezovani expozice
Pracujte v dobfe vétratelné mistnosti tak, aby nedochéazelo k piekraovani stanovenych expozi¢nich limitd v pracovnim
prostiedi. Jinak pouZivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky k ochrané dychacich cest.

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci s chemickymi latkami a zejména zabraiite poziti a styku s ofima a
s pokozkou. Tj. zejména pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. ZaSpinéné a potfisnéné Casti odévu svléknéte. Pred pracovni
prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete vhodnym krémem.

8.2.1 Vhodna technicka opatfeni: Zajistit dostatecné vétrani pracovisté, popf. ventilaci. Pokud nelze, tak pouzivejte osobni
ochranné prostfedky pro ochranu dychacich cest. V piipadé€, Ze pfi manipulaci s vyrobkem existuje moznost zasazeni oci, je
vhodné zajistit v dosahu zdroj vody, slouZici pro rychly vyplach o¢i nebo zatizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

8.2.2 Individualni ochrana véetné osobnich ochrannych prostiredkii:

Pouzivejte vzdy suché a Cisté osobni ochranné prostiedky.

a) ochrana oéi a obli¢eje: ochranné bryle s ozna¢enim CE podle CSN EN 166.

b) ochranou rukou: ochranné rukavice s oznaéenim CE podle CSN EN 374-1.
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezévisi jen na jejich materidlu, ale i na dalSich kvalitativnich
znacich, které mohou byt dokonce znaén¢ rozdilné podle vyrobcil téchto prostfedkti. Kromé toho, protoze vyrobek
mize byt pouzivan k riznym ucelim ve smési s dal$imi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichZ jsou rukavice
vyrobeny, pro vSechny ucely predem urcit a musi byt ovéfen pii skute¢ném pouZziti.

€) ochrana kiize: ochranny pracovni odév. Pii zne¢isténi pokozky ji dikladné omyjte.

d) ochrana dychacich cest: v piipadé ptekroeni expozi¢nich limitd, pfi tvorbé prachu, mlhy, aerosolu, pouZijte masku
s vhodnym filtrem nebo jejich kombinaci (typ ABEK - CSN EN 14387 - protiplynové a kombinované filtry; typ P - CSN
EN 143 - filtry proti &asticim; typ FFP3 / FFP2 - CSN EN 149 - polomasky proti ¢asticim; CSN EN 142 - tstenky).

e) tepelné nebezpedi: odpada

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zivotniho prostfedi, viz oddil 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9:  Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic

kapalina
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
>200 °C

udaj neni k dispozici
odpada
176 °C

hotlava kapalina, tiida nebezpe&nosti IV. podle CSN 65 0201

neni samozéapalny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

>0,1Pa

1,1 g/lcm3pfi 25 °C
udaj neni k dispozici
nevztahuje se

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018

Datum revize: 1. 3. 2023

Verze: 2.0
Nahrazuje verzi: 1.0
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9.2.

DalSi informace
Dynamicka viskozita: min. 2 000 mPa.s pii 25 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Neuvedeno.

Chemicka stabilita

Za normalniho zpisobu pouziti, skladovani a manipulace je vyrobek stabilni, k rozkladu nedochazi.
MoZnost nebezpeénych reakei

Nebezpeéné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Chrarite pfed plameny, jiskrami, pfehfatim a pfed mrazem.

Nesluditelné materialy

Chrante pied silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zpisobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napft. oxid
uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Epoxidova pryskyfice

Oralné: LDsg 15 000 mg/kg

Dermalné: LDsp 23 000 mg/kg (kralik)

Ziravost/drazdivost pro kizi
Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci
Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Epoxidova pryskyfice:

NOAEL oralné = 15 mg/kg vahy téla/den

NOAEL dermalné = 1 mg/kg vahy téla/den

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Epoxidova pryskyfice:

Vyvojova toxicita NOAEL = 180 — 300 mg/kg vahy téla/den

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zaklad€ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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11.2.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Epoxidova pryskyfice:

NOAEL oralné = 50 mg/kg vahy téla/den

NOAEL dermaln¢ = 100 mg/kg vahy téla/den

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés k datu vydani bezpecnostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% ¢i vyssi identifikované jako latky vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho systému dle kritérii natizeni (ES) ¢.1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605.

Dalsi informace

Uctinky smési na zdravi (pfiznaky expozice):

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty ptekracujici expoziéni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek

vznik akutni inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Toxicita

Akutni i chronické ucinky:

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
Epoxidova pryskyfice

Parametr | Hodnota (mg/l) Doba expozice Druh
LCso 2 96 hod. Ryby
ECso 18 48 hod. Dafnie
ICso 11 72 hod. Rasy

Perzistence a rozlozZitelnost

Udaj neni k dispozici.

Bioakumulaéni potencial

Neuvedeno.

Mobilita v piadé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.1907/2006
(REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés k datu vydani bezpe¢nostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% ¢i vyssi identifikované jako latky vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho systému dle kritérii nafizeni (ES) ¢.1907/2006, Komise (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605.
Jiné nepfiznivé ufinky

Udaj neni k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zdkona o odpadech. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit
do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu predat k likvidaci opravnéné osobé
k odstratiovani odpadu (specializované firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Vyrobek recyklovat,
pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v ptipadé, ze neni mozna
recyklace.

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0
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Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadii):

kéd odpadu — produkt: nazev druhu odpadu:

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky*

08 04 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich material

(véetn€ vodotesnicich vyrobkil)
Odpad z obalu:
Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné¢ odpadii nebo ukladat na skladce piislusného zarazeni. Dokonale
vyCisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
ko6d odpadu — znecistény obal: nazev druhu odpadu:
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatrideni odpadu provadi jeho piivodce dle viastnosti odpadu v dobé jeho
vzniku (tj. kdy se produkt a jeho obal stanou odpadem).

Legislativa: Likvidaci odpadt provadéjte v souladu s legislativnimi pozadavky. Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdgjsich predpisi. Katalog odpadi — vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., ve znéni pozdé&jSich ptedpisi. Zakon ¢. 477/2001 Sb.
0 obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
UN 3082
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
LATKA OHROZUIJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu,
bisfenol F epoxidova pryskyftice)
14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu
9
14.4. Obalova skupina
Il
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Ano,
14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO
Neuvedeno
Dopliiujici udaje: 9
3082
Klasifika¢ni kod: M6
Bezpecnostni znacky:
Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0

Nahrazuje verzi: 1.0



http://www.enviweb.cz/katalog/?id=328
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=328

BEZPECNOSTNI LIST strana
Aweber podle prilohy I, naizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), 10/12
SAINTGOBAIN ve znéni natizeni (EU) 2020/878

Nazev vyrobku: Lena P 102-1 slozka A

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce limitované mnozstvi: Y964
Balici instrukce pasazér: 964
Balici instrukce kargo: 964

Namofini pieprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan): F-A, S-F
Néamoini zne€isténi: ano

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
V platném znéni;
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani te¢kavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pii nékterych
¢innostech a v n¢kterych zatizenich;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrang vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Natizeni Vlady CR & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pii praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pripustné Grovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni.

Povolovani (podle hlavy VII Natfizeni REACH): odpada
Omezeni (podle hlavy VIII Natizeni REACH): bod 3
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpecénosti stale pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace
16.1. Seznam pouZitych zkratek
CAS - Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v
registru CAS ma ptidéleno registraéni ¢islo CAS. Registracni ¢islo CAS (bézné uvadéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano
jako specifické ¢iselné oznaceni chemické latky.
COV - ¢istirna odpadnich vod
DNEL — Derived no-effect level (stanovena troven, pii které nedochazi k neptiznivym vlivim na lidské zdravi)
ECso — stfedni G¢inna koncentrace (koncentrace, ktera zptisobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismu)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
LCso — stfedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zpisobi uhyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném casovém useku)
LDso — stiedni letalni davka
studii byl pozorovan statisticky vyznamny ucinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou
Narizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Natizeni REACH — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0
Nahrazuje verzi: 1.0
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16.2.

vvvvv

NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovana koncentrace toxické latky, pfi které jesté nedoslo ke
statisticky vyznamnému nepiiznivému plisobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace
nevyvolavajici viditelny efekt)

NOEL - no observed effect level (davka bez pozorovaného nepiiznivého G¢inku - hodnotou davky bez pozorovaného u¢inku
se rozumi nejvyssi zkousena hodnota davky nebo troven expozice, pti které v urcité studii nebyly zjiStény statisticky
vyznamné ucinky v exponované skupin€ v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj

OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PELc — pfipustny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m-3)

PELr — pfipustny expozi¢ni limit respirabilni frakce (mg.m)

PEL — pfipustny expozi¢ni limit (mg.m3)

Pfipustny expozi¢ni limit chemické latky nebo prachu je celosménovy Casové vazeny prumér koncentraci plyni, par nebo
aerosolll v pracovnim ovzdusi, jimz mize byt podle sou¢asného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo
krat$i sméné tydenni pracovni doby, aniZ by u n¢ho doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohroZeni
jeho pracovni schopnosti a vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pii které primérna plicni ventilace
zaméstnance nepiekracuje 20 litrii za minutu za osmihodinovou sménu.

PNEC — Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym vlivim na Zivotni
prostiedi)

PROC — Process category (kategorie procest)

SCOEL - Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl zfizen rozhodnutim Komise 95/320/ES

STEL — short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici) - koncentrace, pifi které mize pracovat vétSina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkt na zdravi

STP = COV Sewage treatment plant (&istirna odpadnich vod)

SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy

TLV-TWA - Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, ¢asov€ vazend prumérna koncentrace
chemické latky v ovzdusi (mg.m), které pracovnik miiZze byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecné latky)

UVC - latky neznamého nebo promeénlivého slozeni, komplexni reakéni produkty

UVCB - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny pramér v mg na krychlovy metr vzduchu

TWA — time weighted average (¢asové vazeny prumér) - koncentrace nebezpecné chemické

latky, jiz mtze byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (b&zny pracovni den) bez Skodlivych nasledkti na zdravi.

VPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

Flam. Lig. 3 Hoftlava kapalina, kategorie 3

Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pti vdechnuti, kategorie 1

Aguatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
H226 Hoftlava kapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

H335 Muze zpiisobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zptisobit ospalost nebo zavrate.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Muze vyvolat alergickou reakci.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla.

Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P333 + P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékatskou pomoc/osetieni.
P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.

P391 Unikly produkt seberte.

16.3. Metoda hodnoceni informaci pro potieby klasifikace
Metoda vypoctu (aditivni a neaditivni souc¢tova metoda)

16.4. Pokyny pro Skoleni
Pracovnici, ktef{ svySe uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potfebném rozsahu seznameni s obsahem
bezpecnostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit piistup vSem zaméstnanctim (nebo jejich zastupciim), kteti
mohou byt vystaveni pisobeni vySe uvedenych vyrobkt, k informacim obsazenym v bezpecnostnich listech.

16.5. Odkazy na literaturu nebo zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich ptedpist.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem

16.6. Upozornéni
Bezpecnostni list obsahuje udaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji souasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze bezpecnostniho
listu nahrazuje vSechny pfedchozi verze.
Provedené revize:
30. 4. 2018 / verze 1.0 — prvni vydani
1. 3. 2023 / verze 2.0 — formalni uprava formulate podle natizeni Komise (EU) 2020/878

Konec bezpecnostniho listu
Datum vyhotoveni: 30. 4. 2018 Datum revize: 1. 3. 2023 Verze: 2.0
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