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Kdyz je zed' vihka

U&inna izolace
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Vzlingjici vihkost, zpUsobena
nedostate¢nou nebo poskozenou izolaci
poskozuje zdivo a omitku. V dUsledku toho
se omitka droli, tvori se plisefi a vznika
neprijemné klima v mistnosti. Dodate¢na
vnitrni izolace zastavuje kapilarni vzlinani
vody a zamezuje dalsimu provihc¢ovani zdi
nad oblasti injektaze. Spolecnost SGCP a.s,,
divize Weber tak po mnoho let nabizi svgm
programem, vypracovangm na ochranu
stavebnich objekty, projektantim

a specializovangm firmam systémy

k sanaci zdiva, ktergmi lze G¢inné a trvale
sanovat suteréni zdivo.

Vgrobce stavebnich materialu nyni nabizi
rychlé, spolehlivé a hlavné jednoduché

feSeni sanace vzniklgch §kod. Jednoduchy
a spolehlivg systém Weber k sanaci zdiva.

« vypracované systémoveé reseni

- cilové feSeni pouze s nékolika vgrobky

+ bez dalSich nakladu na strojni vybaveni
- snadné a spolehlivé provedeni

« velkg rozsah pouziti

Kapilarné vzlingjici vihkost
poskozuje zdivo a omitku.
Dodate¢na vodorovna

izolace webertec 946 nabizi
jednoduché a spolehlivé reSeni.



krémova injektaz
webertec 946

zasyp bez hydroizolace

cihelné zdivo

¢— sanacni Stuk
webertec 600

&——— tésnicl jadrova omitka
webertec 934
o————— do zubu webertec 933

e———— vyrovnani zdiva
webertec 933

e——————— fabion webertec 933

o~ ut&snéni patka (klin)

webertec 933

Snadné a spolehlivé sanovani

Charakteristika vgrobku
webertec 946 krémova injektaz

- pfipraveng k okamzitému zpracovani
- snadné a bezpecné pouziti

- vhodng pro v8echna bezna
cihelna zdiva

- zejména vhodnyg i pro duta zdiva,
bez nekontrolovaného vytékani

PR

« zpracovani bez injektazniho stroje

« i pro velkg stupen provihéeni do 95 %
webertec 946

- krémova pasta, pronika i do nejmensich kapilar krémova injektdz

933

webertec 934

£
]

webertec 933 webertec 934 webersan 600 - jemna Stukova omitka
tésnici malta tésnici omitka pro sana¢ni omitkové systémy
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Jednoduse a spolehlive

webertec 946 krémova injektaz

Webertec 946 krémova injektdz je vhodna
zejména k dodatecné izolaci pri pouziti
beztlaké injektaze do pripravenych vrtu.
Injekéni pasta na bazi silanu se dodava
pripravenad k pfimému pouziti a jeji aplikace
je snadna. Sacek s hadic¢kou snadno viozite
a vyprazdnite pomoci webersys tlakové
pistole. Nakladna injektazni Cerpadia,

jako u jingch injektaznich systému, nejsou
zapotrebi.

V{robek webertec 946 je vhodn( k sanaci
veskerého bézného zdiva se stupném
vlhkosti do 95 %. Pastovitou konzistenci
se v dutgch mistech zdi zamezuje
nekontrolovanému odtékani.

Webertec 946 krémova injektaz

vytvari spolehlivou bariéru proti
kapilarné vzlingjici vihkosti.

Vgrobky, které jsou kompatibilni se
systémem, prispivaji dale k ochrané
pred vlhkosti na vnitfni strané:

» webertec 933 tésnici malta
vodotésny, rychle tuhnouci tmel do dutin
a vyrovnavaci a spojovaci tmel

- webertec 934 tésnici omitka
mineralni, vodotésna izolaéni omitka jako
omitkovy podklad a vyrovnavaci omitka

- webersan 600 jemna Stukova omitka
pro sanacni systémy. Sucha mineralni
smés, s velkgm obsahem p6éru, snadno
zpracovatelnd, ur¢enad k sanaci stargch
budov a vihkého zdiva



Priprava podkladu

1. Minimalné 80 cm nad vihkgm mistem
strhnéte starou omitku

2. V misté napojeni podlahy/st&ny vysekejte
hlubokou drazku 4 x 4 cm

3. Spary ve zdivy, které se vydroluji, vyskrabejte
do hloubky cca 2 cm

4. podklad ke kontrole savosti navih&ete
vodou

- -
Vrtani
5. vyznaéte si vgvrty ve vzdalenosti 8-12 cm

6. V spardch vyvrtejte vodorovné otvory
(z12-16 mm)

7. stlagengm vzduchem odstraiite z vvrty prach

8. Pfipravené vQgvrty

Priprava injektaze

O. K injektazi je pfipravena ruéni tlakova pistole
a sacek s hadickou webertec 946.

PR

10. Nasadte injektazni trubi¢ku na Sroubovy
adaptér.

11. Vsadte saéek s hadi¢kou webertec 946.

12. pevné zadroubujte adaptér na zavit trysky.
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Zpracovani

13. Pomoci ruéni tlakové pistole zcela zapliite
vyvrtané otvory odzadu smérem dopredu
injektaznim krémem.

14. Pastu Ize alternativné zpracovavat pomoci

zahradni pumpy s injektazni tryskou.
15. Podkiad navihé&ete tak, aby byl mokrg.

16. zamazte patku jako spojovaci muUstek
pripravkem webertec 933.

21. Naneste omitku k izolaci proti vodé
webertec 934 ve vrstvé cca 20 mm.

22. srovnejte omitnuté plochy, pozdé&ji vyhladte
filcovgm hladitkem.

23. Naneste sanaé&ni §tuk webersan 600.

24. Uhladte povrch houbovgm hladitkem.
Jako finalni natér Ize pouzit webecal vapenng
ndtér, nebo kerasil - vnitfni minerdlni natér.

Pokud by se alternativné nanasela jako
finalni vrstva sanacéni omitka, je nutné
tésnici omitku webertec 934 neuhlazovat,
ale pouze na hrubo zarovnat drevénou lati.

6 www.czweber

17. uzaviete spary ve zdivu pfipravkem
webertec 933.

18. Vyrovnejte nerovnosti pfipravkem
webertec 933.

19. Vytvorte fabion pomoci webertec 933.

20. vytvoite adhezni mostek celoplodngm na-
nesenim tésnici malty webertec 933. Povrch
upravte zubovgm hladitkem do vodorovngch
drazek.




Zdrave quleni na prvnim miste

Stavebni materialy pro prijemné klima v mistnostech

Ze sklepnich prostoru se stale
castéji stavaiji kvalitni byty

a uzitné prostory. Pokud zde
pronika vihkost do zdivaq,

je timto negativné ovlivnéna
nejen cena nemovitosti.

$patné klima v mistnostech, a

z toho vyplgvajici vznik plisni,
predtavuje pro obyvatele vazné
zdravotni riziko. Mineralni stavebni
materialy od spole¢nosti Weber,
zajistuji nejen trvalou ochranu
proti vihkosti, ale i trvale zdravé
prostredi k bydleni. Vgrobky
prirozengm zpUsobem reguluji
vihkost celého systému a zajistuji
tak zdravé prostredi.

Velmi vysoka zatéz vihkem

Systém k sanaci zdiva Weber s tlakovou injektazi a vnitrni izolaci

Pokud neni mozna dodateéna venkovni
izolace silné provih¢ovangch ¢asti staveb,

nabizeji efektivni alternativu vnitrni

sanacni systémy. NejcastejSim pripadem
jsou vnéjsi stény sklepu, které jsou z duvodu

prestavby pristupné pouze z vnitrku.

Kombinace doplikové horizontalni izolace,

PR

provedené tlakovou injektazi s pripravkem

webertec 940 E, pruznou izola¢ni stérkou
webertec superflex D2 a difiznimi sanac¢nimi
omitkovgmi systémy spolehlivé a trvale
izoluje. Tyto systémoveé produkty optimalizuji
vlhkost a zajistuji prijemné prostredi

pro bydleni. Vnitfni mineralni izolaéni systém
webersan prispiva ke zvgseni pohodli

a Setri drahou energii na vytapéni.
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Mikroemulsni webertec Superflex D2 webertec 933 webersan super
injektazni koncentrat pruzna reakéni izolace tésnici malta
webertec 940 E WTA

www.czweber 7

{



Chcete stavét, stavite?
Poradime Vam jak na to!

Doporuéime
kvalitni materialy

Poradime
kde je nakoupit

Spoéitame
spotifebu materidlu
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Navrhneme
jak to udélat

W
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Zprostiedkujeme
realiza¢ni firmu

£

Zavolejte nam

Po-Pa: 7:30-17:00

T: 226 292 223

E: podpora@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN

divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiova 3,102 00 Praha 10 - St&rboholy
cz.weber
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